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Les vial adapter MEDIC’UP® permettent un transfert rapide et facile de médicaments. Ce dispositif  
à usage unique et stérile évite les piqûres d’aiguilles et réduit le risque de contamination lors de la  
reconstitution de médicaments.

C A R A C T É R I S T I Q U E S
 
 

Pointe
 En plastique permettant la pénétration sans déformation  

  ni copeaux du bouchon en caoutchouc
 

3 Trous
 > Optimise le rinçage, l’injection du liquide et l’aspiration  

     du médicament reconstitué
 Luer-Lock Connecteur femelle
  > Système de guidage compatible ISO 80369  permettant 
     une pénétration centrale parfaite de la pointe au niveau du bouchon 
     en caoutchouc du flacon 
 Avantage(s) > Compatible avec tous les cols de flacons de Ø20 et Ø13
  > Fonction de clipsage permanent sur le col du flacon
  > Moulé en Polycarbonate 
  > Stérilisé par irradiation Gamma 

R É F É R E N C E ( S )  S TA N D A R D ( S )

V I A L  A D A P T E R  M E D I C ’ U P ®

 Code article Diamètre du flacon  Hauteur Filtre 
  (ml ) (mm)  (µm) 
 
 1MVA0004 13 22,4 Sans filtre
 1MVA0011 13 22,4 5
 1MVA0014 13 22,4 15
 1MVA0017 20 25,6 Sans filtre
 1MVA0008 20 25,6 5
 1MVA0020 20 25,6 15

13 MM

20 MM
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