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KYCYR
Bodenheizkabel mit Riickleiter c E

Die Heizkabel des Typs KYCYR sind sehr robust und

* Robust und flexibel. werden fiir Eisfreihaltung oder Temperaturerhaltung in

» Mechanischen Schutz. et Erdung. Beton oder Estrich eingebettet.
*» Anschlusslange 3 m nur an einem Ende, integrierter Rickleiter. Die Verlegung der Heizkabel im Beton muss geman
+ Standardspannung 230 V. den geltenden, lokalen Vorschriften erfolgen. In

Frankreich handelt es sich hierbei unter anderem um
die DTU 65-7 (von AFNOR bearbeitet).

Um die Lebensdauer dieser Heizelemente zu sichern, l\__
empfiehlt FLEXELEC den Einsatz eines Regelgerats.

* Reihenwiderstand, Silikonkautschuk- und PVC-Isolierung, mit
Kupferabschirmung und PVC-Ummantelung.

* Sonderanfertigung auf Anfrage.
* Schutzart : IP65 von uns beendetes Kabel - IK08.

CEI 62395-1 NF P 52-302-1 + Anlage A1
CEI 62395-2 NF P 52-302-2 (DTU 65.7)
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Anschlusskabel 3 m
2 x 1.5 mm?2 mit Kupferabschirmung

Spritzmuffe aus Thermoplast

10 200 27.0

15 300 11.8

PVC-Isolierung 105°C 20 400 6.7

30 600 2.8

40 800 1.65

/ . 48 940 1.15

// Kupferabschirmung EE e o

- . 75 1500 0.47
S|I|ko‘r‘1kaut‘schuk-lsol|erung 55 i 0.30

./ Ruckleiter 0.75 mm? 13 2100 0.20

//"  Wiederstandsleiter oder Wendelleit
PVC-Isolierung 105°C

// 13 100 41.0

14 140 27.0
15.5 206 16.0
18 180 16.0
Spritzmuffe aus Thermoplast 20 160 16.0
20 285 9.2
21 210 11.8
24 240 9.2
Wiederstandsleiter oder Wendelleiter = — —
i 36 360 4.0
plsizeleent (Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom) 44 430 28
Durchmesser 7 bis 8 mm 49 480 2.24
Max. Leistung. 27 W/m 57 560 1.65
s 68 660 1.15
Zulassige . o
Oberflachentemperatur LERELE 78 780 0.87
K i i 92 920 0.6
Min. Biegeradius 6 x Durchmesser 104 1040 0.47
Widerstand : - 5% / + 10% 128 1280 0.3
Toleranz Lange + 1 % 155 1550 0.2
Bitte beachten Sie die Seiten unseres Katalogs, die
sich mit allgemeinen Betriebsgrundséatzen, allgemeinen
Installationsanweisungen und dem entsprechenden Zubehdr
befassen.
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