
• Assure la connexion entre le câble d’alimentation de puissance et le câble chauffant 
série FLEXTRACE® SR. 
Le kit est composé d’un flexible onduleux en aluminium pour la protection du câble 
d’alimentation, d’un boîtier de raccordement en aluminium et des accessoires  
nécessaires aux épissures, à la fixation, au scellage, à l’étanchéité et à l’isolation électrique de 
l’ensemble. Température d’exposition jusqu’à +150°C en continu.
Existe en 2 tailles MEDIUM et LARGE selon la jauge AWG du FLEXTRACE® SR utilisé (cf. guide 
de choix ci-dessous). Pour la taille MEDIUM, 2 références sont disponibles selon la puissance 
et intensité maximale du système de traçage électrique. 

FLEXKIT® SR
POWER

• Assure la jonction entre deux longueurs de câbles chauffants séries FLEXTRACE® SR. 
Le kit est composé d’un boîtier de raccordement en aluminium et des accessoires nécessaires aux  
épissures, au scellage, à la fixation, à l’étanchéité et à l’isolation électrique de l’ensemble. 
Température d’exposition jusqu’à +150°C en continu.
Existe en 2 tailles MEDIUM et LARGE selon la jauge AWG du FLEXTRACE® SR utilisé (cf. guide 
de choix ci-dessous).

FLEXKIT® SR
JUNCTION

• Assure la terminaison en fin de circuit. 
 Le kit est composé d’un boîtier de raccordement en aluminium et des accessoires nécessaires 
au raccordement de fin de ligne, au scellage, à la fixation, à l’étanchéité et à l’isolation élec-
trique de l’ensemble. Température d’exposition jusqu’à +150°C en continu.
Existe en 2 tailles MEDIUM et LARGE selon la jauge AWG du FLEXTRACE® SR utilisé (cf. guide 
de choix ci-dessous).

FLEXKIT® SR
END

Kits de raccordement  FLEXKIT® SR
pour câbles chauffants séries FLEXTRACE® SR

Les différents kits de raccordement FLEXKIT® SR

Guide de choix des FLEXKIT® SR

Certifications
Homologations

Description
• OMERIN propose une gamme complète de 3 kits de raccordement FLEXKIT® SR :  
le kit d’alimentation FLEXKIT® SR POWER, le kit de jonction FLEXKIT® SR JUNCTION et le kit 
de terminaison FLEXKIT® SR END. Ces kits sont destinés à raccorder les câbles chauffants 
séries FLEXTRACE® SR.

• Les FLEXKIT® SR sont disponibles en deux tailles, MEDIUM et LARGE, parfaitement adaptées 
aux différentes jauges AWG des câbles chauffants séries FLEXTRACE® SR. 

• Les FLEXKIT® SR peuvent être installés à une température minimale de -30°C. Il est recom-
mandé de stocker les produits dans un lieu sec, tenu à l’abri du gel et de l’humidité.

• Afin de garantir un haut niveau de qualité et de fiabilité, la solution FLEXTRACE® SR est  
certifiée CSA/UL : N° Certificat 70181482, Master Contract : 177410.

Master contract N°177410
Certificate N°70181482

ALIMENTATION JONCTION TERMINAISON

SR JUNCTION
MEDIUM

Code : ZQS0112002

SR JUNCTION
LARGE

Code : ZQS0112005

SR POWER
MEDIUM* SR END

MEDIUM
Code : ZQS0112003

SR END
LARGE

Code : ZQS0112006

SR2 AWG 18
SR2 AWG 16
SR2 AWG 14
SR2 AWG 12
SR2 AWG 10
SR2 AWG 8

SR3 AWG 18
SR3 AWG 16
SR3 AWG 14
SR3 AWG 12
SR3 AWG 10
SR3 AWG 8

SR1 AWG 18
SR1 AWG 16
SR1 AWG 14
SR1 AWG 12
SR1 AWG 10
SR1 AWG 8

1
 CONDUCTEUR

2
 CONDUCTEURS

3
 CONDUCTEURS

Câbles chauffants séries  FLEXTRACE® SR Kits de raccordement FLEXKIT® SR

Avec câble d’alim. AWG 12
(Intensité max. 

admissible 20A)

Code : ZQS0112001

SR POWER
LARGE

Câble d’alim. AWG 8
(Intensité max. admissible 40A)

Code : ZQS0112004

Avec câble d’alim. AWG 8
(Intensité max. 

admissible 40A)

Code : ZQS0112007 
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Composition des FLEXKIT® SR

Conduit onduleux aluminium DN18 de diamètre 18 mm 
longueur 1 m / Fourni avec 2 raccords male droit 3/4“

Conduit onduleux aluminium DN23 de diamètre 23 mm
longueur 1 m / Fourni avec 2 raccords male droit 1“

Boîtier de raccordement en aluminium de taille M avec 2 entrées
Fourni avec un couvercle, joint et 2 vis

Boîtier de raccordement en aluminium de taille L avec 2 entrées
Fourni avec un couvercle, joint et 2 vis

Boîtier de fin de circuit en aluminium de taille M avec 1 entrée
Fourni avec un couvercle, joint et 2 vis

Boîtier de fin de circuit en aluminium de taille L avec 1 entrée
Fourni avec un couvercle, joint et 2 vis

Presse étoupe en acier inoxydable de taille M

Presse étoupe en acier inoxydable de taille L

Joint en élastomère de silicone de taille M

Joint en élastomère de silicone de taille L

Gaine thermorétractable

Tube de sertissage

Collier de serrage crénelé diamètre 50 mm à 370 mm

Tube de pâte silicone vulcanisable à froid

Etiquette de signalisation TRACAGE ELECTRIQUE 

Notice d’installation des FLEXKIT® SR

Câble d’alimentation AWG 8 de longueur 1,50 m
Câble d’alimentation AWG 12 de longueur 1,50 m
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POWER
MEDIUM

Code : ZQS0112007

POWER
MEDIUM

Code : ZQS0112001

POWER
LARGE

JUNCTION
MEDIUM

JUNCTION
LARGE

END
MEDIUM

END
LARGE

FLEXKIT® SR

Instructions d’installation :
• Les kits de raccordement FLEXKIT® SR sont livrés avec leurs notices 
d’installation à respecter scrupuleusement. OMERIN décline toute 
responsabilité en cas de non respect de cette procédure d’instal-
lation. Par ailleurs, une notice d’installation du système complet  
FLEXTRACE® SR sera également remise pour la mise en œuvre de la 
solution de traçage électrique FLEXTRACE® SR. 

Avertissements :
• Il est obligatoire d’utiliser les composants fournis ou spéci-
fiés par OMERIN. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de  
remplacer les composants des FLEXKIT® SR par des produits non  
distribués ou non spécifiés par OMERIN. 

A D G J

B E H K Kits de raccordement d’alimentation
pour câbles chauffants séries FLEXTRACE® SR AWG 14 / 16 / 18

N O T I C E   D ’ I N S T A L L A T I O N 

FLEXKIT ®SR POWER MEDIUM

Composition du FLEXKIT® SR POWER MEDIUM

Description
Le kit de raccordement d’alimentation FLEXKIT® SR POWER MEDIUM as-
sure la connexion entre le câble d’alimentation et le câble chauffant série 
FLEXTRACE® SR de jauge AWG 14 / 16 / 18.

La jauge AWG du câble d’alimentation détermine le modèle du kit de rac-
cordement à utiliser.

Les FLEXKIT® SR POWER MEDIUM peuvent être installés à une tempé-
rature minimale de -30°C. Il est recommandé de stocker les produits dans 
un lieu sec, tenu à l’abri du gel et de l’humidité.

Afin de garantir un haut niveau de qualité et de fiabilité, la solution  
FLEXTRACE® SR est certifiée CSA/UL : N° Certificat 70181482, Master 
Contract : 177410.

Outillage nécessaire à l’installation
• Paire de ciseaux
• Cutter ou couteau d’électricien
• Tournevis plat 
• Pince à sertir
• Pistolet à air chaud ou lampe à souder (200°C)
• Pince à dénuder
• Pince coupante
• Clé à molette

Master Contract N°177410
Certificate N°70181482

Conduit onduleux aluminium DN18 de diamètre 18 mm 
longueur 1 m / Fourni avec 2 raccords Male droit 3/4“

Boîtier de raccordement en aluminium de taille M 
avec 2 entrées
Fourni avec un couvercle, joint et 2 vis

Presse étoupe en acier inoxydable de taille M

Joints en élastomère de silicone de taille M
1 pour la sortie avec câble chauffant
1 pour l’entrée avec câble froid

Lot de gaines thermorétractables

Tubes de sertissage

Colliers de serrage crénelé diamètre 50 / 370 mm

Tube de pâte silicone vulcanisable à froid

Etiquette de signalisation “TRACAGE ELECTRIQUE”

Notice d’installation du FLEXKIT® SR POWER MEDIUM
Câble d’alimentation de longueur 1,50 m
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     AVERTISSEMENTS
• Lors de toute manipulation du câble (dénudage, dégainage…), veillez à ne casser aucun brin. 
Tout conducteur endommagé pourrait surchauffer et provoquer des courts-circuits. En aucun 
cas, vous ne devez installer un câble endommagé.
• Lors de l’utilisation de la lampe à souder ou pistolet à air chaud, veillez à respecter toutes les 
précautions nécessaires concernant les risques d’incendie et/ou d’explosion en zones dange-
reuses (notamment en vous assurant de la non présence de produits / matières inflammables 
à proximité). Evitez toute surchauffe pouvant endommager les conducteurs et leurs isolants. 
En cas de non respect des règles de sécurité, l’inhalation de fumées de polymères fluorés pour-
rait provoquer des symptômes de fièvres, irritations et difficultés respiratoires.
• Il est très important de respecter les précautions d’utilisation de la pâte silicone. Veuillez vous 
reporter aux consignes de sécurité mentionnées sur le tube fourni avec le kit.
• Afin de ne pas provoquer de court-circuit et de détérioration de la gaine du câble, il est formel-
lement interdit de croiser ou superposer des câbles chauffants. De même, lors de la réalisation 
d’une boucle de service, les colliers de serrage crénelés métalliques doivent être positionnés 
en-dessous du câble chauffant, ils sont uniquement utilisés pour fixer le boîtier de raccorde-
ment.
• Il convient d’installer et de réaliser les connexions dans des conditions optimales à l’abri de 
l’humidité. Les boîtiers de raccordement doivent être positionnés sur le haut des conduites et 
doivent être installés de façon à faciliter leur accès en cas de maintenance. Veillez à préserver 
les boîtiers de raccordement de toutes sollicitations mécaniques. 

     POINTS IMPORTANTS
• Veillez à utiliser uniquement le matériel fourni avec le kit. Il est formellement interdit 
d’utiliser toute autre composant ou matériel non fourni ou spécifié par OMERIN. Les 
composants ont été étudiés pour fonctionner avec le système et dans les conditions 
d’utilisation prévues.
• Les boîtiers de raccordement peuvent être installés à une température minimale 
de -30°C. Il est recommandé de stocker les produits dans un lieu sec, tenu à l’abri du 
gel et de l’humidité.
• Il est conseillé de plaquer les éléments au fond du boîtier de raccordement avant de 
remplir celui-ci de de la pâte silicone. Il est primordial de s’assurer que de la pâte silicone 
recouvre entièrement les connexions électriques, les conducteurs et le câble chauffant.  
• Il est primordiale de réaliser une boucle de service avec le câble chauffant. Cette 
étape est très importante car elle permettra de disposer d’une longueur de câble sup-
plémentaire utile lors d’opérations de maintenance.
• Il est fortement recommandé de transmettre les instructions de montage du kit de 
raccordement aux utilisateurs finaux.

2 modèles disponibles :
Code : ZQS0112001 (Kit pour câble d’alimentation AWG 8)
Code : ZQS0112007 (Kit pour câble d’alimentation AWG 12)
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