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FSH2/TP c E
Cables autorregulantes para mantener la temperatura

Esta gama de cables calefactores autorregulantes

* Resiste continuamente a + 80°C. FSH2/TP se utiliza para mantener la temperatura

+» Se corta a la longitud adecuada durante la instalacion.

+ Sin riesgos de auto-destruccion por sobrecalentamiento.
* Disponible en 40 W/m a + 10°C.

* Alimentacion 230 V.

» cables autorregulantes con aislamiento termoplastico,

hasta +80°C.

Con un traceado de la red de tuberias bajo el aislante
mediante un cable calefactor autorregulado FSH2/TP,se
eliminan las pérdidas calorificas y el producto se mantie-
ne a la temperatura requerida.

La eliminacion de la tuberia de retorno, asi como de las

con trenza de cobre estafiado y cubierta exterior
termoplastica anticorrosion.

bombas, valvulas, etc., también supone un importante
ahorro.

Para garantizar la duracion de estos elementos calefac-
tores, recomendamos el uso de un dispositivo de control.

* Produccidn especial bajo demanda.
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Trenza de cobre Temperatura (en °C)

estafiado

Cubierta exterior Aislamiento Termoplastico
termoplastica Dimensiones (Tol. +-0.5mm) 6.8 x 13 mm
Potencia a 10°C 40 Wim

Consulte las paginas de nuestro catalogo dedicadas a la
explicacién de los principios generales de funcionamiento,
a las normas generales de instalacion y a los accesorios
correspondientes.
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Temperatura superficial admisible

Longitud maxima de circuito

16 A -10°C
0°C
20 A -10°C
0°C

Indico de proteccion

Radio de curvatura minimo
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Circuito sin tension : maximo + 100°C
Circuito con tension : maximo + 80°C

75 m
80m
100 m
110 m
IP54 con nuestros kits

6 veces la espesor del cable
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