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FRAGEBOGEN ZU PRODUKTEN
 Heizkordeln

Die Auswahl eines bestimmten Produkts erfordert  Antworte auf  folgende Punkte.   Diese werden in unserem
technischen Dialog verwendet, um das beste Produkt für Ihre Anforderungen zu ermitteln. 

Füllen Sie bitte den beigefügten Fragebogen aus und senden Sie ihn an uns zurück, damit wir  Ihre Anfrage
bearbeiten können : flexelec@omerin.com 

Gesellschaft :

Name :  Vorname : 

Tel :

Widerstandswert in Ohm/m :

Aussendurchmesser in mm :

Menge in M 

Ausfüllen aus Wahl

Endgültige Schaltungslänge in m :

Gesamtleistung in Watt :

Betriebsspannung in Volt :

Menge in Stk 

Sonstige Informationen oder Skizze:

V:\Winword\Aide_vente_word\Questionnaires\Questionnaire corde DE Heizkordeln.odt

Wahl des Kabelisolationsmaterials

Silikonkautschuk : haüfigster Isolator

PVC : Niederleistungsisolator

Glasseide : nur für Sonderanwendungen

Vorhandensein eines Geflechts

verzinntes Kupfer

Edelstahl

Glasseide : nur für Sonderanwendungen

Ohne Geflecht

http://www.flexelec.com/
mailto:flexelec@omerin.com
mailto:flexelec@omerin.com
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