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Heizleitungen mit Silikonkautschuk-Isolierung

« Kaltende : Standardlange 1m.

+ CS2 : Heizleitungen mit Silikonkautschuk-Isolierung.
*+ CS2/T : mit Vernickeltem Kupfergeflecht

und Erdleiter.
*+ CS2/l: : mit Schutzgeflecht aus Edelstahl

und Erdleiter.
* CS2/TW : mit Vernickeltem Kupfergeflecht fir mechanischen
Schutz, ohne Erdleiter.
mit Schutzgeflecht aus Edelstahl fiir mechanischen
Schutz, ohne Erdleiter.

* CS2/IW :

* Sonderanfertigung auf Anfrage.

Die Heizleitungen sind Reihenwiderstande. Bitte beachten
Sie die Seiten unseres Katalogs, die sich mit allgemeinen
Betriebsgrundsatzen, allgemeinen Installationsanweisungen
und dem entsprechenden Zubehér befassen.
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Isolierung der Verbindungen
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Die Heizleitungen des Typs CS2, CS2/T, CS2/I, CS2/TW .]
und CS2/IW werden hauptsachlich in Haushaltsgeraten,

O|

in der Kalte- und Klimatechnik und in Maschinen
eingesetzt, wo entweder Frostschutz oder
Temperaturerhaltung benétigt wird.

Um die Lebensdauer dieser Heizelemente zu sichern,
empfiehlt FLEXELEC den Einsatz eines Regelgerats.
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> CS2/T -Cs2/l
/ CS2/TW-CS2/IW
Kaltende
PVC-Isolierung
Schrumpfmuffe

Metallgeflecht

Silikonkautschuk
Isolierung

Widerstandsdraht

Glasseidenseele

PRODUKTE SCHUTZKLASSE

CS2-CS2/TW - KLASSE 0 (1-Schicht Isolierung)
CS2/1w KLASSE lII (bei Kleinspannung)
CS2/T - CS2/I KLASSE | (Erdung)

CS2/T CS2/l CS2/IW
| CS2/TW

Widerstandsdraht Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom
Durchmesser 2.3 bis 3.5 mm 3 bis 4 mm
Max. Leistung 30 Wim
Spannung beliebig bis 500 V
Oberﬂéchentezn:‘:fesrzlﬁjer =1 e > AUTe
Leistung : + 10 %
Toleranzen Durchmesser : + 0.2 /- 0.1 mm

Lénge : 1 %
Schrumpfmuffe mit Schmelzkleber
1P 54
6-facher Durchmesser

Schutzart
Biegeradius
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