
Accesorios de montaje

FX/JB
Caja de conexión 85 x 85 x 
45mm - IP 55 (IP 65 equipado 
con FLEXKIT FX/G) - 7 entradas 
de 20mm permitiendo la conex-
ión o la derivación de los cables 
calefactores 

FX/JBG
Caja de conexión 98 x 98 x 61 
mm - IP 55 (IP 65 si equipado 
con FLEXKIT FS/…) - 7 entra-
das de 25 mm. Permite la conex-
ión o la derivación de los cables 
calefactores : FSTTP, FSX, FSXT, 
FSXI, FSXTF.

FX/BOITIER/2
Caja IP 65 (195 x 195 x 110 mm) 
para higrotermostato FX/CDM2, FX/
CDM3, modulador de potencia FX/
DC1P, Termostato FX/TM3.

FX/PBY 
Soporte con collar de apriete y vis 
de fijación para caja de conex-
ión FLEXKIT FX/JB o termostato 
FLEXKIT FX/AT2.

FX/PBA 
Soporte para FLEXKIT FX/AT, 
FX/BOITIER/2, FX/JB,FX/JBG,
FX/JBE2, FX/ST.

SILT 25
Tubo de cola silícona 25 g

SILT 100
Tubo de cola silícona 100 g

Caps P
Terminal silícona para FTP/FTTH

Caps G 
Terminal silícona para FTSH

FTAL 
Cinta adhesiva de aluminio. 
Anchura 50 mm, longitud 50 m

FX/G
Prensa estopas 20 mm

FX/GX
Prensa estopas para cable FTX1

FX/ETIQ 
Etiqueta « TRACEADO  
ELÉCTRICO » autoadhesiva

FX/JBE2 
Caja de conexión ATEX EEx «e» IIC 
– T6 con 4 salidas M20 y 2 tapones

FX/CRT 
Gancho de suspensión  de cable 
para canalones

KYCY/FIXATION
Caja de 25 m de fijación metálica

FIXATION/INOX
Caja de 25 m de fijación acero 
inoxidable
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