
Aplicaciones
Para mantener la temperatura deseada, es necesario un 
dispositivo de control, que aporta además las siguientes 
ventajas:
• el elemento calefactor sólo está bajo tensión cuando es 
necesario.
• aumenta la vida útil del elemento calefactor.
• el elemento calefactor no se sobrecalienta.
• se reduce al mínimo la energía consumida.
Termostato de ambiente FX/AT2
Destinado a la protección contra el hielo de cubas y tuberías, 
este termostato está pre-ajustado a + 3°C.
Termostato de ambiente FX/AT
Destinado a la protección contra el hielo de cubas y tuberías, 
este termostato es ajustable de - 5°C a + 40°C.
Termostato de bulbo y capilar FX/ST 
El bulbo y capilar de acero inoxidable permiten la lectura de la 
temperatura en la superficie de la cuba o de la tubería. Gama 
de temperaturas de - 5°C a + 220°C.
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Termostato de ambiente  
FX/AT2

Termostato de ambiente  
FX/AT

Gama de temperaturas preestablecido a + 3˚C - 5˚C a + 40˚C

Potencia de corte 5 A 16 A

Grado de protección de la caja IP 65 IP 65

Dimensiones de la caja 80 x 80 x 45 mm 125 x 125 x 75 mm

Precisión ± 3˚C ± 2.5˚C

Diferencial 5˚C 2.5˚C

Conexión 2 entradas con prensa-estopas

Tensión 220 V / 240 V

FX/ST - 40 FX/ST - 120 FX/ST - 220

Gama de temperaturas - 5˚C a + 40˚C + 20˚C a + 120˚C + 20˚C a + 220˚C

Precisión + 4˚C a + 40˚C + 5˚C a + 120˚C + 10˚C a + 220˚C

Diferencial 2.5˚C 5˚C 7˚C

Longitud del capilar 1.2 m

Dimensiones del bulbo 155 mm x 0.6 mm 86 mm x 0.6 mm 211 mm x 0.3 mm

Temperatura maxi. del bulbo + 77˚C + 202˚C + 262˚C

Material del bulbo y capilar Acero inoxidable

Potencia de corte 16 A

Material de la caja Policarbonato

Grado de protección IP 65

Dimensiones de la caja 175 x 125 x 75 mm

Temperatura máx. de la caja + 50˚C

Tensión 220 V / 240 V
Utilización

Consulte  las páginas de nuestro  catálogo  dedicadas a la 
explicación de los principios generales de funcionamiento, 
a las normas generales de instalación y a los accesorios 
correspondientes.

Normas 
CEI 62395-2CEI 62395-2
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