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Termostatos electronicos a doble pantalla numeérica

« Potencia de corte 8 A. La gt;arlna de. ter;noTtat?s electrténicos FX/TM3 proporciona un
ek » control preciso de las temperaturas.

* Tension d'alimentacion de 100 a 240 V - 50/60 Hz. Para mantener las tuberias y su contenido a la temperatura

* Precision +/- 1% de la playa de temperatura. deseada, es necesario instalar un dispositivo de control,

« Dimensiones 70 x 87 x 61 mm, 4 modules DIN. que aporta ademas las siguientes ventajas:
 Doble pantalla de la temperatura dentro de 1°C * el elemento calefactor sélo esta bajo tensién cuando es

) o necesario.
+ Diferencial ajustable. « aumenta la vida (til del elemento calefactor.
» Montaje en riel DIN (omega 3). + el elemento calefactor no sobrecalienta.

« Temperatura de utilizacion -5 a +55°C. * se reduce al minimo la energia consumida

« Termanales con vis para cables de seccidn 2,5mm>.
P El termostato FX/TM3 se monta en riel DIN (omega3)

en un cuadro eléctrico.
Termostato FX/TM3/140

» Gama de temperaturas : - 5°C a + 140°C.
» Sonda PTC.

+ Longitud del cable de la sonda : 3 m.(puede ser extentido hasta CEl62395-2
50 m con cable 2x1.5mm?)

Termostato FX/TM3/200
» Gama de temperaturas : - 5°C a + 200°C.
» Sonda PT100.

* Longitud del cable de la sonda : 3 m.(puede ser extentido hasta
50 m con cable 2x1.5mm?)

Esquema de conexion eléctrica
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Consulte las paginas de nuestro catalogo dedicadas a la
explicacién de los principios generales de funcionamiento,
a las normas generales de instalacién y a los accesorios
correspondientes.
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