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KYCYR
Cordones en serie para calefaccion de suelo c E

+ Robusto v flexibl Los cables KYCYR son particularmente robustos y ) 4
obusto y Tiexible. estan indicados para instalarse en el interior de placas p g
* Proteccién mecanica y puesta a tierra. de hormigén, para la proteccién contra el hielo o ™
» Cable de alimentacién de 3 m por un sélo extremo, mantenimiento de temperatura. Y / ‘\ﬁ
conductor de retorno integrado. La instalacién de los cables en el interior del hormigén k Y
« Alimentacién de 230 V en versién standard. debera efectuarse respetando la reglamentacion local ~
. . . . ; - vigente. En Franci ntre otras, la DT -7 edita- *)
* Resistencia en serie, aislamiento en elastémero de silicona y dge otrela AFNgF: giesgentre otrgsAIBIL S iRl 1/_\[_
PVC, con una capa de cobre rojo y cubierta exterior en PVC. P ) ’ F !\
+ Produccién especial bajo demanda. Para garantizar la duracién de estqs elementos calefacto-
i B res, recomendamos el uso de un dispositivo de control.
* Indico de proteccién : IP65 cable acabado para nosotros - IK08.
CEl 62395-1 NF P 52-302-1 + anexo A1
CEl 62395-2 NF P 52-302-2 (DTU 65.7)
Z
Cable de alimentacion 3 m
2 x 1.5 mm? con trenza de cobre
Moldeado de polimero
termoplastico 10 200 27.0
15 300 11.8
20 400 6.7
Aislamiento_en PVC 105°C 30 600 2.8
40 800 1.65
48 940 1.15
/ Capa de cobre 55 1100 0.87
75 1500 0.47
Aislamiento en elastémero de silicona ) 1800 0.30
13 2100 0.20

pA Conductor 0.75 mm?
4/ Cable resistivo o hilo resistivo bobinado

Aislamiento _en PVC 105°C

// 13 100 41.0

14 140 27.0
16.5 206 16.0
18 180 16.0
20 160 16.0
. 20 285 9.2
Moldeadct) de polll'mtc_ero 21 210 1.8
ermopiastico 24 240 9.2
28 280 6.7
Elemento calefactor Cable resistivo o hilo resistivo bobinado 36 360 4.0
(Niquel-Cobre o Niquel-Cromo) 24 430 2.8
Diametro 7 a8 mm 49 480 2.24
Potencia maxima 27 Wim 57 560 1.65
- 68 660 1.15
Temperatura superficial o .
admisible hasta + 80°C 78 780 0.87
i . » 92 920 0.6
Radio de curvatura mini 6 veces el diametro 104 1040 0.47
. Resistencia : - 5% / + 10% 128 1280 0.3
Tolerancia Longitud + 1 % 155 1550 02
Consulte las paginas de nuestro catalogo dedicadas a la
explicacién de los principios generales de funcionamiento,
a las normas generales de instalacion y a los accesorios
correspondientes.
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