FLEXTAPE® flexelec

Groure omerin

SISIEMAS DEMANTENIMIEN FORENSFEMPERAR

RS - RS/T - RS/ C€
Cintas con aislamiento en elastdmero de silicona

. Potenci <xima 60 W/ Las cintas calefactoras RS, RS/T y RS/I, especialmente
otencla maxima m. destinadas al mantenimiento de temperatura hasta

« Cable de alimentacion: longitud 1 m en versién standard 140°C, estan aisladas con elastomero de silicona total-
*RS : cintas calefactoras con aislamiento en mente estanco.

elastomero de silicona. Para garantizar la duracién de estos elementos calefac-
«RS/T : con trenza de cobre estafiado para tores, recomendamos el uso de un dispositivo de control.

puesta a tierra y proteccion mecanica.
* RS/ : con trenza de acero inoxidable para

puesta a tierra y proteccion mecanica.
* Produccién especial bajo demanda. CEl 62395-1

CEl 62395-2
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Alma de fibra de vidrio PRODUCTOS CLASE DE AISLAMIENTO

CLASE 0 (aislamiento simple)
CLASE Il (si baja tension)

RS

RS/T - RS/I CLASE | (puesta a tierra)

RS | RST__Rs/

Hilo resistivo Niquel-Cobre o Niquel-Cromo
N Sobremoldeado en Seccion 3x 12 mm 3.5x 12.5 mm
elastémero de silicona 20 W/m para mantenimiento a 140°C
Potencia maxima 40 W/m para mantenimiento a 105°C
{ 60 W/m para mantenimiento a 80°C
N Tension Cualquier tension bajo pedido hasta 500 V
Temperatura superficial

admisible de - 70°C a + 200°C
Potencia : + 10 %

Tolerancias Diametro : + 0.2 /- 0.1 mm

Longitud : + 1 %

Aislamiento de conexiones
Las cintas calefactoras son resistencias en serie. Consulte et extremos
Ias_Paglnas de n_ue_st!'o catalogo dedlcad_as a I_a expli- Indico de proteccién P66
cacion de los principios generales de funcionamiento, a
las normas generales de instalacion y a los accesorios Radio de curvatura 6 veces I'espesor
correspondientes

Sobremoldeado en silicona estanco
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