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CS2 - CS2/T - CS2/TW - CS2/l - CS2/IW C€
Cordones con aislamiento en elastomero de silicona

Los cordones calefactores CS2, CS2/T, CS2/TW,
CS2/l y CS2/IW se utilizan principalmente en

+CS2 : cordones con aislamiento en elastémero de silicona. electrodomeésticos, refrigeracion, y en maquinas que
" requieren mantenimiento de temperatura o proteccion
*+ CS2/T : con trenza de cobre estafiado cocr|1tra el hielo P 2
y conductor de puesta a tierra. ’
*+ CS2/l: : con trenza de acero inoxidable Para garantizar la duracién de estos elementos calefacto-
y conductor de puesta a tierra. res, recomendamos el uso de un dispositivo de control.

* CS2/TW : con trenza de cobre estafiado para proteccion
mecanica, sin conductor de puesta a tierra.

* Cable de alimentacién: longitud 1 m en versién standard.

« CS2/IW : con trenza de acero inoxidable para proteccion CE162395-1 4 cs2
mecanica, sin conductor de puesta a tierra. CEI62395-2 4//—
* Produccion especial bajo demanda. /
/A

> CS2/T -CS2/1

/ CS2ITW-CS2/IW

Cable de alimentacion
aislamiento_en PVC

Tubo termoretractil

Trenza metélica

Aislamiento en
elastéomero de silicona

Hilo resistivo

Alma de fibra de vidrio

¢
&,
'/
PRODUCTOS CLASE DE AISLAMIENTO
CS2-CS2/TW - CLASE 0 (aislamiento simple)
CS2/1w CLASE llI (si baja tension)
CS2/T - CS2/I CLASE | (puesta a tierra)
/ . CS2/T CS2/1 CS2/Iw
| CS2ITW
Hilo resistivo Niquel-Cobre o Niquel-Cromo
Diametro 23a3.5mm 3a4mm
2L Potencia maxima 30 Wim
Tension Cualquier tensién bajo pedido hasta 500 V
Temperatura superficial o o
/ admisible de - 70°C a + 200°C
& Potencia : £ 10 %
Tolerancias Diametro : + 0.2 /- 0.1 mm
. . X Longitud : £ 1 %
Los cordones calefactores son resistencias en serie. . ) . ) )
Aislamiento de las conexiones Tubo termoretractil con adhesivo

Consulte las paginas de nuestro catalogo dedicadas a la
explicacién de los principios generales de funcionamiento, Indico de proteccion IP 54
a las normas generales de instalacion y a los accesorios

correspondientes. Radio de curvatura 6 veces el diametro
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