
Sobremoldeado en 
elastómero de silícona 

9 x 7 mm  
Longitud 20 mm

Marca  negra

CSC2
Cordones para desagües con aislamiento en elastómero de silícona

Aplicaciones
Las resistencias CSC2  están diseñadas para ser coloca-
das en el interior de tuberías para desagüe de aguas pro-
cedentes del deshielo de équipos frigoríficos instalados 
en el interior de cámaras frías. Funcionan únicamente 
durante los ciclos de descarche.
Para garantizar la duración de estos elementos calefacto-
res, recomendamos el uso de un dispositivo de control.
Note : La potencia utilizada más frecuentemente es de 
50 W/m. Sin embargo, en el caso de materiales plásticos, 
recomendamos encarecidamente utilizar la gama de 40 
W/m.

Características
• Totalmente estanco.
• Doble aislamiento.
• Extremadamente flexible.
• Tensión de 230 V en versión standard.
• Cable de alimentación : Longitud 1 m.
• Producción especial bajo demanda.

Utilización
Los cordones para desagües son resistencias en serie. 
Consulte  las páginas de nuestro  catálogo  dedicadas a la 
explicación de los principios generales de funcionamiento, 
a las normas generales de instalación y a los accesorios 
correspondientes.
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elastómero de silícona

Hilo resistivo
Alma de fibra de vidrio

Cable conductor

Hilo insertado 
en la parte fría

Modelos estándar
CSC2

Longitud (m) 40 W/m 50 W/m

1 40 W 50 W

1.3 52 W 65 W

1.5 60 W 75 W

2 80 W 100 W

3 120 W 150 W

4 160 W 200 W

5 200 W 250 W

6 240 W 300 W

 Estos cordones nunca deben cortarse para
reducir la longitud de las zonas frías.

Atención 
CSC2

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo
Sección 5 x 7 mm

Potencia 40 o 50 W/m
Tensión Standard 230 V

Temperatura superficial
admisible de - 70°C a + 200°C

Tolerancias
Potencia : ± 10 %

Diámetro : + 0.2 / - 0.1 mm
Longitud : ± 1 %

Indico de protección IP67
Radio de curvatura 6 veces l’espesor

Normas 
CEI 62395-1CEI 62395-1
CEI 62395-2CEI 62395-2
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