
Aplicaciones
Las plaquetas calefactoras están especialmente diseña-
das para mantener libres de hielo los cambios de agujas 
ferroviarias.
Se fijan mediante clips de acero inoxidable.
Se pueden montar varias plaquetas, unas a continuación 
de otras (15 máximo).
Las conexiones entre plaquetas se efectúan mediante 
conectores tubulares y cubiertas termorretráctiles.
Para garantizar la duración de estos elementos calefacto-
res, recomendamos el uso de un dispositivo de control.

PLA
Plaquetas calefactoras

Características
• Instalación fácil.
•   Buena resistencia a las condiciones adversas, tanto climatológi-

cas como físicas y químicas, habituales en el entorno de las 
vías ferroviarias.

• Producción especial bajo demanda.

Utilización
Consulte  las páginas de nuestro  catálogo  dedicadas a la 
explicación de los principios generales de funcionamiento, 
a las normas generales de instalación y a los accesorios 
correspondientes.
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Conductor 1 mm2

Aislamiento en fluoropolímero

Aislamiento en 
elastómero de silícona

Elastómero de 
silícona moldeado

Placa de silícona 
expandida 10 mm

Chapa de acero
inoxidable de 1.5 mm

PLA/100 PLA/120 PLA/200
Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Longitud 500 mm 450 mm
Anchura 60 mm 75 mm 110 mm
Espesor 20 mm
Potencia 100 W 120 W 200 W

Temperatura superficial
admisible de - 60°C a + 200°C

Aislamiento CLASE II
Clase de protección IP 66

Rigidez dieléctrica 2500 V mínimo
Resistencia de aislamiento 100 MΩ mínimo

Peso 1 kg aproximadamente

Normas 
CEI 62395-1CEI 62395-1 NF EN 60077-1NF EN 60077-1
CEI 62395-2CEI 62395-2 NF EN 60077-2NF EN 60077-2
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