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Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur 
son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’éventuels incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l’art 
et des normes en vigueur. ® Marque déposée d’IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable d’IFT.

◊ Description :
Sertisseuse radiale 32 kN à batterie avec retour automatique, contrôle de la pression de 
sertissage et affichage du résultat. Machine d’entrainement compacte et très légère.

◊ Caractéristiques :
	 • Sertissage rapide
	 • Assemblage par raccords à sertir Ø 10 – 108 (sauf profil M ≥ Ø 54 mm)
	 • Extrêmement légère : 2,8kg 
	 • Poignet pistolet
	 • Tête pivotable à 360°
	 • Système antivibration et poignée softgrip
	 • Entrainement électrohydraulique puissant avec moteur à batterie Li-Ion 22V
	 • Commande à la gâchette sans cycle forcé
	 • Bouton de déverrouillage hydraulique d’urgence 
	 • Eclairage led de la zone de travail
	 • Batterie à glissière avec indicateur de charge LED
	 • Technologie Li-Ion 22V à autonomie améliorée (2,5 Ah - environ 200 sertissages 	  	

	  Cu Ø 15 mm par charge).

◊ Conditionnement :
	 Coffret plastique robuste avec batterie et chargeur

◊ Application :
	 Sertissage automatique de chantier pour petites séries

◊ Sertisseuse 
automatique radiale 

REMS AKKU-PRESS 22V ACC
Sertisseuse radiale 32 kN à batterie DN10 à 33    

FT903b

MONTAGE

◊ Les raccords d’IFT doivent être assemblés 
en respectant scrupuleusement les règles et les étapes 
de montage préconisées dans le paragraphe 
“Préconisations d’utilisation”

	 DN10 / Réf : MK10                DN13 / Réf : MK12

	 DN15 / Réf : MK15             DN20 / Réf : MK20

Matrices MatricesPince Pince

Réf : PK300 10-20

Réf : PK300 26-33

Réf : MK26

Réf : MK33


