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¢ Primer fabricante mundial
de cables aislados con silicona
e Primer trenzador europeo
de fibra de vidrio
e Primer fabricante francés
de cables de seguridad contra incendios

El Grupo Omerin se dedica a la

El saber hacer y
las tecnologias que
desarrolla Omerin estan
~ enfocados a productos
% con mayores prestaciones.

Su nombre cuenta
con reconocimiento
en mas de 120 paises.

Omerin ofrece una gama importante de productos de alto
rendimiento que abarcan un gran nimero de aplicaciones

en indusfrias muy diversas, especialmente en el campo de la
electrotérmica, electromecanica, quimica, nuclear, ferroviaria, naval,
aerondutica, la industria pesada o las centrales energéticas, entre las
que se incluyen las energias renovables. .

La gama se amplia aun mas con fundas aislantes trenzadas

R W

barnizadas, impregnadas o fratadas, juntas de puertas de hornos,

fundas antifuego, cables de termopar, compensacién y extensién, y .
frenzas industriales.  Personas a su servicio

Nuestros equipos ponen sus conocimienfos técnicos y su experiencia
a su disposicion para dar respuesta y aportar soluciones a fodas sus

Lista de todos los catalogos disponibles: necesidades.
CABLES ALTAS TEMPERATURAS Los servicios de Métodos, Calidad e Investigacion y Desarrollo traba-
PARA EL MERCADO GENERAL o jan en permanente colaboracién con miras a mejorar constantemente
PRIMERA PARTE: ELASTOMEROS RETICULADOS nuestros productos y procedimientos.
CABLES ALTAS TEMPERATURAS Todo el personal participa en este proyecto con su implicacién y un

PARA EL MERCADO GENERAL (2] control permanente en todas las efapas de fabricacion.
SEGUNDA PARTE: FLUOROPOLIMEROS

Y TERMOPLASTICOS

CABLES ALTAS TEMPERATURAS
PARA EL MERCADO GENERAL -
TERCERA PARTE: AISLAMIENTOS
A BASE DE COMPOSITES

<)

Por dltimo, esfe catdlogo es el fruto del trabajo apasionado
de todo un equipo que con su talento ha sabido darle
forma para poder ponerlo a su disposicién.

Debe considerarlo una herramienta de trabajo sencilla y
concisa, una guia segura, un documento de referencia que
responde a la mayor parte de sus necesidades.

CABLES DE SEGURIDAD CON
RESISTENCIA AL FUEGO

CABLE SOLUTIONS FOR ROLLING STOCK

Podrd encontrar esfe catdlogo, asi como ofros diez catdlogos
de la coleccién en linea con sus actualizaciones en tiempo
real y varios datos mds en

CABLES DE MARINA

CABLES DE PIROMETRIA www.omerin.com

FUNDAS AISLANTES TRENZADAS

CABLE SOLUTIONS
FOR AUTOMOTIVE AND E-MOBILITY

© 0 000 00 00

ACONDICIONAMIENTOS Y DATOS TECNICOS



Todas las marcas que se citan a continuacién
son marcas registradas del grupo OMERIN.

BIO-HABITAT®
CERAFIL®
COAXRAIL®
COAXTHERM®
COUPLIX®
DATARAIL®
ELECTROAIR®

Cables para uso domestico sin interferencias electromecdnicas
Cables de cerémica miniaturizados para muy altas tfemperaturas
Cables coaxiales para la industria ferroviaria

Cables coaxiales especiales para altas temperaturas

Cables de pirometria (termopares, extension y compensacion
Cables de datos para la industria ferroviaria

Cables para el aeroespacial y la defensa

ENERSYL® Cables eléciricos para centrales de energia y ambientes peligrosos
FLEXBAT® Cables extraflexibles para baterias y cargadores de baterias o .. R . . .
Clasificacion térmica de aislamientos
LUMIPLAST® Cables para sistemas de iluminacion
Fibra de borosilicatoalu- 1200 °C
METALTRESSE® Trenzas metdlicas alta performancia tbra de borosiicatocl: *
Fibra cerémica +1100 °C
MINOROC® Cables sintéficos con muy alia resistencia a la fraccion Mica flogopita £1000°C
MULTIMAX®  Cables de energia, control e instrumentacion para la construccion naval Fibra de sflice +900°C
MULTI-VX® Cables compositos de datos y de energia
ODIOSIS® Cables para sonorizacion, amplificacion y altavoces
OILPLAST® Cables para ambientes industriales e instalaciones de seguridad infrinseca
Fibra de vidrio tipoRo S +400 °C
Fibra mineral fipo A
OMBILIFLEX® Cables especiales multifunciones alta performancia tbra mineral fipo
PLASTHERM® Cables especiales con aislamientos termoplésticos
. . Fibra de vidrio tipo E ——— +280°C
POWER CONNECT® Cordones de potencia alta performancia PTFE / PFA / Poliimida 4260 °C
Silicona THT ——— +250 °C
PROFIPLAST® Cables con aislamientos termoplésticos e 205 C
XL-ETFE ——— +200°C
PYRISOL® Cdbles de energia con resisiencia al fuego para circuilos de seguridad anfiincendio Silicona ——— +180°C
Cables de comunicacién con resistencia al fuego para circuitos de ETFE/VARPREN® ——— +155°C
PYRITEL® seguridoc?oniiincendio P - 130°C
SILIBOX®  Acondicionamiento en caja de cartén para cables X';ZOR ::ZZ g
PVC/HFFR ——— +105°C
SILICABLE® Cobles especidles alias temperaturas
XLPE ——— +90°C
SILICOUL® Cables de energia baja y media tension de clase H (180 °C) HDPE ——— +80°C
LDPE ——— +70°C
Cables de seguridad antiincendio especiales o cables de muy alta
SILIFLAM® seguridad cor% resistencia a lemperofﬁros extremas i
SILIFLON® Cables de altas temperaturas con aislamiento en fluoropolimero 0°C
SILIGAINE® Fundas aislantes frenzadas BV HEFR/XLPO VARPRENS® s0ec
SILIRAD® Cables eléctricos reficulados mediante haz de electrones (ebeam) o
LDPE/HDPE/XLPE/PUR 450
SILITUBE® Tubos trenzados o exiruidos Silicona -60°C
PTFE/PFA/FEP/ETFE/Poliimida -90°C
SOLARPLAST® Cables de energia para paneles solares fotovoltaicos 160 °C (Metano liquido)
SONDIX® Cables de conexién para sondas en platino — ﬁ?ﬁiiﬁ'ﬂ;";ﬁiﬁ’iﬁ?’iiﬁ -183 °C (Oxigeno liquido)
U uras, o Ty PO
sélo los aislamientos fluorados -196 °C (Nitrégeno liquido)
SPIRFLEX® Cables espirales alia performancia (ETFE, FER PFA, I_’TgELo la poliimida
conservan sus propiedades mecanicas.
De este modo, pueden ufil e (i
TEXALARM® Cables para aparatos de seguridad y deteccién de incendios  iclarmionios an cierias condicionss, -258°C EH'd"’ge"" liquido)
Para mds informacién, consultenos. -273.15 °C (Cero absoluto)
TS CABLES® Cables coaxiales y de datos
TS COM 900® Cables telefénicos para recepcion muy alia velocidad
TS LAN® Cobles informdticos para redes VDI
TWINLINK® Cables en pares a impedencia confrolada alia temperatura
TWINPLAST® Cables exiraflexibles para cargadores de baterias o cargadores arrancadores ) <HARD> N m sp
C. Co us
VARPREN® Cables con aislamiento especial reficulado Varpren®
VEROX® Juntas especiales frenzadas en fibra de vidrio IRIS)) @ ‘ﬁ a
2 I i Lloyd's
— Regist
VIDEOCOAX® Cables para la transmision de sefiales videos analdgicas y numéricas Certification — i cgster
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CABLES UNIPOLARES CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

Nomenclatura

f

-

N°FT REFERENCIA PRODUCTO

3101  SILICABLE GHR.....oooiiiiiiiiiiiiiiiciccc 6
3102 SILICABLE Style 5170 ....c...ccciiiiiiiiiiiiciiceie e 7
3103 SILICABLE VMT .., 8
3104  SILICABLE ETNP.....cooiiiiiiiiiiiii i, 9
3105  SILICABLE NMVRI ....coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccicces 10
3106  SILICABLE PVS ...t
3107 SILISOL 1Gy 2G

3108 SILICABLE VS....ooiiiiiiiiiiiiiciiccccccces
3109  SILICABLE TEVS ..ot
3110  SILICABLE CNVS.....ooiiiiiiiiicicccccciecs

PAGINA | NC°FT

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119

REFERENCIA PRODUCTO

SILICABLE NVS ..ot
SILISOL NTSD-Ly NTSD ....eeiiiiiiiiiiiiieeeniieeeeeee
SILICABLE CNVAS.......oiiiiiiiiiiiiccecce e
SILICABLE NVAS ...t
SILICABLE 250 °C - Aislamiento en composite .........
SILICABLE 350 °C - Aislamiento en composite .........
SILICABLE 450 °C - Aislamiento en composite .........
SILICABLE KVS y 2KVS ..o
SILICABLE CN2K 'y CN4K.....cooviiiiiiniiiieeniieeenee.

CABLES MULTICONDUCTORES CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

f

™

N°FT REFERENCIA PRODUCTO PAGINA
3201
3202
3203
3204
3205
3206

SILICABLE MV-CS.......cooiiiiiiiiiiiiiiii i
SILICABLE MV-VS L.
SILICABLE MA-CNVS...
SILICABLE BM-NVS ...
SILICABLE MA-CNVAS
SILICABLE MA-NVAS ..o

CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

r

™
N°FT REFERENCIA PRODUCTO PAGINA
3301 SILIFLAM THS - PRESENTACION GENERAL ............. 44
3302  SILIFLAM SERIE THS 1000 .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiies 46

3303  SILIFLAM SERIE THS 1200 ........ccoiiiiiiiiiiiieiies 48

3304  SILIFLAM SERIE THS 1400 ........ccoooiiiiiiiiiiiice 50
3305  SILIFLAM SERIE THS 1500........cccceiiiiiiiiiiiiiiie 52



CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

CABLES UNIPOLARES CON
AISLAMIENTO EN COMPOSITES

N.° FT REFERENCIA PRODUCTO HOMOLOGACION PAGINA
3101 SILICABLE GHR 6
3102 SILICABLE Style 5170 A-\ | 7
3103 SILICABLE VMT 8
3104 SILICABLE ETNP 9
3105 SILICABLE NMVRI 10
3106 SILICABLE PVS 11
3107 SILSOL 1G y 2G 12
3108 SILICABLE VS {33 13
3109 SILICABLE TEVS 14
3110 SILICABLE CNVS f}j 15
31 SILICABLE NVS o 16
3112 SILISOL NTSD-L y NTSD 17
3113 SILICABLE CNVAS v 18
3114 SILICABLE NVAS 19
3115 SILICABLE 250 °C - Aislamiento en composite A-\ | 20
3116 SILICABLE 350 °C - Aislamiento en composite A-\ 23
3117 SILICABLE 450 °C - Aislamiento en composite R\ 24
3118 SILICABLE KVS y 2KVS 26
3119 SILICABLE CN2K y CN4K 27



FT 3101b

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® GHR

Cable flexible para
unidades de frio 4 3 2 |

-30 °Ca +125 °C .« &

1 ® Nucleo flexible en cobre pulido.
2 o Trenza de poliéster no bafiada de alta adherencia vy estabilizada térmicamente.
3 @ Cintas) de poliéster.

Aplicaciones 4 e Trenza de poliéster no bafiada de alta adherencia y estabilizada térmicamente.

* Cableado inferno de motores

de unidades de frio.

Caracteristicas
Opciones Generales
) ) . ) ® Temperaturas en servicio continuo: -30 °C a +125 °C.
* Ofras secciones nominales méfricas o americanas. e Excelente resistencia a los gases frigorigenos R12, R22, R404A, R134a, R407C, R507...
constfheno& y a los aceites de refrigeracion.
* Ofras composiciones nominales: constlienos. * Excelentes propiedades mecanicas (abrasion y flexibilidad).

* Nucleo flexible en cobre estafiado: consultenos. * Excelente pureza quimica

© i i : y B . . . .
Otros colores de' rovas |Ong|TUdm‘0A|es4 60”59“8”0& * Excelente resistencia a los ambientes quimicos agresivos.
* Espesor de aislamiento especifico: constltenos. Eléctricas

e Tension nominal: 600 Vac.
e Tension de ensayo: 3 000 Vac.

Fabricaciones estandar
* Blanco con raya(s) espiralles) de color : azul, rojo o negro.

Nucleo conductor CABLE AISLADO
Seccién Composicién Composicién Resistencia Didmetro Masa lineal
nominal nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(ntcleo flexible) (ntcleo extraflexible) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)
AWG (mm?)
0.75 24 x0.20 42 x0.15 26.0 1.9 8.6
18 - - 65x0.127 21.8 1.95 9.0
- 1 32x0.20 - 19.5 2.1 11.0
16 - 105x0.127 13.7 2.3 14.9
4 - - 168 x0.127 8.62 2.9 22.7
12 - - 259x0.127 5.31 3.3 33.9
- 4 56 x0.30 - 4.95 3.8 43.0
10 - - 13x0.127 3.41 4.2 54.9
- 6 - 336x0.15 3.30 4.1 58.0
9 - - 378x0.15 2.60 4.4 65.6
8 - - 665 x0.127 2.15 52 86.9
10 = 784 x0.127 1.91 5.3 110
16 - 504 x0.20 1.21 6.5 161
25 196 x 0.40 - 0.780 8.0 252
35 280x0.40 - 0.554 9.5 348
Para este producto, péngase en contacto con:
OMERIN division principale d
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

|
a m E r I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3102b

SILICABLE® style 5170

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

Cable flexible para
unidades de frio 4 3 2 |

Homologacion UL y cUL p p

Homologaciones - normas

* Homologacion UL y cUL segin norma UL 758
y CSA C22.2 n.° 210 = N.° registro: E107814.

Aplicaciones

e Cableado interno de motores de
unidades de frio.

Opciones

e Ofras secciones nominales méfricas o americanas:
consilienos.

* Ofras composiciones nominales: constltenos.

* Nucleo flexible en cobre estafiado: consltenos.

* Otros colores de rayas longitudinales: constltenos.
* Espesor de aislamiento especifico: constltenos.

e Style 5048 [-:30°C a 105°C / 600 V):

consUltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

+125 °C

1 @ Nicleo flexible o extraflexible en cobre pulido.
N 2 o Trenza de poliéster no bafiada de alta adherencia vy estabilizada térmicamente.
C o us 3 @ Cintas) de poliéster.

4 o Trenza de poliéster no bafiada de alta adherencia y estabilizada térmicamente.

Caracteristicas
Generales
 Temperaturas en servicio continuo: -30 °C a +125 °C.
e Excelente resistencia a los gases frigorigenos R12, R22, R404A, R134a, R407C, R507...
y a los aceites de refrigeracion.
* Excelentes propiedades mecdénicas (abrasién y flexibilidad).
* Excelente pureza quimica.
e Excelente resistencia a los ambientes quimicos agresivos.
Eléctricas
® Tensién nominal: 600 Vac.
e Tension de ensayo: 3 000 Vac.

Fabricaciones estandar
* Blanco con raya(s) espiralles) de color : azul, rojo o negro.

Nucleo conductor CABLE AISLADO
Seccién Composicion Composicién Resistencia Digmetro Masa lineal
nominal nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(ntcleo flexible) (nGcleo extraflexible) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)
AWG (mm?)

0.75 24 x0.20 42x0.15 26.0 1.9 8.6
18 = = 65x0.127 21.8 1.95 9.0
- 1 32x0.20 - 19.5 2.1 11.0
16 - - 105x0.127 13.7 2.3 14.9
14 - - 168 x0.127 8.62 2.9 22.7
12 - - 259 x0.127 5.31 3.3 33.9
- 4 56 x0.30 - 4.95 3.8 43.0
10 - - 13x0.127 3.41 4.2 54.9
- 6 - 336x0.15 3.30 4.1 58.0
9 - - 378x0.15 2.60 4.4 65.6
8 - - 665 x0.127 2.15 52 86.9

10 = 784 x0.127 1.91 5.3 110

16 - 504 x0.20 1.21 6.5 161

25 196 x 0.40 : 0.780 8.0 252

35 280 x 0.40 - 0.554 9.5 348

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN

7



FT 3103a

CABLES UNIPOLARES

SILICABLE® VMT

CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

-50 °Ca +155 °C

Aplicaciones

* Cableado de maquinas giratorias:
motores, alternadores, generadores.
 Cableado de maquinas esfdticas:
transformadores, bobinas, generadores, interruptores
"chopper".

e Cableado de armarios,

aparatos de iluminacién doméstica.

e Cableado en ambiente +130 °C maximo
que precisa una excelente resistencia

del aislamiento a la abrasién o a la
cizalladura o al rozamiento.

Opciones

* Nucleo en cobre estafiado: ref. EVMT.

e Hasta 6 mm?2: nicleo rigido en cobre pulido

[ref. RVMT) = clase 1 segin IEC 60228.

® Hasta 2,5 mm2: nicleo rigido en cobre estaiiado
[ref. REVMT] — clase 1 segun IEC 60228.

* Ofras secciones nominales: consiltenos.

* Ofras composiciones nominales: consultenos.

* Ofras opciones: constltenos.

Para este producfo, poéngase en contacto con:

OMERIN division principale ad

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol (4
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0}4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

¢

1 @ Nicleo flexible en cobre pulido, clase 5 segin IEC 60228.
2  Encintado con fibra de vidrio.

3 @ Cinta(s) de poliéster.

4 o Trenza de poliéster barnizada.

Caracteristicas
Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -50 °C a +130 °C clase B).
* Temperatura méxima de corta duracion: +155 °C (clase F).
® Buena resistencia mecdnica.
* Compatible con la mayoria de bamices de impregnacion.

Eléctricas

® Tensién nominal: 300/500 V.
® Tension de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
e Blanco puro.
* Blanco con cintas identificativas de color con forma de espiral.

Nucleo flexible ¢ Clase 5 segin IEC 60228 CABLE AISLADO

Seccién Composicién Resistencia lineal Digmetro Masa lineal
nominal nominal max. a 20 °C nominal aproximada
(mm?) (Q/km) (mm) (kg/km)
0.25* 78.9 1.3 2.9
0.5 39.0 1.6 52
0.75 26.0 1.8 7.5
1 19.5 2.0 9.9
1.5 13.3 2.2 13.8
2.5 7.98 2.7 22.7

4 495 3.2 37.1
6 3.30 3.8 54.7
10 1.91 5.2 94.0

16 1.21 6.7 151
25 0.780 9.2 244
35 0.554 10.3 327
50 0.386 11.2 467
70 0.272 16.5 679

* Seccién nominal fuera de IEC 60228.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN

8



FT 3104a

CABLES UNIPOLARES

SILICABLE® ETNP

CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

-50 °Ca +155 °C

Aplicaciones

* Cableado de méquinas giratorias:
motores, alternadores, generadores.
 Cableado de maquinas esfdticas:
transformadores, bobinas, generadores, interruptores
"chopper".

e Cableado de armarios,

aparatos de iluminacién doméstica.

* Cableado en ambiente +155 °C maximo
que precisa una excelente resistencia

del aislamiento a la abrasién o a la
cizalladura o al rozamiento.

Opciones

* Nicleo en cobre pulido: ref. TNP.

* Hasfa 6 mm2: nicleo rigido en cobre pulido

[ref. RTNP) - clase 1 segun IEC 60228.

* Hasta 2,5 mm2: nicleo rigido en cobre estafiado
(ref. RETNP) — clase 1 segin IEC 60228.

* Ofras secciones nominales: consiltenos.

* Ofras composiciones nominales: constltenos.

* Otras opciones: constltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

1 @ Nucleo flexible en cobre estafiado - clase 5 segin IEC 60228.
2 Cinta(s) de poliéster.

3 e Cinfa(s) de metaaramida.

4 o Trenza de poliéster barnizada.

Caracteristicas
Generales
e Temperaturas en servicio confinuo: -50 °C a +155 °C (clase F).
® Buena resistencia mecdénica.
e Compatible con la mayoria de bamices de impregnacion.

Eléctricas

® Tensién nominal: 300/500 V.
e Tensién de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
* Blanco puro.
* Blanco con cinfas identificativas de color con forma de espiral.

Nucleo flexible ¢ Clase 5 segun IEC 60228 CABLE AISLADO

Seccién Composicion Resistencia Digmetro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(mm?) a20°C (mm) (kg/km)

(Q/km)
0.25* 7 x0.22 81.2 1.3 3.1
0.5 16 x 0.20 40.1 1.5 5.1
0.75 24 x0.20 26.7 1.7 7.3
1 32 x0.20 20.0 1.9 9.5
1.5 30x0.25 13.7 2.2 13.8
2.5 50x0.25 8.21 2.6 22.3
4 56 x0.30 5.09 3.0 34.3
6 84 x 0.30 3.39 3.6 50.9
10 80 x 0.40 1.95 54 5.4
16 126 x 0.40 1.24 7.2 153
25 196 x 0.40 0.795 8.5 236
35 276 x 0.40 0.565 9.9 325
50 396 x 0.40 0.393 11.4 459
70 360 x 0.50 0.277 13.4 639

* Seccién nominal fuera de IEC 60228.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3105a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® NMVRI
-60 °C a +180 °C

1 © Nicleo flexible en cobre pulido - clase 5 segin IEC 60228.
2 © Cinta(s) de metaaramida.
. . 3 @ Cintas) de poliéster.
Apllcac“’nes 4 @ Trenza en fibra de vidrio barnizada.

* Cableado de maquinas giratorias: motores,
alternadores, generadores.

¢ Cableado de méquinas estaticas: transformadores, e qracteristicas

bobinas, generadores, interruptores "chopper”. Generales

e Temperaturas en servicio confinuo: -60 °C a +180 °C (clase H).

OPCIones ® Buena resistencia mecdénica.
o Ref. NMVRIES: nicleo exiraflexible en cobre pulido — e Compatible con la mayoria de barnices de impregnacion.
clase 6 segun IEC 60228 Eléctricas
(véanse defalles de esta opcién mas abaijo). o Tensién nominal: 300,/500 V.
e Otras secciones o colores: constltenos. * Tension de ensayo: 2 000 V.
e Trenza externa en fibra de vidrio siliconada:
et NMV. Egbricaciones estandar
 Todos los monocolores.
e Todos los colores con cinfas identificativas de color con forma de espiral.
NMVRI
Nucleo flexible ¢ Clase 5 segun IEC 60228 CABLE AISLADO
Seccién Composicién Resistencia Didmetro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(mm?) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)
0.5 16 x0.20 39.0 1.7 6.0
0.75 24 x 0.20 26.0 1.9 8.9
1 32 x0.20 19.5 2.1 11.2
1.5 30x0.25 13.3 2.3 15.6
2.5 50 x0.25 7.98 2.8 24.5
4 56 x 0.30 4.95 3.4 39.1
6 84 x 0.30 3.30 4.0 56.7
10 80 x 0.40 1.91 6.2 103
16 126 x 0.40 1.21 7.0 159
25 196 x 0.40 0.780 8.8 248
35 276 x 0.40 0.554 9.8 337
50 396 x 0.40 0.386 11.5 485
70 360 x 0.50 0.272 13.2 667
Q5 485 x 0.50 0.206 17.0 1.011
Opcién « NMVRI-ES
Nucleo extraflexible ¢ Clase 6 segun IEC 60228 CABLE AISLADO
1.5 390 x 0.07 13.3 2.6 15.6
2.5 650 x 0.07 7.98 2.9 24.5
, 4 1 050 x 0.07 4.95 3.4 39.1
Para este producfo, pdéngase en contacto con: 6 301 x0.15 330 41 567
OMERIN division principale M 10 322x0.20 1.91 6.2 103
Zone Industrielle - F 63600 Ambert 16 516x0.20 1.21 7.0 159
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10 25 792 x0.20 0.780 8.8 248
omerin@omerin.com 35 1.121 x0.20 0.554 9.8 337
C .. 50 1.628 x0.20 0.386 11.5 485
OMERIN division silisol [ = % AV €700 = 12,2 v

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00 * Seccién nominal fuera de IEC 60228.

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

a m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3106a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® PVS
-60 °C a +230 °C

4 2 3 3 2 1
——_—
1 ® Ncleo flexible en cobre pulido - clase 5 segin IEC 60228
2 e Encintados de fibra de vidrio impregnados.
. . 3 e Cintas de poliéster cruzadas.
Apllcac“’nes 4 e Trenza en fibra de vidrio siliconada.
* Cableado de electrodomésticos
para calefaccion: cocinas, homos profesionales. ..
® Cableado industrial en ambientes calientes. Caracteristicas
* Cableado de cabinas de pintura. Generales
¢ Cableado de vehiculos de coleccion. e Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +230 °C.
. * Resistencia a la humedad reforzada.
Opciones Eléctricas
* Nucleo rigido en cobre pulido - * Tension nominal: 300,/500 V.
clase 1 segin IEC 60228: ref. RPVS * Tensién de ensayo: 2 000 V.
[véanse detalles de la opcién més abajo).
* Pared reforzada y aspecto exterior amarilo  Fabricaciones estandar
para cableado de vehiculos de coleccion: ref. PVP. * Todos los colores o con cintas identificativas de color con forma de espiral.
e Ausencia tofal de silicona para cableado
de cabinas de pintura: ref. PVPL.
PVS
Nucleo flexible ¢ Clase 5 segun IEC 60228 CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO
Seccién Composicién Resistencia Diégmetro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(mm?) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)
0.5 16 x0.20 39.0 2.1 8.1
0.6** 19 x0.20 32.8 2.2 9.0
0.75 24 x0.20 26.0 2.3 10.8
1 14 x 0.30* 19.5 2.4 13.5
1.5 30x0.20 13.3 2.7 17.0
2%* 40 x 0.25 9.98 3.0 21.6
2.5 50x0.25 7.98 3.2 26.6
S 42 x0.30 6.60 3.4 31.6
4 56 x 0.30 4.95 3.8 43.2
6 84 x0.30 3.30 4.5 66.0
Opcion ¢ RPVS
Nucleo rigido ¢ Clase 1 segun IEC 60228 CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO
0.5 1x0.80 36.0 2.0 8.1
0.75 1x0.98 24.5 2.2 10.7
1 Ix1.13 18.1 2.3 12.8
1.5 1x1.38 12.1 2.5 17.5
2.5 1x1.77 7.41 3.0 27.5
4 1x2.24 4.61 4.0 46.2
6 1x2.76 3.08 4.5 67.3

* Nicleo semiigido - clase 2 segin IEC 60228.
** Secciones nominales fuera de [EC 60228.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3107¢

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILISOL® 1G y 2G
-60 °C a +350 °C

Aplicaciones 1 ¢ Nicleo flexible en cobre pulido, clase 5 segin IEC 60228.

2 e Fibra de vidrio impregnada.
* Referencia automévil — Cable defector de desgaste 3 e Trenza en fibra de vidrio barnizada.
de pastillas de freno.
Caracteristicas

Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +350 °C.
e Buena resistencia a los choques térmicos y a los agentes ambientales.

[UV, ozono, oxigeno...).

* Radio de curbatura minimo: 5 x D.

Eléctricas
 Tensién nominal: 12 V/24 V.
e Tension de ensayo: 2 000 V/3 000 V.

Fabricaciones estandar
e Secciéon nominal esténdar: 0.75 mm?2.
e Disponible segin 2 espesores de aislamiento estandar.
o Color estandar: marrén.

Nucleo flexible ¢ Clase 5 segun IEC 60228 CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO
Seccion Composicién Resistencia Digmetro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada

(mm?2) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)

Referencia 1G2010C
0.75 24 x 0.20 26.0 2.1 10.9

Referencia 2G2010C
0.75 24 x0.20 26.0 2.45 13.2

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale (1
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol o
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 Q0 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3108a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® VS
-60 °C a +280 °C

2 2 1

AR AR

1 © Nicleo flexible en cobre pulido - clase 5 segin IEC 60228.
2 e Encintados de fibra de vidrio impregnados.
3 e Trenza en fibra de vidrio siliconada.

Homologaciones - normas
e Certificados de aprobacion VERITAS:
> N.° BV 153552,

>N.°BV 256192.  Caracteristicas

> N.° BV 256096 — 2 horas a 400 °C. Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +280 °C.
ApllCClCIOI‘IeS ® Buena resistencia a los choques térmicos.
e Cableado de resistencias, cartuchos, Eléctricas

® Tensién nominal: 300/500 V.
e Tensién de ensayo: 2 000 V.

placas y bridas calefactoras.
* Cableado de electrodomésticos para calefaccion:
cocinas, hornos profesionales... .. A
° Maquinas para termoplésticos o caucho. Fabricaciones estandar
* Hornos vy esfufas industriales. e Color estandar: marrén.
e Otros colores por encargo, incluidos amarillo y verde.

Opciones

* Nucleo rigido en cobre pulido -

clase 1 segon IEC 60228: ref. RVS | VS

(véanse defalles de la opcién mas abaio). Nucleo flexible ¢ Clase 5 segin IEC 60228 CABLE AISLADO
* Nucleo en cobre estafado: ref. EVS. Seccién Composicién Resistencia Digmetro Masa lineal
* Didmetros exteriores reducidos: ref. VSL. nominal nominal lineal méx. nominal aproximada
» Otras secciones nominales: consltenos. (mm?2) a20°C (mm) (kg/km)
» Otras composiciones nominales: constltenos. (Q/km)
p
 Ofras opciones: consltenos.
0.25* 8 x0.20 /8.9 1.9 57
0.5 16 x0.20 39.0 2.1 8.8
0.75 24 x 0.20 26.0 2.4 11.9
1 32 x0.20 19.5 2.5 14.5
1.5 30x0.25 13.3 2.8 19.1
2.5 50 x0.25 7.98 3.2 29.3
4 56 x 0.30 4.95 4.0 47 .4
6 84 x 0.30 3.30 4.6 67.5
10 80 x 0.40 1.91 6.6 106
16 126 x 0.40 1.21 7.9 192
25 196 x 0.40 0.780 10.0 302
35 276 x 0.40 0.554 12.0 395
50 396 x 0.40 0.386 13.4 556
70 360 x 0.50 0.272 16.3 785
95 485 x 0.50 0.206 18.0 1032
120 608 x 0.50 0.161 19.5 1278
150 756 x 0.50 0.129 22.5 1629
185 Q44 x 0.50 0.106 24.4 1957
240 1221 x0.50 0.0801 27.5 2 569
Opcién * RVS
Nucleo rigido ¢ Clase 1 segin IEC 60228 CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO
Para este producto, péngase en contacto con: 05 1x0.80 36.0 2.1 90
OMERIN division principale M o 05 222 25 LA
Zone Industrielle - F 63600 Ambert | Ix1.13 18.1 2.4 143
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10 1.5 1x1.38 12.1 2.6 19.4
omerin@omerin.com 2.5 1x1.77 741 3.0 29.1
4 1x2.24 4.61 3.8 47.5

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00 * Seccion nominal fuera de IEC 60228.

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

|
n m e r I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3109a

CABLES UNIPOLARES

SILICABLE® TEVS

CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

-60 °C a +280 °C

Aplicaciones

» Cableado de resistencias, cartuchos,

placas v bridas calefactoras.

* Para todos los cableados que precisen de una
resistencia quimica mejorada.

 Cableado de electrodomésticos

o electrodomésticos profesionales.

Opciones

* Nicleo en cobre niquelado: ref. CNTEVS.

* Nucleo en niquel puro (fuera de IEC 60228): ref.
NTEVS.

e Trenza externa en fibra de vidrio recubierta

de un barniz PTFE: ref. TEVF.

* Trenza externa en fibra mineral siliconada:

ref. TEVAS.

e Otras secciones nominales: constltenos.

* Ofras composiciones nominales: constltenos.

* Ofras opciones y/o combinaciones de opciones
citadas anferiormente: consilienos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

1 ® Nucleo flexible en cobre pulido, clase 5 segin IEC 60228.
2 © Cinta PTFE.

3 @ Trenza en fibra de vidrio siliconada.

Por razones de instalacién, este cable puede incluir uno o varios encintados de vidrio
sobre o bajo la cinta PTFE.

Caracteristicas
Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +280 °C.
e Buena resistencia a los choques térmicos.
* Resistencia mejorada a la humedad y a los agentes quimicos habituales.

Eléctricas

® Tensién nominal: 300/500 V.
e Tension de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
e Todos los monocolores.
e Todos los colores con cinfas identificativas de color con forma de espiral.

Nucleo flexible ¢ Clase 5 segun IEC 60228 CABLE AISLADO

Seccién Composicién Resistencia Didmetro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(mm?2) a20°C (mm) (kg/km)

(Q/km)
0.22* 7 x0.20 89.9 1.3 4.5
0.34* 7 x0.25 57.5 1.7 6.7
0.5 16 x 0.20 39.0 2.1 8.7
0.75 24 x 0.20 26.0 2.4 11.9
1 32 x0.20 19.5 2.5 14.3
1.5 30x0.25 13.3 2.8 19.1
2.5 50x0.25 7.98 3.2 29.3
4 56 x0.30 4.95 3.8 47 .4
6 84 x 0.30 3.30 4.4 67.5
10 80 x 0.40 1.91 6.2 106
16 126 x 0.40 1.21 7.9 192
25 196 x 0.40 0.780 10.0 302
35 276 x 0.40 0.554 12.0 395
50 396 x 0.40 0.386 13.4 556
70 360 x 0.50 0.272 16.3 785
Q5 485 x 0.50 0.206 18.0 1032

* Secciones nominales fuera de IEC 60228.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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SILICABLE® CNVS

FT 3110a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

-60 °C a +280 °C

Homologaciones - normas

* Cobre niquelado conforme a la clase 2%
segun norma ASTM B355.

e Cerfificados de aprobacién VERITAS:

> N.° BV 153552.

> N.° BV 256192.

> N.° BV 256096 — 2 horas a 400 °C.

Aplicaciones

e Cableado de resistencias, cartuchos,
placas v bridas calefactoras.

¢ Cableado de electrodomésticos para
calefaccién: cocinas, homos profesionales. ..
° Maquinas para termoplésticos o caucho.
* Hornos vy estufas industriales.

Opciones

* Diametros exteriores reducidos: ref. CNVSL.
¢ Nicleo en cobre niquelado conforme a la
clase 27 % segin norma ASTM B355 para

mejorar la resistencia a la oxidacién: constlienos.
* Ofras secciones nominales: constltenos.
e Ofras opciones: consltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

-\\\\‘\\.‘\\\\\\'\\\\\\{‘\\\\\\'\ B

1 Nicleo semi-igido o flexible en cobre niquelado - clase 2 o 5 segin IEC 60228.
2 ® Encintados de fibra de vidrio impregnados.
3 @ Trenza en fibra de vidrio siliconada.

Caracteristicas
Generales
 Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +280 °C.
e Buena resistencia a los choques térmicos y a la oxidacion.

Eléctricas
® Tensién nominal: 300/500 V.
® Tensién de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
e Color estandar: marrén.
e Otros colores por encargo, incluidos amarillo y verde.

Nucleo conductor CABLE AISLADO

Seccién Composicién Resistencia Diametro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(mm?) a20°C (mm) (kg/km)

(Q/km)
0.25* 8x0.20 87.2 1.9 57
0.5 7 x0.30 36.7 2.1 8.8
0.75 11x0.30 24.8 2.4 11.9
1 14 x0.30 18.2 2.5 14.5
1.5 21 x0.30 12.2 2.8 19.1
2.5 35x0.30 7.56 3.2 29.3
4 56 x0.30 5.09 4.0 47 .4
6 84 x 0.30 3.39 4.6 67.5
10 80 x 0.40 1.95 6.6 106
16 126 x 0.40 1.24 7.9 192
25 196 x 0.40 0.795 10.0 302
35 276 x 0.40 0.565 12.0 395
50 396 x 0.40 0.393 13.4 556
70 543 x 0.40 0.277 16.3 785
95 740 x 0.40 0.210 18.0 1032

* Secciones nominales fuera de IEC 60228.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT3111d

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® NVS
-60 °C a +350 °C

3 2
-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\ R

1 * Nicleo semiigido o flexible en niquel.
2 Encintados de fibra de vidrio impregnados.
3 @ Trenza en fibra de vidrio siliconada.

Homologaciones - normas L.
Caracteristicas
* Niquel fipo 200, conforme a las normas Generales

DIN 17753, DIN 17740 y ASTM B160.
e Cerfificados de aprobacién VERITAS:

> N.2 BV 153552. Eléctricas

> N.° BV 256192, NVS NVSL

* Informe de prueba VDE N.° 932;?%9;4%??(3;/ * Tensién nominal: 300,500 V 300/300 V.
siare. e Tension de ensayo: 2 000 V 1 500 V.

* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +350 °C.
e Excelente resistencia a los choques térmicos y a la oxidaciéon del nicleo.

Aplicaciones Fabricaciones estandar
o Color estandar: marrén.

* Cableado de resistencias, cartuchos Cop .
' ' e Ofros colores por encargo, incluidos amarillo y verde.

placas y bridas calefactoras.
e Elecirodomésticos para calefaccion:

cocinas, homos profesionales... | Nvs
* Maquinas para termoplésticos o caucho. Nucleo conductor CABLE AISLADO
* Hornos vy estufas industriales.
Seccién Composicién Resistencia Digmetro Masa lineal
. nominal nominal lineal max. nominal aproximada
Opciones (mm?) a20°C (mm) (kg/km)
* Didmetros exteriores reducidos: ref. NVSL (@/km)
(Véanse los defalles de esta opcién mas abaijo).

e Trenza externa en fibra de vidrio recubierta 0.22 7x0.20 573 1.4 4.6
de un barniz PTFE: ref. NVF. 0.25 8x0.20 503 1.9 5.7
e Otras secciones nominales: constltenos. 0.5 7x0.30 229 2.1 8.8
* Ofras composiciones de nicleos: constltenos. 0.75 11x0.30 156 2.4 11.9
1 14 x 0.30 115 2.5 14.5
1.34 19 x0.30 Q3.1 2.6 15.9
1.5 21 x0.30 772 2.8 19.1
2 29 x 0.30 58.0 3.0 22.1
2.5 35x0.30 47 .2 3.2 29.3
4 56 x0.30 31.5 4.3 47 .4
6 84 x 0.30 21.0 4.8 67.5
8 119 x0.30 15.5 5.8 82.3

10 140 x 0.30 12.1 6.8 106

16 224 x 0.30 772 8.2 192

25 354 x 0.30 497 10.1 302

35 495 x 0.30 3.53 12.0 395

50 707 x 0.30 2.46 13.2 556

70 999 x 0.30 1.73 16.3 785

Opcion ¢ NVSL

Nucleo conductor CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO

0.22 7 x0.20 573 1.2 3.8

0.25 8 x 0.20 503 1.3 4.1

0.34 11 x0.20 366 1.4 5.1
Para este producto, péngase en contacto con: 05 7 x0.30 220 1.4 6.2
OMERIN division principale M 075 11x0.30 156 18 70
Zone Industrielle - F 63600 Ambert ! 14x0.30 115 2.1 10.9
Tel - +33 (04 73 82 50 00 - Fax: +33 (0}4 73 82 50 10 1.34 19x0.30 ?3.1 2.3 14.5
omerin@omerin.com 1.5 21 x0.30 /7.2 2.5 15.2
2 29 x 0.30 58.0 2.7 20.7

OMERIN division silisol [

b 2.5 . . . .
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne 4 Ef) Xg gg 431]7 2 g 2 ig 2

Tel.: +33 (0)4 77 81 36 Q0 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00 x . : : :
silisol@omerin.com 6 . 84x0.30 21.0 A 577

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

|
a m e r I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3112a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILISOL®
NTSD-L y NTSD . z : ]
-60 °C a +400 °C —d

A, SRR,

1 Nicleo concéntrico en niquel.
2 © Fibra de vidrio impregnada.
3 @ Trenza en fibra de vidrio barnizada.

Homologaciones - normas

* Niguel tipo 200, conforme a las normas ..
DIN 17753, DIN 17740 y ASTM B160.  Caracteristicas

Generales
Aplicaciones * Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +400 °C.
e Excelente resistencia a los choques térmicos y a la oxidacion del nicleo.
* Cableado de resistencias, cartuchos, Eléctricas
placas v bridas calefactoras. NTSD-L NTSD
para calefaccién: cocinas hor;oilepit;?jsfgzs\lzos * Tension nominal: - 300/500 V 300/500 V.
' . e Tension de ensayo: 2 000 V 3000 V.

* Mdquinas para fermoplésticos o caucho.

* Hornos vy estufas industriales. Fabricaciones estandar

Obpci e Color estandar: blanco.
pciones . RV

e Oitros colores por encargo, incluido el blanco con cinta identificativa de color
 Ofras secciones nominales: consiltenos. con forma de espiral.

e Ofras composiciones nominales: consilienos.
e Ofras opciones: constltenos.

NTSD-L
Nucleo concéntrico en niquel. CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO
Seccién Composicion Resistencia lineal Didmetro Masa lineal
nominal nominal max. nominal aproximada
(mm?) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)
0.22 7 x0.20 573 1.4 4.3
0.34 7 x0.25 366 1.5 5.2
0.5 16 x0.20 248 1.6 6.4
0.75 24 x0.20 165 1.8 9.0
1 32x0.20 124 2.1 10.9
1.5 30x0.25 84.8 2.5 15.2
2.5 50x0.25 50.9 3.1 24.5
NTSD
Nucleo concéntrico en niquel. CABLE MONOCONDUCTOR AISLADO
0.22 7 x0.20 573 1.8 6.9
0.34 7 x0.25 366 2.0 7.8
0.5 16 x0.20 248 2.1 8.7
0.75 24 x 0.20 165 2.4 11.9
1 32x0.20 124 2.5 13.8
1.5 30x0.25 84.8 2.8 18.8
2.5 50x0.25 50.9 3.2 28.3
Para este producto, péngase en contacto con:
OMERIN division principale (1
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol o
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3113b

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® CNVAS
-60 °C a +400 °C

1 @ Nicleo semi-igido o flexible en cobre niquelado - clase 2 o 5 segin IEC 60228.
2 Encintados de fibra de vidrio impregnados.
3 Trenza en fibra mineral siliconada.

Homologaciones - normas

e Cobre niquelado conforme a la clase 2% ..
segon norma ASTM B355.  Caracteristicas

e Cerfificados de aprobacién VERITAS: Generales
> N.° BV 153552. * Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +400 °C.
> N.° BV 256192. * Buena resistencia a los choques térmicos y a la oxidacion.
Eléctricas
Aplicaciones * Tensién nominal: 300/500 V.

Tensiéon d -2 000 V.
¢ Cableado de resistencias, cartuchos, © lension de ensayo

placas v bridas calefactoras.

* Cableado de electrodomésticos para calefaccion:
cocinas, hornos profesionales...

° Mdquinas para fermoplésticos o caucho.

* Hornos vy estufas industriales.

e Industria pesada: fundicién, aceria,

fabricacion de vidrio, etc.

Fabricaciones estandar
e Color estandar: gris.
 Ofros colores por encargo, incluidos amarillo y verde.

Nucleo conductor CABLE AISLADO
OPC|°nes Seccién Composicién Resistencia Didgmetro Masa lineal
* Nocleo en cobre pulido: ref. VAS. n(?:;:;;ﬂ nominal l'r;eglon:gx' n(()r:r':)al cp(tg(/lzs)da
* Nicleo en cobre niquelado conforme a la (Q/km)
clase 27 % segin norma ASTM B355 para una
mayor resistencia a la oxidacién: consiltenos. 0.25% 8x0.20 87.2 2.2 7.9
 Ofras secciones nominales: consultenos. 0.34* 7 x0.25 63.6 2.3 9.2
 Otras opciones: constlienos. 05 7 x0.30 367 25 111
0.75 11 x0.30 24.8 2.7 14.3
1 14 x 0.30 18.2 3.2 19.9
1.5 21 x0.30 12.2 3.4 25.6
2.5 35x0.30 7.56 4.0 36.4
4 56 x0.30 5.09 4.5 56.3
6 84 x 0.30 3.39 5.0 73.9
10 80 x 0.40 1.95 8.0 149
16 126 x 0.40 1.24 9.0 225
25 196 x 0.40 0.795 10.6 321
35 276 x 0.40 0.565 13.0 442
50 396 x 0.40 0.393 14.4 576
70 543 x 0.40 0.277 16.5 827
95 740 x 0.40 0.210 18.5 1102
120 925 x 0.40 0.164 20.2 1327
150 1184 x 0.40 0.132 23.0 1741
185 1 443 x 0.40 0.108 25.9 2 061
240 1 924 x 0.40 0.0817 27.9 2 666

* Secciones nominales fuera de IEC 60228.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

|
a m E r I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3114b

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® NVAS
-60 °C a +450 °C

1 ® Nicleo semiigido o flexible en niquel.
2 e Encintados de fibra de vidrio impregnados.
3 Trenza en fibra mineral siliconada.

Homologaciones - normas

* Niguel tipo 200, conforme a las normas ..
DIN 17753, DIN 17740 y ASTM B160.  Caracteristicas

e Cerfificados de aprobacién VERITAS: Generales
> N.° BV 153552. * Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +450 °C.
~ N.°BV 256192, e Excelente resistencia a los choques térmicos y a la oxidacion del nicleo.
* Informe de prueba VDE N.° 9296-5950-0001/ Eléctricas
32YAT F42/sld-Fc. e Tension nominal: 300/500 V.

e Tension de ensayo: 2 000 V.
Aplicaciones L .
Fabricaciones estandar
e Color estandar: gris.
e Ofros colores por encargo, incluidos amarillo y verde.

e Cableado de resistencias, cartuchos,

placas y bridas calefactoras.

* Cableado de electrodomésticos para calefaccion:
cocinas, hornos profesionales...

° Maquinas para termoplésticos o caucho.

* Hornos vy estufas industriales.

* Industria pesada: fundicién, aceria,

fabricacion de vidrio, etc.

Nucleo conductor CABLE AISLADO
Opciones N - o 5 .
Seccién Composicién Resistencia Digmetro Masa lineal
* Funda aislante en fibra de vidrio nominal nominal lineal max. nominal aproximada
muy altas temperaturas: (mm?) a20°C (mm) (kg/km)
ref. NVSR (didmetros exteriores reducidos). (Q/km)
» Ofras secciones nominales: consultenos.
e Ofras opciones: constltenos. 0.2 8x0.20 203 2.2 8.5
0.5 7 x0.30 229 2.5 10.4
0.75 11 x0.30 156 2.7 12.9
1 14 x 0.30 115 3.2 17.9
1.5 21 x0.30 772 3.4 24.2
2 29 x 0.30 58.0 3.6 30.6
2.5 35x0.30 472 4.0 34.9
4 56 x 0.30 31.5 4.5 49.2
6 84 x 0.30 21.0 5.0 71.5
10 140 x 0.30 12.1 8.0 138
16 224 x 0.30 772 9.0 205
25 354 x 0.30 497 10.6 300
35 495 x 0.30 3.53 13.0 401
50 707 x0.30 2.46 14.4 578
Para este producto, péngase en contacto con:
OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 Q0 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

|
n m e r I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3115a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® 250 °C

Aislamiento en composite
Homologacion UL y cUL 2 2 2 2 !

1 ® Nicleo en cobre niquelado o niquel.
2 ® Aislamiento en composite: Cinta(s) PTFE o encintado(s) en fibra de vidrio
+ frenza en fibra de vidrio bamizada.

Caracteristicas
Generales
* Temperatura méxima en servicio continuo:
+250 °C.
* Buena resistencia a los choques térmicos N.° de style 5167 5257

y a la oxidacién.
Homologacién | 250 °C - 300 V 250 °C - 300 V

Eléctricas
. . ’ P nr
® Tensién nominal: segin n.° de style. Seccion Espesor  Didmetro Espesor  Didmetro
véase el cuadro contiquo). nominal medio del  nominal* medio del  nominal*
-, ( . , o 9 . ) AWG (mm?) aislamiento (mm) aislamiento (mm)
* Tensién de ensayo: segin n.° de esfilo. (mm) (mm)
o o . 30 0.05
Fabricaciones estandar 28 500
e Colores estandar: gris, marrén o natural. gj 8;; I\iS ]'7 \ ; :
* Composicion de nicleos conductores: I~ 0.34 I N 5 8;8 :2
constltenos. . 05 NS A | 020 1.7
. 20 0.6 NS 2.2 0.20 1.7
Homologaciones - normas : 075 NS 240 020 20
) , 18 0.93 NS 2.4 0.20 2.1
* Homologacién UL segin norma UL 758 — : ] NS 25 0.20 29
N.° expediente: E101965. 16 134 NS 27 0.30 26
* Homologacion cUL (CSA| segin norma C22.2 - 1.5 NS 2.8 0.30 2.7
N.° 210 - N.° expediente: E101965. 14 - NS 3.1 0.30 3.0
* Cobre niquelado conforme a la clase 2% - 2.5 NS 3.3 0.30 3.2
o 27% segin norma ASTM B355. 12 - NS 3.6 0.30 3.5
* Niquel fipo 200 segin norma ASTM B160. ’ 4 INS 3.8 0.30 3.7
* "Horizontal flame fest” segin homologacion UL. 10 o NS 3'4 Ry 4.3
° "FT2 flame rating” segdn homologacién cUL. 8 ] NS :é 828 2'2
. . - 10 - - 0.30 59
Aplicaciones 6 ) . : 043 70
e Cableado de hornos y estufas industriales. ;1 16_ ' ) 8:8 ;g

o Cableado de resistencias, cartuchos,
. - 25 - - 0.43 8.7
placas v bridas calefactoras. 2 35 . .

0.43 10.0

* Cableado de electrodomésticos 1 . . .

o electrodomésticos profesionales. . 50

1/0 -

Opciones 2/0 70

3/0 -

 Otros colores: constltenos. } 05
* Pantalla eléctrica individual o general: 4/0 -
constltenos. - 120
* Otros n.° de style disponibles:
Shles n.° 5035, 5047, 5214y 5215. Metal conductor = =
Para este producto, péngase en contacto con: LEYENDA
M Metales conductores
OMERIN division principu|e B* Cobre estor:lcldo AWM I A Internal wiring, not subject fo mechanical abuse
Zors Il T G000 Arben & S0 Sk -090m) | A pendg
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10 D Cobre plateado
omerin@omerin.com  E  Niquel NS Nof Specified
F Cobre pulido VNS Voliage Not Specified
OMERIN division silisol [d F* Cobre pulido [ > 0.38 mm| ) ) N
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne G Cobre niquelado 27 % I : Secciones nominales homologadas UL Gnicamente.
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00 * El diémetro se especifica a fitulo indicativo porque puede variar en funcién de la composicién del nicleo.
silisol@omerin.com Solamente debe tenerse en cuenta el espesor medio del aislamiento.
omerin.com P
o rin.

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3115a

N.° de style 5256 5196 5125
Homologqcién 250 °C-600V 250 °C- 600V 250 °C- 600V
Seccién 4 Espesor Didmetro e B Espesor Didmetro . Bl Espesor Diémeﬂo}
nominal medio del  nominal* medio del  nominal* medio del  nominal*
AWG (mm?2) aislamiento (mm) aislamiento (mm) aislamiento (mm)
(mm) (mm) (mm)
30 0.05
28 0.09
26 0.13 - - - -
24 0.22 0.28 1.6 0.64 2.5
22 0.34 0.28 1.7 0.64 2.6
> 0.5 0.28 2.0 0.64 2.8
20 0.6 0.28 2.1 0.64 2.8
- 0.75 0.28 2.2 0.64 3.0 - -
18 0.93 0.28 2.3 0.64 3.1 0.69 3.2
- 1 0.28 2.4 0.64 3.2 0.69 8.3
16 1.34 0.38 2.8 0.64 3.3 0.69 3.4
- 1.5 0.38 2.9 0.64 3.4 0.69 3.6
14 - 0.38 3.2 0.64 3.7 0.69 3.9
- 2.5 0.38 3.4 0.64 3.9 0.69 4.0
12 - 0.38 3.7 0.64 4.2 0.69 4.3
- 4 0.38 3.9 0.64 4.5 0.69 4.6
10 - 0.38 4.5 0.64 5.2 0.69 5.4
- 6 0.38 4.7 0.64 5.6 0.69 5.6
8 - 0.38 5.8 0.64 6.3 - -
- 10 0.38 6.1 0.64 6.6
6 - 0.51 7.2 0.89 8.2
- 16 0.51 7.5 0.89 8.5
4 - 0.51 8.4 0.89 Q.4
> 25 0.51 8.9 0.89 9.9
2 35 0.51 10.2 0.89 11.2
1 - ° 1.14 12.4
- 50 1.14 12.9
1/0 - 1.14 13.5
2/0 70 1.14 14.8
3/0 - 1.14 16.1
- 95 1.14 16.9
4/0 - 1.14 17.8
- 120 1.14 18.4
Metal conductor CEG CEG CEG

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3116¢

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® 350 °C

Aislamiento en composite
Homologacion ULy cUL - 2 2 2 |

1 @ Nicleo en cobre niquelado o niguel.
2 © Aislamienfo en composite: Cinta(s) mica o encintadols) en fibra de vidrio
+ frenza en fibra de vidrio barnizada.

Caracteristicas
Generales
* Temperatura méxima en servicio continuo: +350 °C.
* Buena resistencia a los choques térmicos N.° de style 5294 5285 5304-VW-1
y a lo oxidacion. .
L. Homologacién | 350 °C - 300 V 350 °C-300V 350 °C- 600V
Eléctricas
., . , ° r - P - r
® Tension nominal: segun n. de sty|e< Seccion Espesor Didmetro Espesor Diédmetro Espesor Diametro
(véase el cuadro contiguo). nominal medio del  nominal* medio del  nominal* medio del  nominal*
., . , ° . AWG (mm?) aislamiento (mm) aislamiento (mm) aislamiento (mm)
e Tension de ensayo: segin n.° de estilo. (mm) (mm) (mm)
o . , 30 0.05
Fabricaciones estandar o e
e Colores esténdar: gris, marrén o natural. 26 0.13 : : : : ) ’
e Composicion de nicleos conductores: consulfenos. ;g 8?;21 832 3421 Hj gg 822 52
N - 0.5 0.46 2.5 1.14 3.2 0.66 2.8
Homologaciones - normas 20 0.6 0.46 2.6 1.14 3.3 0.66 2.9
* Homologacion UL segin norma UL 758 — ) 070 HES e — - SIS -
o . 18 0.93 0.46 2.8 1.14 3.5 0.66 3.1
N.° expediente: E101965. . ] 0.46 50 114 16 0.66 32
* Homologacién cUL (CSA) segin norma C22.2 16 134 0.46 3] 114 38 0.66 34
N.© 210 - N.° expediente: E101965 - 1.5 0.46 3.2 1.14 3.9 0.66 3.5
e Cobre niquelado conforme a la clase 27% 14 - 0.46 3.5 1.14 4.1 0.66 3.8
segin norma ASTM B355. - 2.5 0.46 3.7 1.14 4.3 0.66 3.9
* Niquel fipo 200 segin norma ASTM B160. 12 - 0.46 4.0 1.14 4.6 0.66 4.3
* "Horizontal flame test” segin homologacion UL. - 4 0.46 42 1.14 49 0.66 4.6
° "FT2 flame rafing” segin homologacién cUL. 10 : 0.46 49 1.4 6.0 0.66 2.9
* Homologacion VW-1 para el Style 5304 8 © ’ ’ ’ ’ -
. . - 10
Aplicaciones 6 -
e Cableado de hornos y estufas industriales. 4 16

o Cableado de resistencias, cartuchos, ) 25-
placas y bridas calefactoras. 9 35
* Cableado de electrodomésticos 1

50

o elecirodomésticos profesionales. -

1/0 -
Opciones 2/0 70
3/0 -
® Otros colores: consultenos. . 95
e Panfalla eléctrica individual o general: 4/0 -
consultenos. - 120

Metal conductor EG EG EG

LEYENDA
. . Metales conductores
Para este producto, pongase en contacto con: B Cobre estafiado AWM I A Internal wiring, not subject to mechanical abuse
. L. B* Cobre estafiado (& > 0.38 mm) | AWM I A/B  Internal wiring
OMERIN division principale d C Cobre niquelado AWM 11 A/B External or Infernal wiring
Zone Industrielle - F 63600 Ambert D Cobre plateado
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10 :E E“‘i)Ud i USS \b“‘)' Spe,i\'ﬁecé -
n i obre pulido loltage Not Specitie
omerin@omerin.com F* Cobre pulido ([ > 0.38 mm)
.. G Cobre niquelado 27 % u: i inales h | L Oni te.
OMERIN division silisol O obre niquelado Secciones nominales homologadas UL Unicamente
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne * El digmetro se especifica a fitulo indicativo porque puede variar en funcién de la composicién del nicleo.

Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (04 77 81 37 00 Solamente debe tenerse en cuenta el espesor medio del aislamiento.

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT3117a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® 450 °C

Aislamiento en composite
Homologacion ULy cUL > 2 2 2 1

1 @ Nicleo en cobre niquelado o niguel.
2 © Aislamienfo en composite: Cinta(s) mica o encintadols) en fibra de vidrio
+ frenza en fibra de vidrio barnizada.

Caracteristicas
Generales
° Temperatura méxima en servicio continuo:
+450 °C. N.° de style 5168 5334 5128
* Buena resistencia a los choques térmicos
y a la oxidacion. Homologacién | 450 °C - 300 V 450 °C- 300 V 450 °C -300 V
EIéCI‘I’iCOS Seccién ! Espesor Didmetro T Espesor Didmetro i Espesor Didmetro
o Tensidn nominal: segL'Jn n.°de Sfy|eA nominal medio del  nominal* medio del  nominal* medio del  nominal*
. . AWG (mm?2) aislamiento (mm) aislamiento (mm) aislamiento (mm)
(véase el cuadro contiguo). () () ()
* Tension de ensayo: segin n.° de estilo.
30 0.05
o . » 28 0.09
Fabricaciones estandar % o1 i i i i i i
* Colores estandar: gris, marrén o natural. 2z 0.22 0:43 7 0:56 20 0:56 B
* Composicion de nicleos conductores: 2_2 824 gjg ;g 822 ;; 822 ;2
consulienos. 20 0.6 0.43 2.1 0.56 2.4 0.56 22
s 0.75 0.43 2.3 0.56 2.5 0.56 2.4
HomOIOQQC|°nes = hormas 18 0.93 0.43 2.3 0.56 2.6 0.56 2.5
= 1 0.43 2.4 0.56 2.7 0.56 2.5
* Homologacion UL segin norma UL 758 — 16 134 0.43 26 0.56 20 0.56 03
N. expediente: E101965. : 15 0.43 2.7 0.56 3.0 0.56 2.8
* Homologacion cUL (CSA| segin norma C22.2 14 B 0.43 30 0.56 392 0.56 3
N.° 210 - N.° expediente: E101965. - 2.5 0.43 3.2 0.56 3.4 0.56 33
e Cobre niquelado conforme a la clase 27% 12 - 0.43 3.5 0.56 37 0.56 3.6
segln norma ASTM B355. = 4 0.43 3.7 0.56 4.0 0.56 3.8
 Niquel fipo 200 segin norma ASTM B160. 10 . 0.89 5.2 0.76 4.9 0.89 5.4
* "Horizontal flame test” segin homologacion UL. 8 & 823 Zg 8;2 gg ggg 2?
o "FT2 flame rating” segin homologacién cUL. § : : : : : :
ng segu goc! : 10 0.89 65 0.76 62 0.89 6.5
I. . 6 - 0.89 7.2 0.76 6.9 0.89 7.2
Aplicaciones - 16 0.89 7.7 0.76 7.4 0.89 7.7
e Cableado de hornos y estufas industriales. 4 ) R 87 e 84 R 8.7
. . = 25 0.89 Q.1 0.76 8.8 0.89 9.1
o Cableado de resistencias, cartuchos, ) 35 s 100 ’ : : :
placas y bridas calefactoras. : : 100 118
* Cableado de electrodomésticos . 50 109 12.5
o elecirodomésticos profesionales. 1/0 E 109 13.0
2/0 70 1.09 14.4
Opciones 3/0 - 1.09 156
) . 95 1.09 16.4
e Ofros colores: constltenos. 4/0 . 1.09 171
e Panfalla eléctrica individual o general: - 120 1.09 18.0
consltenos.
* Cables multiconductores (estilos 5128, 5107, Metal conductor EG EG EG
5283, 5335): consultenos.
e Oftro n.° de style disponible: style 5158.
LEYENDA
2 . Metales conductores
Para este pFOdUCfO, pongase en contacfo con: B Cobre estafiado AWM | A Infernal wiring, not subject to mechanical abuse
.. .. B* Cobre estafiado (& > 0.38 mm) | AWM I A/B  Infernal wiring
OMERIN division P"nClpole M C Cobre niquelado AWM Il A/B  External or Internal wiring
Zone Industrielle - F 63600 Ambert D Cobre plateado
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0}4 73 82 50 10 E Niqguel NS Nof Specified
omerin@omerin.com F Cobre pulido VNS Voltage Not Specified
F* Cobre pulido (2 > 0.38 mm)
OMERIN division SI|ISO| O G Cobre niquelado 27 % I : Secciones nominales homologadas UL Gnicamente.
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne * El diametro se especifica a fitulo indicativo porque puede variar en funcién de la composicion del nicleo.

Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00 Solamente debe tenerse en cuenta el espesor medio del aislamiento.

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT3117a

N.° de style 5335 5107 5138
Homologacién 450 °C - 600V 450 °C- 600V 450 °C- 600V
v —— ..
Seccién Espesor Diagmetro Espesor Didmetro Espesor Didmetro
nominal medio del  nominal* medio del  nominal* medio del  nominal* 1
AWG (mm?) aislamiento (mm) aislamiento (mm) aislamiento (mm)
(mm) (mm) (mm)
30 0.05
28 0.09 - - 5 5
26 0.13 - ) 0.81 23 9
24 0.22 - - 0.81 2.4
22 0.34 0.71 2.4 0.81 2.6
> 0.5 0.71 2.6 0.81 2.7
20 0.6 0.71 2.6 0.81 2.8
- 0.75 0.71 2.8 0.81 3.0 - -
18 0.93 0.71 2.9 0.81 3.0 1.57 4.6
- 1 0.71 2.9 0.81 3.1 1.57 47
16 1.34 0.71 3.2 0.81 3.3 1.57 4.9
1.5 0.71 3.2 0.81 3.4 1.57 5.0
14 - 0.71 3.5 0.81 3.7 1.57 5.2
2.5 0.71 3.7 0.81 3.9 1.57 54
12 0.71 4.0 0.81 4.2 1.57 57
- 4 0.71 4.2 0.81 4.4 1.57 6.0
10 - 0.94 5.3 1.14 5.8 1.57 6.6
- 6 0.94 55 1.14 6.0 1.57 6.8
8 0.94 6.1 1.14 6.6 2.08 8.9
- 10 0.94 6.4 1.14 7.0 2.08 9.1
6 - 0.94 7.2 1.14 7.7 2.08 9.9
- 16 0.94 7.6 1.14 8.1 2.08 10.3
4 - 0.94 8.7 1.14 Q.2 2.08 1.4
- 25 . 094 9.0 1.14 9.6 2.08 1.7
2 35 1.19 10.8 1.40 1.4 2.08 13.0
] - [ HIE) 1.7 1.40 12.3 - -
- 50 1.19 12.5 1.40 13.0
1/0 - 1.19 12.9 1.40 13.5
2/0 70 1.19 14.3 1.40 14.9
3/0 - 1.19 156 140 16.1
- Q5 1.19 16.3 1.40 16.9
4/0 - 1.19 171 I 1.40 17.6
- 120 1.19 17.9 1.40 18.5
Metal conductor EG EG G

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3118b

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE®

KVS y 2KVS
-100 °C a +350 °C

Aplicaciones 1 ® Nicleo flexible en cobre pulido, clase 5 segin IEC 60228.
2 Cinta en poliimida.
* Cableado de resistencias, cartuchos, 3 @ Dos cintas en poliimida cruzadas y termosoldadas.

placas y bridas calefactoras. 4 e Trenza en fibra de vidrio barnizada.

e Todos los cableados precisan una mejora
de la resistencia quimica y de la resistencia

a las radiaciones (industria quimica, nuclear...). Caracteristicas
. Generales
Opcuones * Temperaturas en servicio continuo: -100 °C a +350 °C.

* Resistencia a la humedad mejorada para la ref. 2KVS.
* Buena resistencia a los agentes quimicos usuales. 0
e Excelente resistencia a las radiaciones del material poliimida: 1.10" rad.

* Nicleo en cobre niquelado: ref. CNKVS y CN2KVS.
* Nucleo en cobre plateado: ref. AKVS y A2KVS.
* Nucleo en niquel puro (no contemplada en IEC

60228): Eléctricas
ref. NKVS o N2KVS ® Tensién nominal: 300/500 V.
» Ofras secciones nominales: consultenos. * Tension de ensayo: 2 000 V.
* Ofras composiciones nominales: constltenos. * Rigidez dieléctrica mejorada para la ref. 2KVS.

* Otras opciones: constltenos.
Fabricaciones estandar
® Todos los monocolores.
e Todos los colores con cinfas identificativas de color con forma de espiral.

Nucleo conductor CABLE AISLADO
Seccién Composicién Resistencia Didmetro Masa lineal
nominal nominal lineal max. nominal aproximada
(mm?2) a20°C (mm) (kg/km)
(Q/km)
KVS 2KVS

0.22* 7 x0.20 89.9 1 1.2 3.1

0.34* 7 x0.25 57.5 1.1 1.3 57

0.5* 7 x0.30 39.6 1.2 1.4 6.3

0.6** 19x0.20 32.8 1.3 1.5 7.1

0.75 24 x0.20 26.0 1.4 1.6 8.5

1 32x0.20 19.5 1.5 1.7 10.8

1.5 30x0.25 13.3 1.9 2.1 15.3

2.5 50x0.25 7.98 2.4 2.6 24.1

4 56 x0.30 4.95 3.1 3.3 38.4

6 84 x0.30 3.30 3.7 3.9 56.3
10 80 x 0.40 1.91 5 52 106
16 126 x 0.40 1.21 6.3 192
25 196 x 0.40 0.780 7.8 288
35 276 x 0.40 0.554 8.8 385
50 396 x 0.40 0.386 10.6 556
70 360 x 0.50 0.272 12.8 785
95 485 x 0.50 0.206 14.7 1032

Para este producto, péngase en contacto con:
* Secciones descritas segin NF C 32-018 clase B.
OMERIN division principu|e M ** Secciones descrifas segin NF C 32-018 clase C.
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

a m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3119a

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE®
CN2K y CN4K
-190 °C a +250 °C w

1 @ Nicleo en cobre niquelado.
2 Dos cintas en poliimida cruzadas y termosoldadas.
3 Cuatro cintas en poliimida cruzadas y termosoldadas.

Homologaciones - normas

e Cobre niquelado conforme a la clase 2% ..
segon norma ASTM B355.  Caracteristicas

e Cerfificados de aprobacién VERITAS N.° 153624. Generales
e Temperaiuras en servicio continuo: -190 °C a +200 °C - Puntas a +250 °C.
Aplicaciones ¢ Buena resistencia a la humedad y a los agentes quimicos habituales.
e Excelente resistencia a las radiaciones del material poliimida: 1 10" rad.
o Cableado de resistencias, cartuchos, Eléctricas
placas y bridas calefactoras. o Tensién nominal: 300,500 V.
] Porq todos los cobleodgs que precisen de * Tension de ensayo: 2 000 V.
una incremento de la resisiencia quimica y * Rigidez elécirica mejorada para la ref. CN4K.

de la resistencia a las radiaciones

[industria quimica, nuclear...). Fabricaciones estandar

. e Color Unico: marrén ambar.
Opciones

* Nicleo en cobre plateado: ref. A2K y A4K.
* Nicleo en niquel puro (no contemplado en
IEC 60228 y NF C 32-018): ref. N2K y N4K.
* Conjunto de cables unipolares ref. CN2K
con funda en poliimida: ref. M2K-CN2K. Nucleo conductor CABLE AISLADO

* Ofras secciones nominales: consiltenos.

- . , Seccién Composicién  Resistencia lineal Didmetro Masa lineal
* Ofras composiciones nominales: constltenos. nominal (1 nominal méx. a 20 °C nominal aproximada
¢ Otras opciones: consultenos. (mm?2) (Q/km) (mm) (kg/km)
CN2K CN4K
0.14** 7x0.16 152 0.8 1.1 1.9
0.22* 7 x0.20 99.4 0.9 1.2 2.8
0.25** 8 x 0.20 87.2 1.0 1.3 2.9
0.34* 7 x0.25 63.6 1.0 1.3 3.8
0.4* 19x0.16 58.0 1.1 1.4 4.2
0.5* 7 x0.30 43.8 1.2 1.5 5.3
0.6* 19 x0.20 36.3 1.3 1.6 6.3
0.75 24 x 0.20 28.7 1.5 1.8 7.7
0.93* 19x0.25 23.2 1.6 1.9 9.5
1 32 x0.20 21.5 1.6 1.9 10.1
1.34* 19x0.30 16.1 1.8 2.1 13.4
1.5 30x0.25 14.7 1.9 2.2 14.6
1.91* 27 x0.30 11.3 2.2 2.5 23.8
2.5 50x0.25 8.21 2.3 2.6 24.7
4 56 x0.30 5.09 2.9 3.2 37.8
6 84 x 0.30 3.39 3.5 3.8 56.1
10 80 x 0.40 1.95 4.7 5.0 Q0.8
16 126 x 0.40 1.24 6.0 157
25 196 x 0.40 0.795 7.4 254
35 276 x 0.40 0.565 8.8 353
50 396 x 0.40 0.394 10.6 512

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN d.IVISIOH prmCIPUIe M (1) Secciones nominales descritas segun IEC 60228, excepto:
Zone Industrielle - F 63600 Ambert * Secciones descritas segun NF C 32:018.

Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10 ** Secciones descrifas no confempladas en IEC 60228 y NF C 32-018.
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales

n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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CABLES MULTICONDUCTORES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

CABLES MULTICONDUCTORES
CON AISLAMIENTOS
EN COMPOSITES

N.° FT REFERENCIA PRODUCTO HOMOLOGACION PAGINA
-

3201 SILICABLE MV-CS 30
3202 SILICABLE MV-VS (] 32
3203 SILICABLE MA-CNVS 34

i) 36
3205 SILICABLE MA-CNVAS 38
3206 SILICABLE MA-NVAS o 40

3204 SILICABLE BM-NVS
29



FT 3201a

CABLES MULTICONDUCTORES

-60 °C a

Homologaciones - normas

e libre de halégenos: IEC 60754-1/EN 50267-2-1.
* Baja corrosividad de gases emifidos:

IEC 60754-2/EN 50267-2-2.

* No propagador del incendio:

NF C 32070 ensayo C1.

* Resistencia a la propagacion vertical de la

llama en cable aislado: IEC 60332-1-2 /

EN 50265-2-1 / NF C 32070 ensayo C2.

Aplicaciones

* Para cableados en ambiente caliente hasta 200 °C.
* Cableados en la industria mefalirgica,

fabricacion de vidrio. .

* Cableado de hornos, esfufas, maquinas para
termopldsticos vy caucho, soldadores. ..

Luminarias, proyecfores...

Opciones

» Ofras secciones nominales: constltenos.

* Otros nimeros de conductores (hasta 37):
consltenos.

* Nicleos en cobre estafiado: ref. MV-ECS.

* Nicleos en cobre niquelado: ref. MV-CNCS.
* Armadura flexible externa

> Trenza en acero galvanizado: ref. BGMV-CS.
> Trenza en acero inoxidable: ref. BIMV-CS.

e Trenza externa reforzada: ref. MA-CS.

* Pantalla eléctrica:

> Trenza en cobre estafiado: ref. MVBE-ECS.
> Cinta aluminio + cable de continuidad:

ref. MVBAL-ECS.

* Ofras opciones y/o combinaciones de
opciones citadas anteriormente: constltenos.

NUmero de
conductores

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

SILICABLE® MV-CS

CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

+200 °C

1 © Nicleo flexible en cobre pulido - clase 5 segin IEC 60228.
2 ® Caucho de silicona.

3 @ Rellenos faculiativos, no representados.

4 e Trenza en fibra de vidrio siliconada.

Caracteristicas

Generales
e Temperaiuras en servicio continuo: -60 °C a +200 °C.
e Buena resistencia a los choques térmicos.
e Excelente envejecimiento.

Eléctricas
o Tensiéon nominal: hasta 600/ 1 000 V.
e Tension de ensayo: hasta 3 000 V.

Fabricaciones estandar
e Colores estandar de los conductores: véase el cuadro siguiente.
e Color estandar de la trenza externa: gris.
e Algunos cables pueden incluir una cinta de vidrio u ofra cinfa separadora
bajo la trenza extema.

Colores estandar de los conductores

Con cable de tierra Sin cable de tierra

Azul - Marrén
Marrén = Negro — Gris (o Azul)
Azul - Marrén — Negro — Gris
Azul = Marrén — Negro — Gris - Negro
Gris Numerados

Amarillo/Verde — Azul — Marrén
Amarillo/Verde — Marrén — Negro — Gris (o Azul)
Amarillo/Verde — Azul = Marrén — Negro — Gris

Amarillo/Verde - Gris numerados

® Designacién

Los multiconductores sin cable de fierra se designan del modo siguiente:

< Nomero de conducfores > X < Seccién > mm? [ejemplo: 3 X 1.5 mm?).

Los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de X
lejemplo 3 G 1.5 mm2).

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3201a

Nucleo flexible - Clase 5 segun IEC 60228 CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicion Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro nominal Didmetro nominal Masa lineal
nominal nominal maéx. a 20 °C del aislamiento del conductor del cable aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 4.7 22.1
3x0.5 16 x 0.20 39.0 0.6 2.1 5.0 31.7
4x0.5 16 x 0.20 39.0 0.6 2.1 5.6 40.1
5x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 6.2 51.2
7x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 6.8 71.7
2x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 52 36.9
3x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 5.8 51.6
4x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 6.4 68.8
5x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 7.1 86.0
7 x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 7.8 Q1.6
2x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 55 33.3
3x1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 6.0 48.7
4x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 6.6 51.6
5x1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 7.4 64.4
7 x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 8.2 106.9
12 x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 11.0 187
19 x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 13.2 296
24 x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 15.8 374
27 x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 16.2 421
37 x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 18.2 578
2x1.5 30 x0.20 13.3 0.6 2.8 6.2 55.8
3x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 6.6 64.4
4x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 7.3 84.3
5x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 8.2 105
7x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 Q.0 142
12x 1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 12.2 241
19x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 14.6 369
24 x 1.5 30 x0.25 13.3 0.6 2.8 17.5 466
27 x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 18.0 525
37x1.5 30x0.25 3.3 0.6 2.8 20.4 719
2x2.5 50x0.25 7.98 0.7 3.4 7.3 79.6
3x2.5 50x0.25 7.98 0.7 3.4 7.8 109.7
4x2.5 50x0.25 7.98 0.7 3.4 8.8 129
5x2.5 50x0.25 7.98 0.7 3.4 9.7 161
7 x2.5 50x0.25 7.98 0.7 3.4 10.8 225
12x2.5 50x0.25 7.98 0.7 3.4 14.8 385
2x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.2 8.9 115
3x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.2 Q.5 165
4x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.2 10.6 205
5x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.2 11.9 248
7 x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.2 13.1 360
2x6 84 x 0.30 3.30 0.8 4.8 10.2 151
3x6 84 x 0.30 3.30 0.8 4.8 11.0 227
4x6 84 x0.30 3.30 0.8 4.8 12.2 303
5x6 84 x0.30 3.30 0.8 4.8 13.8 364
2x10 80 x 0.40 1.91 1.0 6.4 13.5 272
3x10 80 x 0.40 1.91 1.0 6.4 14.5 408
4x 10 80 x 0.40 1.91 1.0 6.4 16.1 544
5x 10 80 x 0.40 1.91 1.0 6.4 18.0 680
2x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.8 15.5 401
3x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.8 15.6 602
4x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.8 18.6 803
5x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.8 20.8 1003
2x25 196 x 0.40 0.780 1.4 9.6 19.9 627
3x25 196 x 0.40 0.780 1.4 9.6 21.3 Q41
4 x 25 196 x 0.40 0.780 1.4 9.6 23.9 1254
5x25 196 x 0.40 0.780 1.4 9.6 26.7 1568
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FT 3202a

D CABLES MULTICONDUCTORES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® MV-VS
-60 °C a +280 °C E 3 o |

Homologqciones - normas 1 © Nicleo flexible en cobre pulido - clase 5 segun IEC 60228.
2 Encintados de vidrio impregnados de silicona.
e libre de halégenos: IEC 60754-1/EN 50267-2-1. 3 e Trenza e? fibra de vidrio siliconada.
o N dor del i dio: 4 o Rellenos facultativos, no representados.
ONp;OC?O??;O;rC) gnslgiincl]o' 5 @ Trenza en fibra de vidrio siliconada.

* Resistencia a la propagacién vertical de la llama
en cable aislado: IEC 60332-1-2 /  Caracteristicas

EN 502652-1 NF C 32:070 ensayo C2. Generales
* Certificado de aprobacion VERITAS * Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +280 °C.
> N.°BV.153552. e Buena resistencia a los choques térmicos.
> N.° BV 256006 - 2 horos a 400 °C. ° Excelenfe en\/eiecimiemol
. Eléctricas
Apllcac|ones o Tensién nominal: 300/500 V.
e Para cableados en ambientes calientes hasta 280 °C. * Tension de ensayo: 2 000 V.
* Cableados en la industria metaldrgica,
fabricacion de vidrio...  Fabricaciones estandar
* Cableado de homos y estufas indusriales, maquinas * Colores estandar de los conductores: véase el cuadro siguiente.
para termopldsticos o caucho, soldadores. .. e Color estandar de la trenza externa: gris.
* Cableado de resistencias, carfuchos, e Algunos cables pueden incluir una cinta de vidrio u ofra cinfa separadora
placas y bridas calefactoras. bajo la trenza externa.
Opciones

» Ofras secciones nominales: constltenos.

o Otros nimeros de conductores (hasta 37):
consltenos.

* Nicleos en cobre niquelado: ref. MV-CNVS.
* Armadura flexible externa:

> Trenza en acero galvanizado: ref. BGMVAVS.
> Trenza en acero inoxidable: ref. BIMV-VS.

e Trenza externa reforzada: ref. MAVS.

* Pantalla eléctrica:

> Trenza en cobre estafiado: ref. MVBE-VS.

> Cinta aluminio + cable de continuidad:

ref. MVBALVS.

e Ofras opciones y/o combinaciones de opciones
citadas anteriormente: constltenos.

Colores estandar de los conductores

, Con cable de tierra Sin cable de tierra
Nomero de
conductores
2 - Azul - Marrén
3 Amarillo/Verde — Azul = Marrén Marrén — Negro — Gris (o Azul)
4 Amarillo/Verde — Marrén — Negro — Gris (o Azul) Azul - Marrén — Negro — Gris
5 Amarillo/Verde — Azul = Marrén — Negro — Gris (o Rojo) Azul = Marrén — Negro — Gris - Negro
>6 Amarillo/Verde - Negros o Blancos no numerados Negros o Blancos no numerados
® Designacién
Los multiconductores sin cable de fierra se designan del modo siguiente:
Para este producto, péngase en contacto con: < Nomero de conducfores > X < Seccién > mm? [ejemplo: 3 X 1.5 mm2).
Los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de X
OMERIN division principale M lejemplo 3 G 1.5 mm2).
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33(0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN

32



FT 3202a

Nucleo flexible - Clase 5 segun IEC 60228 CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro nominal Didmetro nominal Masa lineal
nominal nominal maéx. a 20 °C del aislamiento del conductor del cable aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 4.9 23.8
3x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 5.1 34.6
4x0.5 16 x 0.20 39.0 0.6 2.1 57 45.9
5x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 6.3 57.4
7 x0.5 16 x0.20 39.0 0.6 2.1 6.9 80.4
2x0.75 24 x0.20 26.0 0.6 2.4 55 29.5
3x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 58 43.4
4x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 6.4 56.5
5x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 7.1 72.5
7 x0.75 24 x 0.20 26.0 0.6 2.4 7.8 101
2x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 5.6 41.5
3x1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 6.0 51.3
4x1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 6.6 67.0
Sl 32x0.20 19.5 0.6 2.5 7.3 85.7
7 x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 8.1 114
12x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 11.0 194
19x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 13.1 296
24 x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 15.6 374
27 x 1 32 x0.20 19.5 0.6 2.5 16.0 420
37 x 1 32x0.20 19.5 0.6 2.5 18.2 575
2x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 6.4 51.8
3x1.5 30x0.25 113.3 0.6 2.8 6.6 70.6
4x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 7.4 87.3
5x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 8.2 114
7x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 Q.0 149
12x 1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 12.2 255
19x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 14.6 404
24 x 1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 17.4 510
27 x 1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 17.8 574
37x1.5 30x0.25 13.3 0.6 2.8 20.3 787
2x2.5 50x0.25 7.98 0.6 3.2 7.0 67
3x2.5 50x0.25 7.98 0.6 3.2 7.5 98.8
4x2.5 50x0.25 7.98 0.6 3.2 8.3 131
5x2.5 50x0.25 7.98 0.6 3.2 9.3 168
7 x2.5 50x0.25 7.98 0.6 3.2 10.4 223
12x2.5 50x0.25 7.98 0.6 3.2 20.4 380
2x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.0 8.6 113
3x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.0 Q.2 158
4x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.0 10.3 207
5x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.0 11.4 268
7 x4 56 x0.30 4.95 0.8 4.0 12.6 356
2x6 84 x0.30 3.30 0.8 4.6 9.8 160
3x6 84 x 0.30 3.30 0.8 4.6 10.5 223
4x06 84 x0.30 3.30 0.8 4.6 12 298
5x6 84 x0.30 3.30 0.8 4.6 13.1 372
2x10 80 x 0.40 1.91 1.2 6.6 13.8 270
3x10 80 x 0.40 1.91 1.2 6.6 14.8 375
4x10 80 x 0.40 1.91 1.2 6.6 16.5 496
2x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.9 16.4 448
3x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.9 17.6 625
4x16 126 x 0.40 1.21 1.2 7.9 19.8 825
2x25 196 x 0.40 0.780 1.5 10.0 20.7 708
3x25 196 x 0.40 0.780 1.5 10.0 22.2 1068
4x25 196 x 0.40 0.780 1.5 10.0 24.8 1312
2x35 276 x 0.40 0.554 1.8 12.0 25.2 Q77
3x35 276 x 0.40 0.554 1.8 12.0 26.8 1363
4x35 276 x 0.40 0.554 1.8 12.0 29.8 1799
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FT 3203c¢

CABLES MULTICONDUCTORES

SILICABLE® MA-
-60 °C a

Homologaciones - normas

* Cobre niquelado conforme a la clase 2%
segin norma ASTM B355.

* No propagador del incendio:

NF C 32070 ensayo C1.

* Resistencia a la propagacién vertical

de la llama en cable aislado: IEC 60332-1-2 /
EN 50265-2-1 NF C 32-070 ensayo C2.

Aplicaciones

* Para cableados en ambientes calientes

hasta +350 °C.

 Cableado en la industria metalirgica, cristaleria...
* Cableado de hornos y esfufas industriales,
maquinas para termoplésticos o caucho, soldadores...
® Cableado de resistencias, cartuchos,

placas y bridas calefactoras.

Opciones

* Ofras secciones nominales: constltenos.

* Ndcleos flexibles clase 5 segun IEC 60228:
consltenos.

e Ofros nimeros de conductores (hasta 37):
consultenos.

* Armadura flexible externa:

> Trenza en acero galvanizado: ref. BGMACNVS.
> Trenza en acero inoxidable: ref. BIMA-CNVS.

* Panfalla eléctrica:

> Trenza en cobre niquelado: ref. MABCN-CNVS.
e Ofras opciones y/o combinaciones de opciones
citadas anteriormente: constltenos.

NUmero de
conductores

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

CNVS
+350 °C 5 4 3 2 1

1 Nicleo semi-igido en cobre niquelado.

2 ® Encintados de vidrio impregnados de silicona.
3 @ Trenza en fibra de vidrio siliconada.

4 o Rellenos faculiativos, no representados.

5 @ Trenza en fibra mineral siliconada.

Caracteristicas

Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +350 °C.
e Buena resistencia a los choques térmicos.
e Excelente envejecimiento.

Eléctricas
® Tensién nominal: 300/500 V.
e Tension de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
e Colores estandar de los conductores: véase el cuadro siguiente.
e Color estandar de la trenza externa: gris.
e Algunos cables pueden incluir una cinfa de vidrio u ofra cinta separadora
bajo la trenza externa.

Colores estandar de los conductores

Con cable de tierra Sin cable de tierra
- Azul - Marrén
Amarillo/Verde — Azul — Marrén Marrén — Negro — Gris (o Azul)
Amarillo/Verde — Marrén — Negro — Gris (o Azul) Azul = Marrén — Negro — Gris
Amarillo/Verde = Azul = Marron = Negro = Gris (o Rojo]  Azul — Marrén — Negro — Gris - Negro (o Rojo)
Amarillo/Verde - Negros o Blancos no numerados Negros o Blancos no numerados

® Designacién

Los multiconductores sin cable de fierra se designan del modo siguiente:

< Nomero de conducfores > X < Seccién > mm? [ejemplo: 3 X 1.5 mm?).

Los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de X
lejemplo 3 G 1.5 mm2).

.
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3203b

Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro nominal Didmetro nominal Masa lineal
nominal nominal maéx. a 20 °C del aislamiento del conductor del cable aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.5 7 x0.30 36.7 0.6 2.1 5.6 27.4
3x0.5 7 x0.30 36.7 0.6 2.1 5.9 39.8
4x0.5 7 x0.30 36.7 0.6 2.1 6.5 52.8
5x0.5 7 x0.30 36.7 0.6 2.1 7.1 66.0
7x0.5 7 x0.30 36.7 0.6 2.1 7.7 Q2.5
2x0.75 11x0.30 24.8 0.6 2.4 6.3 33.9
3x0.75 11x0.30 24.8 0.6 2.4 6.6 49.9
4x0.75 11x0.30 24.8 0.6 2.4 7.2 64.9
5x0.75 11x0.30 24.8 0.6 2.4 7.9 83.4
7 x0.75 11x0.30 24.8 0.6 2.4 8.6 116
2x 1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 6.4 47.7
3x1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 6.8 59.0
4x 1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 7.4 77.0
5x1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 8.1 98.5
7 x 1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 8.9 131
12 x 1 14 x 0.30 18.2 0.6 2.5 11.8 223
19x 1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 13.9 340
24 x 1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 16.4 430
27 x 1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 16.8 483
37 x1 14 x0.30 18.2 0.6 2.5 19.0 6061
2x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 7.2 59.6
3x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 7.4 81.2
4x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 8.2 100
5x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 9.0 131
7x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 9.8 171
12x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 13.0 293
19x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 154 465
24 x 1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 18.2 586
27 x 1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 18.6 660
37x1.5 21 x0.30 12.2 0.6 2.8 21.1 Q05
2x2.5 35x0.30 7.56 0.6 3.2 7.8 77.0
3x2.5 35x0.30 7.56 0.6 3.2 8.3 113
4x2.5 35x0.30 7.56 0.6 3.2 9.1 150
5x2.5 35x0.30 7.56 0.6 3.2 10.1 193
7 x2.5 35x0.30 7.56 0.6 3.2 11.2 256
12x2.5 35x0.30 7.56 0.6 3.2 21.2 437
2x4 56 x0.30 4.70 0.8 4.0 9.4 130
3x4 56 x0.30 4.70 0.8 4.0 10.0 182
4x4 56 x0.30 4.70 0.8 4.0 111 238
5x4 56 x0.30 4.70 0.8 4.0 12.2 308
7 x4 56 x 0.30 4.70 0.8 4.0 13.4 409
2x6 84 x0.30 3.11 0.8 4.6 10.6 184
3x6 84 x0.30 3.11 0.8 4.6 11.3 256
4x06 84 x0.30 3.11 0.8 4.6 12.8 343
5x6 84 x 0.30 3.11 0.8 4.6 13.9 428
2x 10 80 x 0.40 1.84 1.2 6.6 14.6 310
3x10 80 x 0.40 1.84 1.2 6.6 154 431
4x10 80 x 0.40 1.84 1.2 6.6 17.5 570
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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SILICABLE® BM-NVS

FT 3204b

CABLES MULTICONDUCTORES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

-60 °C a +350 °C 4 s 2

Homologaciones - normas

* Niguel fipo 200, conforme a las

normas ASTM B160, DIN 17753 y DIN 17740.

e Libre de halégenos: IEC 60754-1/EN 50267-2-1.
* Resistencia a la propagacién vertical

de la llama en cable aislado:

IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 /

NF C 32-070 ensayo C2.

e Certificado de aprobacién VERITAS N.° BV.153552.

Aplicaciones

e Cableado de resistencias, cartuchos,
placas v bridas calefactoras.

Opciones

* Ncleo del cable de tierra en cobre niquelado:
Ref. BM-{NVS+CNVS).

* Nucleos flexibles clase 5 segun IEC 60228:
consUltenos.

e Ofras secciones nominales: consltenos.

* Oftros nimeros de conductores: consiltenos.

* Sin cable de fierra: constltenos.

* Ofras opciones y/o combinaciones de
opciones citadas anferiormente: constlienos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

1 Nicleo semiigido en niquel.

2 ® Encintados de vidrio impregnados de silicona.
3 @ Trenza en fibra de vidrio siliconada.

4 e Trenza en acero galvanizado

Caracteristicas

Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +350 °C.
* Buena resistencia a los choques térmicos y a la oxidacién del nicleo.
e Excelente envejecimiento.

Eléctricas
® Tensién nominal: 300/500 V.
e Tension de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
e Colores esténdar de los conductores: véase el cuadro siguiente.

Nimero Colores
3 Amarillo/Verde — Azul — Marrén
4 Amarillo/Verde — Marrén — Negro — Azul
5 Amarillo/Verde — Azul = Marrén — Negro — Gris

 Trenza externa con o sin cinta identificativa de color.

e Algunos cables pueden incluir una cinta de vidrio u ofra cinta separadora
bajo la frenza externa.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3204b

Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA

Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro nominal Didmetro nominal Masa lineal
nominal nominal maéx. a 20 °C del aislamiento del conductor del cable aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
3G0.5 7 x0.30 229 0.6 2.1 55 63.8
4G0.5 7 x0.30 229 0.6 2.1 6.1 82.2
5G0.5 7 x0.30 229 0.6 2.1 6.7 97.0
3G0.75 11x0.30 156 0.6 2.4 6.2 68.5
4G0.75 11 x0.30 156 0.6 2.4 6.8 87.9
5G0.75 11x0.30 156 0.6 2.4 7.3 104
3G 1 14 x0.30 115 0.6 2.5 6.4 80.6
4G1 14 x0.30 15 0.6 2.5 6.8 Q7.7
5G1 14 x0.30 15 0.6 2.5 7.8 115
3G 1.5 21x0.30 77.2 0.6 2.8 7.0 95.7
4G1.5 21 x0.30 77.2 0.6 2.8 7.7 117
5G1.5 21 x0.30 77.2 0.6 2.8 8.6 153
3G25 35x0.30 47.2 0.6 3.2 7.9 139
4G25 35x0.30 47.2 0.6 3.2 8.7 168
5G2.5 35x0.30 47.2 0.6 3.2 Q7 206
3G4 56 x0.30 31.5 0.8 4.3 9.6 219
4G4 56 x0.30 31.5 0.8 4.3 10.6 267
5G4 56 x0.30 31.5 0.8 4.3 12.4 318
3G6 84 x0.30 21.0 0.8 4.6 11.5 249
4G 6 84 x 0.30 21.0 0.8 4.6 12.4 334
5G6 84 x0.30 21.0 0.8 4.6 13.6 412
3G 10 140 x 0.30 12.1 1.2 6.6 15.8 512
4G 10 140 x 0.30 12.1 1.2 6.6 17.6 619

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale i
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3205¢

I CABLES MULTICONDUCTORES

MA-C
-60 °C a

Homologaciones - normas

* Cobre niquelado conforme a la clase 2%

segun norma ASTM B355.

e libre de halégenos: IEC 60754-1/EN 50267-2-1.
* No propagador del incendio:

NF C 32-070 ensayo C1.

* Resistencia a la propagacién vertical

de la llama en cable aislado: I[EC 60332-1-2 /

EN 50265-2-1 / NF C 32070 ensayo C2.

Aplicaciones

* Para cableados en ambientes calientes

hasta 400 °C.

* Cableado en la industria mefalirgica, cristaleria...
* Cableado de hornos y estufas industriales,
maquinas para termopldsticos o caucho, soldadores...
e Cableado de resistencias, cartuchos, placas

y bridas calefactoras.

Opciones

e Otras secciones nominales y/o flexibilidad: consol
tenos.

* Ofros nimeros de conductores: consiltenos.

* Nucleos en cobre pulido: ref. MAVAS.

* Nucleos en cobre niquelado 27% segin ASTM
B355: constltenos.

* Armadura flexible externa:

> Trenza en acero galvanizado: ref. BGMA-CNVAS.
> Trenza en acero inoxidable: ref. BIMA-CNVAS.

* Pantalla eléctrica:

> Trenza en cobre niquelado: ref. MABCN-CNVAS.
* Ofras opciones y/o combinaciones de

opciones citadas anteriormente: constltenos.

NUmero de
conductores

2
3
4

26

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

SILICABLE®

CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

NVAS ; R
+400 °C

1 Nicleo semi-igido en cobre niquelado.

2 ® Encintados de vidrio impregnados de silicona.
3 @ Trenza en fibra mineral siliconada.

4 o Rellenos faculiativos, no representados.

5 @ Trenza en fibra mineral siliconada.

Caracteristicas

Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +400 °C.
e Buena resistencia a los choques térmicos.
e Excelente envejecimiento.

Eléctricas
® Tensién nominal: 300/500 V.
e Tension de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estandar
e Colores estandar de los conductores: véase el cuadro siguiente.
e Color estandar de la trenza externa: gris.
e Algunos cables pueden incluir una cinfa de vidrio u ofra cinta separadora
bajo la trenza externa.

Colores estandar de los conductores
Con cable de tierra Sin cable de tierra

- Azul = Marrén (o Gris)
Amarillo/Verde — Azul — Marrén (o Gris) Marrén — Negro — Gris (o Azul)

Amarillo/Verde — Marrén — Negro — Gris (o Azul) Azul = Marréon — Negro — Gris
Amarillo/Verde = Azul = Negro = Gris = Marron o Rojo] - Azul — Marrén — Negro — Gris - Negro (o Rojo)
Amarillo/Verde - Grises o Blancos no numerados Grises o Blancos no numerados

® Designacién

Los multiconductores sin cable de fierra se designan del modo siguiente:

< Nomero de conducfores > X < Seccién > mm? [ejemplo: 3 X 1.5 mm?).

Los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de X
lejemplo 3 G 1.5 mm2).

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3205¢

Nucleolconductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro nominal Didmetro nominal Masa lineal
nominal nominal max. a 20 °C del aislamiento del conductor del cable aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.5 7 x0.30 36.7 0.8 2.5 6.5 39.5
3x0.5 7 x0.30 36.7 0.8 2.5 6.9 55.1
4x0.5 7 x0.30 36.7 0.8 2.5 7.5 65.4
5x0.5 7 x0.30 36.7 0.8 2.5 8.2 80.0
7x0.5 7 x0.30 36.7 0.8 2.5 9.0 101
2x0.75 11x0.30 24.8 0.8 2.7 6.9 57.2
3x0.75 11x0.30 24.8 0.8 2.7 7.3 63.3
4x0.75 11x0.30 24.8 0.8 2.7 8.0 80.4
5x0.75 11 x0.30 24.8 0.8 2.7 8.7 100
7 x0.75 11x0.30 24.8 0.8 2.7 97 126
2x1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 7.9 71.1
3x1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 8.4 86.0
4x1 14 x 0.30 18.2 0.9 3.2 9.2 107
5x1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 10.2 136
7 x 1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 1.1 170
12x 1 14 x 0.30 18.2 0.9 3.2 14.8 283
19x 1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 17.5 442
24 x 1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 20.7 538
27 x 1 14 x0.30 18.2 0.9 3.2 21.2 606
37 x1 14 x 0.30 18.2 0.9 3.2 23.9 830
2x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 8.3 83.7
3x 1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 8.6 108
4x1.5 21x0.30 12.2 0.9 3.4 9.0 130
5x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 9.6 166
7x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 10.6 213
12x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 15.6 356
19x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 18.5 558
24 x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 21.9 711
27 x 1.5 21x0.30 12.2 0.9 3.4 22.4 730
37x1.5 21 x0.30 12.2 0.9 3.4 25.3 1001
2x2.5 35x0.30 7.56 0.9 4.0 9.5 101
3x2.5 35x0.30 7.56 0.9 4.0 10.0 149
4x25 35x0.30 7.56 0.9 4.0 11.2 180
5x2.5 35x0.30 7.56 0.9 4.0 12.3 221
7 x25 35x0.30 7.56 0.9 4.0 13.5 275
12x2.5 35x0.30 7.56 0.9 4.0 18.1 467
2x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.5 10.5 162
3x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.5 11.2 217
4x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.5 12.4 262
5x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.5 13.7 332
7 x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.5 15.0 440
2x6 84 x 0.30 3.39 1.0 5.0 11.5 200
3x6 84 x 0.30 3.39 1.0 5.0 12.3 289
4x6 84 x 0.30 3.39 1.0 5.0 13.6 340
5x6 84 x 0.30 3.39 1.0 5.0 15.1 434
7x6 84 x 0.30 3.39 1.0 5.0 16.5 569
2x 10 80 x 0.40 1.95 1.6 8.0 17.5 350
3x10 80 x 0.40 1.95 1.6 8.0 18.7 467
4x10 80 x 0.40 1.95 1.6 8.0 20.8 668
2x16 126 x 0.40 1.24 1.7 9.0 19.5 593
3x 16 126 x 0.40 1.24 1.7 9.0 20.9 790
4x16 126 x 0.40 1.24 1.7 9.0 23.2 936
2x25 196 x 0.40 0.795 1.8 10.6 22.7 748
3x25 196 x 0.40 0.795 1.8 10.6 24.3 1122
4x25 196 x 0.40 0.795 1.8 10.6 27.1 1496
2x35 276 x 0.40 0.565 2.2 13.0 27.5 1132
3x35 276 x 0.40 0.565 2.2 13.0 29.4 1650

4x35 276 x 0.40 0.565 2.2 13.0 32.9 2264



FT 3206a

CABLES MULTICONDUCTORES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE®
MA-NVAS
-60 °C a +450 °C

1 Nicleo semiigido en niquel.
2 ® Encintados de vidrio impregnados de silicona.
3 @ Trenza en fibra mineral siliconada.

. 4 o Rellenos faculiativos, no representados.
H°m°|°90C|°ne$ = normas 5 @ Trenza en fibra mineral siliconada.

* Niguel fipo 200, conforme a las
normas ASTM B160, DIN 17753 y DIN 17740.  Caracteristicas

e libre de halégenos: IEC 60754-1/EN 50267-2-1. Generales
* No propagador del incendio: * Temperaiuras en servicio continuo: -60 °C a +450 °C.
NF C 32070 ensayo C1. * Buena resistencia a los choques térmicos y a la oxidacién del nicleo.
* Resistencia a la propagacién vertical o Excelente envejecimiento.
de la llama en cable aislado: IEC 60332-1-2 / Eléctricas
EN 5026521 NF C 32070 ensayo C2. « Tension nominal: 300/500 V.
¢ Cerfificado de aprobacién VERITAS N.° BV.256192. * Tension de ensayo: 2 000 V.
Aplicaciones  Fgbricaciones estandar
o Para cableados en ambientes calientes hasta 450 °C. e Colores estandar de los conductores: véase el cuadro siguiente.
e Cableado en la industria metalirgica, cristaleria. ..
* Cableado de hornos y esfufas industriales, Nomero Colores
maquinas para termoplésficos o caucho, soldadores... 9 Azul — Gris

o Cableado de resistencias, cartuchos,

placas y bridas calefactoras. Amarillo/Verde — Azul - Marrén

3
4 Amarillo/Verde — Marrén — Negro — Azul
5

0pciones Amarillo/Verde — Azul = Marrén — Negro — Gris
e Ofras secciones nominales y/o flexibilidad:
constltenos. e Trenza externa con o sin cinfa identificativa de color.
o Ofros nimeros de conduciores: consulienos. e Algunos cables pueden incluir una cinta de vidrio u ofra cinfa separadora
* Armadura flexible externa: bajo la frenza externa.

> Trenza en acero galvanizado: ref. BGMANVAS.
> Trenza en acero inoxidable: ref. BIMANVAS.

e Pantalla eléctrica:

> Trenza en cobre niquelado: ref. MABCN-NVAS.
* Ofras opciones y,/o combinaciones de

opciones citadas anteriormente: constltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3206a

Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA

Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro nominal Didmetro nominal Masa lineal
nominal nominal max. a 20 °C del aislamiento del conductor del cable aproximada
(mm?2) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.75 11x0.30 156 0.8 2.7 6.9 50.1
3G0.75 11x0.30 156 0.8 2.7 7.3 68.1
4G0.75 11x0.30 156 0.8 2.7 8.0 89.0
5G0.75 11x0.30 156 0.8 2.7 8.7 108
2x 1 14 x0.30 115 0.9 3.2 7.9 69.2
3G 1 14 x0.30 15 0.9 3.2 8.4 80.2
4G 14 x0.30 115 0.9 3.2 9.2 104
5G1 14 x0.30 115 0.9 3.2 10.2 130
2x1.5 21 x0.30 77.2 0.9 3.4 8.3 80.8
3G 1.5 21 x0.30 77.2 0.9 3.4 8.6 Q7.6
4G1.5 21 x0.30 77.2 0.9 3.4 9.0 122
5G1.5 21 x0.30 77.2 0.9 3.4 9.6 151
7G1.5 21 x0.30 77.2 0.9 3.4 10.6 208
12G 1.5 21 x0.30 77.2 0.9 3.4 15.6 338
3G25 35x0.30 47.2 0.9 4.0 10.0 150
4G25 35x0.30 47.2 0.9 4.0 11.2 170
5G25 35x0.30 47.2 0.9 4.0 12.3 218
7G25 35x0.30 47.2 0.9 4.0 13.5 284
3G4 56 x0.30 31.5 1.0 4.5 11.2 180
4G4 56 x0.30 31.5 1.0 4.5 12.4 231
5G4 56 x0.30 31.5 1.0 4.5 13.7 296
3Go6 84 x0.30 21.0 1.0 5.0 12.3 265
4G 6 84 x0.30 21.0 1.0 5.0 13.6 349
5G6 84 x 0.30 21.0 1.0 5.0 15.1 432
3G 10 80 x 0.40 12.1 1.6 8.0 18.7 527
4G 10 80 x 0.40 12.1 1.6 8.0 20.8 695
5G 10 80 x 0.40 12.1 1.6 8.0 23.2 862

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale d
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA

PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES
N°FT REFERENCIA PRODUCTO PAGINA
3301 SILIFLAM THS - PRESENTACION GENERAL 44
3302 SILIFLAM SERIE THS 1000 46
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SILIFLAM® THS

Cables de seguridad extrema
para aplicaciones industriales

+ 400 °C a + 1400 °c'"

Generalidades

Los cables SILIFLAM® THS son cables de seguridad extrema compuestos
por materiales de alto rendimiento:

* Metales conductores como cobre niquelado, niquel puro, aleaciones
en cuproniquel, metales refractarios, efc.

e Aislamienfos como mica, fibras minerales y cerdmicas, vidrios
especiales, cuarzo, borosilicatoaluminoso, poliimida, politetrafluoretileno,
polimeros orgdnicos especiales, resinas y elastémeros de sinfesis

a base de siloxanos, efc.

Los cables SILIFLAM® THS estan completamente libres de amianto.

Se ofrecen en versién esténdar o variantes especialmente estudiadas por
nuestros ingenieros y técnicos para las aplicaciones industriales de alto
riesgo y para todas las instalaciones sometidas a temperaturas muy altas
permanentes o puniuales.

Los SILIFLAM® THS resisten a condiciones y femperaturas que ningin
ofro cable estandar del mercado podria jamés llegar a soportar.

Se estudian concretomente para alimentar y mantener en funcionamiento
las instalaciones en las condiciones de utilizacién mas severas.

Pueden utilizarse igualmente en zonas donde las condiciones
ambientales pueden variar excepcional o accidentalmente y alcanzar
niveles anormales. Asi pues, los SILIFLAM® THS conservan su infegridad
eléctrica durante cierto tiempo con el fin de tomar las medidas
necesarias para la parada o la evacuacién de personas o materiales.

Temperaturas y parametros de
funcionamiento (1)

A causa de su especificidad, y de la naturaleza de las instalaciones que
alimentan, es delicado indicar infervalos de temperatura de ufilizacion
precisos y perfectamente definidos para los SILIFLAM® THS.

No obstante, se pueden indicar limites de ufilizacién recomendados,
que representan esencialmente el intervalo de temperaturas que puede
soportar el aislamiento sin sufrir degradacién rapida y notable de sus
propiedades dieléctricas, que puede desembocar en corfocircuitos
perjudiciales para la instalacién.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

oMmMerim

LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

FT 3301a

CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

Los valores especificados a continuacién son indicativos.
Serie SILIFLAM® THS 1000: +400 °C a +800 °C.

Serie SILIFLAM® THS 1200: +500 °C a +1000 °C.
Serie SILIFLAM® THS 1400: +700 °C a +1200 °C.
Serie SILIFLAM® THS 1500: +900 °C a +1400 °C.

Corresponden a tiempos de exposicién mds o menos largos y
dependen de diferentes pardmetros de la instalacién:
* naturaleza de la fuente de calor: resistencia eléctrica;
metales o vidrio en fusion (proyeccién o inmersion);
radiacién infrarrojos; llamas, pared de un horno, efc.;
proximidad de esta fuente de calor;
longitud de cable expuesto;
frecuencia y duracién de exposicién;
calidad y naturaleza de las conexiones;
condiciones de colocacion;
medio ambiente (humedad, vapor, ambiente corrosivo, oxidante,
reductor, vacio, efc.) ;
condiciones de intercambio térmico (confinamiento, conveccién
natural o forzada, etc.) ;
condiciones mecdnicas (traccién, aplastamiento, cizalladura,
movimientos, impactos, vibraciones, etc.) ;
condiciones eléctricas:
> intensidad admisible en cada conductor y calentamiento
permitido por efecto Joule,
> tensién de servicio de la instalacién,
> resistencia de aislamiento requerida [esfa se reduce de
manera importante en funcién de la temperatura. De
esfe modo, el aislamiento puede continuar resistiendo a
la fension de servicio solicitoda, pero al mismo tiempo
pueden aparecer corrientes de fuga importantes que
causen fallos en la instalacién).

Para dimensionar correctamente una instalacién en el plano térmico,
hay que sefialar que los diferentes factores de influencia tienen
tendencia a acumularse, lo que puede provocar concretamente los
fenémenos siguientes:
® qaceleracion térmica (corrosion del metal conductor, con mas
frecuencia en la conexién, que provoque un aumento de la
resistividad y una rotura del cable en la conexién);
* envejecimienfo prematuro, incluso muy répido, de los
aislamientos;
e alteracion de las propiedades eléctricas de los metales.

La variacion de uno de los pardmetros de instalacion o la accién
combinada de varios de ellos puede influir en gran medida en el
intervalo de temperatura que pueda soportar el cable y se recomienda
encarecidamente hacer ensayos en condiciones reales.

Nuestros servicios técnicos estan a su disposicién para proporcionarle
datos técnicos o estudiar una solucion adaptada a su pliego de
condiciones.

Rehusamos foda responsabilidad en caso de que el cable o su enforno
sufran dafios.

(1) Todas las temperaturas especificadas en el presente documento son

La informacién proporcionada en esta hoja te’qﬂ@wmq@ggﬂh}g éfﬁé‘é?%ﬁ?ﬁfi‘é‘é‘ﬁiﬁ rp;é\é%éi?& \ghc%gﬁ&[ﬁdﬁgésggafgg del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser tolalmente
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

jos"en clenia en nuestros esfudios. EN niigun caso la empresa pusdé ser responsable de eventuales

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN



FT 3301a

Fabricaciones estandar

Nucleos conductores [en cobre niquelado 2%, 27% o niquel puro)

* Monoconductores: de 0,22 mm2 a 400 mm?2.

* Multiconductores: > de 0,22 mm2 a 2,5 mm2: 2 a 37 conductores.
>de 4 a6 mm?2 2 a 19 conductores.

>de 10 a 95 mm2: 2 a 5 conductores.

Color de los conductores de cables multiconductores:

* Series SILIFLAM® THS 1000 y 1200 identificacién segin IEC
60445,

* Series SILIFLAM® THS 1400 y 1500: blanco natural o segin
[EC 60445.

Color exterior:
e Series SILIFLAM® THS 1000 y 1200: rojo feja o gris.
e Series SILIFLAM® THS 1400 y 1500: blanco natural.

N.B.: El color de los conductores se utiliza para su localizacion
durante el montaije.

Teniendo en cuenfa las temperaturas extremas a las que se pueden
enfrentar los SILIFLAM®™ THS, algunos colores pueden desaparecer
parcialmente o modificarse con el uso normal del cable, ya que la
mayoria de pigmentos ufilizados no pueden soportar las temperaturas
a las que pueden estar sometidos esfos productos.

Los SIIFLAM® THS existen de manera esténdar, pero también existen
variantes estdndar con resistencia dieléctrica reforzada PTFE

(series THS 1030 y 1230) o poliimida [series THS 1050,

1250, 1450 y 1550).

Los SIIFLAM® THS pueden incluir opcionalmente una pantalla
eléctrica (series -BCN) o una armadura en acero inoxidable
(series —BI).

Por dltimo, pueden personalizarse para cada aplicacion particular
(véanse las Opciones).

Tipo de aislamiento y funda [véanse las fichas técnicas particulares):

Series estandar: SILFLAM® THS 1000 - 1030 - 1050 - 1200 - 1230 - 1250 - 1400 - 1450 - 1500 - 1550.
O estudiadas por encargo (ejemplos: SIIFLAM® THS 1006, THS 1254, THS 1438, ...).

U: unipolar (excepto serie THS 1000) / M: multiconducfor.

BCN (opcional): trenza de pantalla eléctrica en cobre niquelado.

Bl (opcional): blindaje exterior en acero inoxidable.
www.omerin.com

Aplicaciones

* Industria pesada: siderurgia, fundicién, aceria, fabrica
de vidrio...

* Industria quimica, nuclear, pefrolera, minera...

* Industria aerondutica y espacial.

* Para cualquier instalacién somefida a temperaturas
muy altas o condiciones exiremas.

Homologaciones - normas

A causa de su extrema especificidad, los SILIFLAM® THS no se
describen en normas de productos y por fanfo no pueden disponer
de los certificados de homologacién con normas concretas.

No obstante, la naturaleza de los aislamientos utilizados les confiere
propiedades excepcionales que permiten satisfacer fodas o algunas
de las exigencias de las normas internacionales més estrictas, en
concrefo en lo que respecta al comportamiento al fuego:

IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60332-1-1, IEC 60332-1-2,
IEC 60332-3, ANSI/IEEE 383, NF C 32-070, VDE 0472-814,
MIL' W 25038, NBN C 30-004...

Constltienos para conocer las partes de las normas de aplicacion y
qué satisfacen cada una de las referencias THS propuestas.

Opciones

e Ofros colores de cubierta o conductores: constlienos.

® Seccion AWG: consltenos.

* Nicleos conductores en ofros metales a altas temperaturas
(aleaciones NiCr, FeCrAl, CuNi...) o metales refractarios
(fantalio, tungsteno, titanio, molibdeno...) : constltenos.

* Cables especiales hibridos o personalizados, estudios por
encargo sobre pliego de condiciones: consltenos.

* la gama SILFLAM® THS también puede presentarse con
cables de pirometria (termopar, extensién, compensacion,
unién de sondas de platino): constlienos.

* Cables de calentamiento por induccién, recubrimiento de
profeccién de cables estandar del mercado: consltenos.

Referencia

El ejemplo siguiente permite comprender cémo se disefian las diferentes

variantes de la gama SILIFLAM® THS.

Ejemplo:  SILFLAM® THS 1230 M- BCN - BI
SILFLAM® THS xxxx x - xxx - Xxx

. La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e r I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN



FT 3302a

B CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA

Homologaciones - normas

 Cobre niquelado conforme a la clase 2%

segUn norma ASTM B355.

Aplicaciones

* Véase la ficha de presentacion de la gama
(FT 3301).

La serie THS 1000 estd recomendada en zonas
con punfas de temperaturas elevadas (llamas
espordadicas, efc.) y temperaturas en servicio
continuo moderadamente elevadas.

Opciones

* Ofras secciones nominales: consiltenos.

* Nicleos en cobre niquelado 27%

segin ASTM B355: consltenos.

* Nucleos en niquel puro, ref. SIUFLAM THS 1001:
constltenos.

* Ofros nimeros de conductores: consiltenos.

e Otras opciones o cables derivados de

la serie THS 1000, estudiados por encargo:
constltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

SILIFLAM® THS 1000

PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

1 @ Nicleo en cobre niquelado segin ASTM B355.

2 © (Opcional) 2 cinfas PTFE (THS 1030) o poliimida (THS 1050) termosoldadas.
3 e Aislamiento en fibra de vidrio de altas temperaturas recubierta.

4 o (Opcional) Trenza de pantalla eléctrica en cobre niquelado.

5 @ Funda en composite tipo THS 1000 en mica vy fibra mineral recubierta.

6 o (Opcional) Blindaje exterior en acero inoxidable AlSI 304.

Caracteristicas

Generales
e Temperaturas en servicio continuo: Véase la ficha de presentacién general (FT 3301).
* Buena resistencia a los choques térmicos y al envejecimiento.

Eléctricas
® Tensién nominal: de 300/500 V a 600/1 O00V.
e Tension de ensayo:  Serie THS 1000: 1 500 V.

Series THS 1030 y 1050: 2 500V.

Fabricaciones estandar
e Véase también: Ficha de presentacién de la gama (FT 3301).

e Ref. THS 1000 M: Aislamiento y cubierta tipo THS 1000.

e Ref. THS 1030 M: Aislamiento y cubierta THS 1000 con refuerzo PTFE.
° Ref. THS 1050 M: Aislamiento y cubierta THS 1000 con refuerzo de poliimida.

e Ref. THS 1000 M - BCN: Pantalla eléctrica en cobre niquelado.
® Ref. THS 1000 M - Bl: Armadura flexible en acero inoxidable.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3302a

Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicién Resistencia lineal Didmetro nominal Didmetro aproximado (1) del cable
nominal nominal max. a 20 °C del conductor (versiéon THS 1000 M)
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm)
2x0.5 7 x0.30 40.1 2.5 6.6
3x0.5 7 x0.30 40.1 2.5 6.9
4x0.5 7 x0.30 40.1 2.5 7.6
5x0.5 7 x0.30 40.1 2.5 8.4
7x0.5 7 x0.30 40.1 2.5 9.1
2x0.75 11x0.30 26.7 2.7 7.0
3x0.75 11 x0.30 26.7 2.7 7.4
4x0.75 11x0.30 26.7 2.7 8.2
5x0.75 11x0.30 26.7 2.7 9.1
7 x0.75 11 x0.30 26.7 2.7 10.5
2x 1 14 x0.30 20.0 3.2 7.8
3x1 14 x 0.30 20.0 3.2 8.8
4x1 14 x0.30 20.0 3.2 Q.4
5x1 14 x0.30 20.0 3.2 10.3
7 x 1 14 x0.30 20.0 3.2 11.5
12x 1 14 x 0.30 20.0 3.2 15.0
2x1.5 21 x0.30 13.7 3.4 8.1
3x1.5 21 x0.30 13.7 3.4 9.0
4x1.5 21x0.30 13.7 3.4 10.0
5x1.5 21x0.30 13.7 34 10.8
7x1.5 21 x0.30 13.7 3.4 11.8
12x1.5 21 x0.30 13.7 3.4 15.8
2x2.5 35x0.30 8.21 4.0 9.6
3x2.5 35x0.30 8.21 4.0 10.2
4x2.5 35x0.30 8.21 4.0 11.0
5x2.5 35x0.30 8.21 4.0 12.4
7 x25 35x0.30 8.21 4.0 14.0
12x2.5 35x0.30 8.21 4.0 18.2
2x4 56 x0.30 5.09 4.5 10.7
3x4 56 x0.30 5.09 4.5 11.4
4x4 56 x 0.30 5.09 4.5 12.7
5x4 56 x 0.30 5.09 4.5 13.7
7 x4 56 x0.30 5.09 4.5 15.2
2x06 84 x 0.30 3.39 5.0 1.7
3x6 84 x 0.30 3.39 5.0 12.5
4x06 84 x 0.30 3.39 5.0 14.0
5x6 84 x 0.30 3.39 5.0 15.3
3x 10 80 x 0.40 1.95 8.0 18.9
4x10 80 x 0.40 1.95 8.0 21.3
5x10 80 x 0.40 1.95 8.0 23.4
3x16 126 x 0.40 1.24 9.0 21.1
4x16 126 x 0.40 1.24 9.0 23.4
5x16 126 x 0.40 1.24 9.0 26.1
3x25 196 x 0.40 0.795 10.6 24.5
4 x25 196 x 0.40 0.795 10.6 27.3
5x25 196 x 0.40 0.795 10.6 30.4
3x35 276 x 0.40 0.565 13.0 29.7
4x35 276 x 0.40 0.565 13.0 33.0
5x35 276 x 0.40 0.565 13.0 36.9
3 x50 396 x 0.40 0.393 14.4 32.6
4 x 50 396 x 0.40 0.393 14.4 36.4
5x 50 396 x 0.40 0.393 14.4 40.7

[1) los digmetros indicados son aproximados. Pueden variar sensiblemente (+ 2 mm o = 20%) en funcién de las series u opciones consideradas (THS 1030, THS 1050, opcién BCN, BI...)
y no se aplican a los productos derivados estudiados por encargo, que son objeto de una ficha técnica especifica.
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FT 3303a

Homologaciones - normas

 Cobre niquelado conforme a la clase 2%

0 27% segun norma ASTM B355.

Aplicaciones

* Véase la ficha de presentacién de la goma
(FT 3301).

La serie THS 1200 estd recomendada en zonas
con punfas de femperaturas muy elevadas
(llamas, caida de escoria, efc.) y

femperaturas en servicio continuo elevadas.

Opciones

* Ofras secciones nominales: consilienos.

* Nucleos en niquel puro, ref. SIUFLAM THS 1201:
constltenos.

* Oftros nimeros de conductores: consiltenos.

* Ofras opciones o cables derivados de

la serie THS 1200, estudiados por encargo:
constltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

SILIFLAM® THS 1200

I CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

THS 1200 M

1 ® Nicleo en cobre niquelado 2% o 27% segin ASTM B355.
2 (Opcional) 2 cinfas PTFE (THS 1230) o poliimida.
(THS 1250 M) termosoldadas.
3 @ Aislamiento y cubierta en composite tipo THS 1200: mica y fibra mineral impregnada.
4 o (Opcional) Trenza de pantalla eléctrica en cobre niquelado.
5 @ (Opcional) Blindaje exterior en acero inoxidable AlSI 304.

Caracteristicas

Generales
e Temperaturas en servicio confinuo: Véase la ficha de presentacién general [FT 3301).
* Buena resistencia a los choques térmicos y al envejecimiento.

Eléctricas
® Tensién nominal: de 300/500 V a 600/1 000 V.
e Tension de ensayo:  Serie THS 1200: 1 500 V.

Series THS 1230y 1250: 2 500 V.

Fabricaciones estandar
* Véase también: Ficha de presentacién de la gama (FT 3301).

e Ref. THS 1200 U: Unipolar - aislamiento tipo THS 1200.
e Ref. THS 1200 M: Multiconductor - aislamiento y cubierta tipo THS 1200.

o Ref. THS 1230 U/M: Aislamiento/cubierta THS 1200 con refuerzo PTFE.
e Ref. THS 1250 U/M: Aislamiento/cubierta THS 1200 con refuerzo poliimida.

e Ref. THS 1200 U/M - BCN: Pantalla eléctrica en cobre niquelado.
o Ref. THS 1200 U/M - Bl: Armadura flexible en acero inoxidable.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccion Composicién Resistencia lineal Diédmetro aproximado (1) Didmetro aproximado (1) del cable
nominal nominal mdx. a 20 °C de los conductores unitarios (version THS 1200 U y 1200 M)
(mm?2) (Q/km) (versién THS 1200 M) (mm)
(mm)
THS 1200 U
1x0.5 7x0.30 40.1 - 22
1x0.75 11x0.30 267 : 26
1x1 14x0.30 200 - 30
1x1.5 21x0.30 137 - 3.2
1x2.5 35x0.30 8.21 - 36
1x4 56x0.30 5.09 : 43
1x6 84x0.30 3.39 - 52
1x10 80x0.40 195 - 8.0
1x16 126 x 0.40 124 - 8.6
1x25 196 x0.40 0795 . 99
1x35 276 % 0.40 0.565 - 110
1x50 396 x0.40 0.393 - 13.2
1x70 543 x 0.40 0277 - 16.1
1x95 740 x 0.40 0.210 2 18.1
1x120 925 x0.40 0.164 - 202
1x150 1184 x 0.40 0.132 - 216
THS 1200 M
/ 2x05 7x0.30 401 22 61
3x05 7x0.30 40,1 22 6.4
| Y 7%0.30 40,1 5] 69
5x0.5 7x0.30 40,1 22 77
7x05 7x0.30 40,1 22 8.3
2x0.75 11x0.30 267 26 6.8
3x075 11x0.30 267 26 7.3
4x075 11x0.30 267 26 8.1
5x0.75 11x0.30 207 26 87
7x0.75 11x0.30 26.7 2.6 9.4
2x1 14x0.30 200 30 7.6
3x1 14x0.30 200 30 8.1
4x1 14 x0.30 20.0 3.0 8.9
5x1 14x0.30 200 30 9.8
7x1 14x0.30 200 30 10.6
12x1 14x0.30 200 30 140
2x1.5 21x0.30 137 32 8.0
3x15 21x0.30 137 32 8.5
4x1.5 21 x0.30 137 32 9.0
5x1.5 21x0.30 137 32 100
7x15 21 x0.30 137 32 1.2
12x1.5 21x0.30 137 3.2 150
19x1.5 21x0.30 137 32 17.5
27x1.5 21x0.30 137 32 21.8
37x1.5 21x0.30 137 32 24.2
2x25 35x0.30 8.21 36 8.8
3x2.5 35x0.30 8.21 36 92
4x25 35x0.30 821 36 103
5x2.5 35x0.30 8.21 36 1.4
7x2.5 35x0.30 8.21 3.6 124
2x4 56x0.30 5.00 43 10.2
3x4 56x0.30 5.00 43 109
4x4 56x0.30 500 43 1.6
5x4 56x0.30 5.09 43 13.4
7x4 56x0.30 5.00 43 146
2x6 84x0.30 3.39 52 121
3x6 84x0.30 3.39 52 129
4x6 84x0.30 3.39 52 14.3
5x6 84x0.30 3.39 52 15.8
3x10 80 x 0.40 105 8.0 18.8
4x10 80 x0.40 195 8.0 209
5x10 80 x0.40 195 8.0 23.4
3x16 126 x 0.40 124 9.0 211
4x16 126 x0.40 1.24 9.0 23.4
5x16 126 x0.40 1.24 90 26.1
3x25 196 x 0.40 0.795 106 24.5
425 196 x0.40 0795 106 27.3
5x25 196 x 0.40 0.795 106 30.4
3x35 276 x 0.40 0.565 13.0 296
435 276 % 0.40 0.565 13.0 33.0
5x35 276 x0.40 0.565 13.0 369
3x50 396 x 0.40 0.393 14.4 32,6
4x50 396 % 0.40 0.393 14.4 36.5
5x50 396 x 0.40 0.393 144 40.7

[1) los digmetros indicados son aproximados. Pueden variar sensiblemente [+ 2 mm o = 20%) en funcién de las series u opciones consideradas (THS 1230, THS 1250, opcién BCN, BI.. )
y no se aplican a los productos derivados estudiados por encargo, que son objeto de una ficha técnica especifica.
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Homologaciones - normas

* Niquel fipo 200, conforme a las normas

DIN 17753, DIN 17740 y ASTM B160.

Aplicaciones

* Véase la ficha de presentacion de la gama
(FT 3301).

La serie THS 1400 estd recomendada en

zonas de temperaturas continuas o de punta
muy elevadas (llamas, caida de escoria, metales
en fusién, proximidad de puerta de horno, efc.).

Opciones

e Ofras secciones nominales: consultenos.

* Ofros nimeros de conductores: consiltenos.

* Nucleos conductores en cobre niquelado 27%:
constltenos.

* Nicleos conductores en metales refractarios:
consUltenos.

* Otras opciones o cables derivados de

la serie THS 1400, estudiados por encargo:
consUltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

SILIFLAM® THS 1400

FT 3304a

i CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

THS 1400 M

1 @ Nicleo en niquel puro tipo 200 segin ASTM B160.

2 © (Opcional) 2 cinfas PTFE (THS 1430) o poliimida (THS 1450) termosoldadas.

3 © Aislamiento y cubierta en composite tipo THS 1400: mica v fibra de silicio recubierta.
4 o (Opcional) Trenza de pantalla eléctrica en cobre niquelado.

5 o (Opcional) Blindaje exterior en acero inoxidable AlSI 304.

Caracteristicas

Generales
e Temperaturas en servicio confinuo: Véase la ficha de presentacién general [FT 3301).
* Buena resistencia a los choques térmicos y al envejecimiento.

Eléctricas
® Tensién nominal: de 300/500 V a 600/1 000 V.
e Tension de ensayo:  Serie THS 1400: 1 500 V.

Series THS 1430y 1450: 2 500 V.

Fabricaciones estandar
* Véase también: Ficha de presentacién de la gama (FT 3301).

e Ref. THS 1400 U: Unipolar - aislamiento tipo THS 1400.
e Ref. THS 1400 M: Multiconductor - aislamiento y cubierta tipo THS 1400.

o Ref. THS 1430 U/M: Aislamiento/cubierta THS 1400 con refuerzo PTFE.
o Ref. THS 1450 U/M: Aislamiento/cubierta THS 1400 con refuerzo poliimida.

e Ref. THS 1400 U/M - BCN: Pantalla eléctrica en cobre niquelado.
o Ref. THS 1400 U/M - Bl: Armadura flexible en acero inoxidable.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3304a

Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicién Resistencia lineal Diémetro aproximado (1) Didmetro aproximado (1) del cable
nominal nominal méx. a 20 °C de los conductores unitarios (version THS 1400 U y THS 1400 M)
(mm?2) (Q/km) (versién THS 1400 M) (mm)
(mm)
THS 1400 U
1x0.5 7 x0.30 229 - 2.2
1x0.75 11x0.30 156 - 2.6
Tx1 14 x0.30 115 - 3.0
1x1.5 21 x0.30 77.2 - 3.2
1x2.5 35x0.30 47.2 - 3.8
1x4 56 x0.30 31.5 = 4.5
1x6 84 x0.30 21.0 - 5.0
THS 1400 M | L
£ 2.05 7x0.30 229 2.2 6.1
3x0.5 7 x0.30 229 2.2 6.4
4x0.5 7 x0.30 229 2.2 6.9
5x0.5 7 x0.30 229 2.2 7.7
7 x0.5 7 x0.30 229 2.2 8.3
2x0.75 11x0.30 156 2.6 6.8
3x0.75 11x0.30 156 2.6 7.0
4x0.75 11x0.30 156 2.6 7.7
5x0.75 11 x0.30 156 2.6 8.4
7 x0.75 11x0.30 156 2.6 9.1
2x 1 14 x0.30 115 3.0 7.7
3x1 14 x 0.30 115 3.0 8.2
4x1 14 x0.30 115 3.0 8.9
5x1 14 x0.30 115 3.0 9.8
7 x 1 14 x0.30 115 3.0 10.6
2x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 8.0
3x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 8.5
4x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 9.2
5x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 10.2
7x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 11.2
2x2.5 35x0.30 47.2 3.8 Q.1
3x2.5 35x0.30 472 3.8 9.6
4x25 35x0.30 47.2 3.8 10.7
2x4 56 x0.30 31.5 4.5 10.6
3x4 56 x0.30 31.5 4.5 11.2
4x4 56 x0.30 31.5 4.5 12.5
2x6 84 x0.30 21.0 5.0 11.6
3x6 84 x 0.30 21.0 5.0 12.4
4x06 84 x0.30 21.0 5.0 13.7

[1) los diémetros indicados son aproximados. Pueden variar sensiblemente (+ 2 mm o = 20%) en funcién de las series u opciones consideradas (THS 1430, THS 1450, opcién BCN, BI...)
y no se aplican a los productos derivados estudiados por encargo, que son objeto de una ficha técnica especifica.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale d
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3305a

\ CABLES DE SEGURIDAD EXTREMA

Homologaciones - normas

* Niquel fipo 200, conforme a las normas

DIN 17753, DIN 17740 y ASTM B160.

Aplicaciones

* Véase la ficha de presentacion de la gama
(FT 3301).

La serie THS 1500 estd recomendada en las
zonas de femperaturas mds extremas.

Opciones

e Ofras secciones nominales: consiltenos.

* Ofros nimeros de conducfores: consltenos.

* Nocleos conductores en cobre niquelado 27%:
consUltenos.

* Ncleos conductores en metales refractarios:
constltenos.

e Ofras opciones o cables derivados de la serie
THS 1500, estudiados por encargo: consiltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saintttienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

SILIFLAM® THS 1500

PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

THS 1500 M

1 @ Nicleo en niquel puro tipo 200 segin ASTM B160.
2 © (Opcional| 2 cintas PTFE (THS 1530) o poliimida (THS 1550) termosoldadas.
3 o Aislamiento y cubierta en composite tipo THS 1500: mica y fibra
de borosilicatoaluminoso impregnada.
4 o (Opcional) Trenza de pantalla eléctrica en cobre niquelado.
5 ¢ (Opcional) Blindaje exterior en acero inoxidable AlSI 304.

Caracteristicas
Generales
e Temperaturas en servicio confinuo: Véase la ficha de presentacién general [FT 3301).
* Buena resistencia a los choques térmicos y al envejecimiento.

Eléctricas
o Tensién nominal: de 300/500 V a 600/1 000V.
e Tension de ensayo:  Serie THS 1500: 1 500 V.
Series THS 1530y 1550: 2 500 V.

Fabricaciones estandar
* Véase también: Ficha de presentacién de la gama (FT 3301).

® Ref. THS 1500 U: Unipolar - aislamiento tipo THS 1500.
e Ref. THS 1500 M: Multiconductor - aislamiento y cubierta tipo THS 1500.

o Ref. THS 1530 U/M: Aislamiento/cubierta THS 1500 con refuerzo PTFE.
e Ref. THS 1550 U/M: Aislamiento/ cubierta THS 1500 con refuerzo poliimida.

e Ref. THS 1500 U/M - BCN: Pantalla eléctrica en cobre niquelado.
o Ref. THS 1500 U/M - BI: Armadura flexible en acero inoxidable.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3305a

Nucleo conductor CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA
Seccién Composicién Resistencia lineal Didmetro aproximado (1) Didmetro aproximado (1) del cable
nominal nominal max. a 20 °C de los conductores unitarios (version THS 1500 U y THS 1500 M)
(mm?2) (Q/km) (versién THS 1500 M) (mm)
(mm)
THS 1500 U
1x0.5 7 x0.30 229 - 2.2
1x0.75 11x0.30 156 - 2.6
Tx1 14 x0.30 15 - 3.0
1x1.5 21 x0.30 77.2 - 3.2
1x2.5 35x0.30 47.2 - 3.8
1 x4 56 x0.30 31.5 - 4.5
1x6 84 x 0.30 21.0 - 5.0
THS 1500 M
p r 4
£ 2.05 7 x0.30 229 2.2 6.1
3x0.5 7 x0.30 229 2.2 6.4
4x0.5 7 x0.30 229 2.2 6.9
5x0.5 7 x0.30 229 2.2 7.7
7x0.5 7 x0.30 229 2.2 8.3
2x0.75 11x0.30 156 2.6 6.8
3x0.75 11x0.30 156 2.6 7.0
4x0.75 11x0.30 156 2.6 7.7
5x0.75 11 x0.30 156 2.6 8.4
7x0.75 11x0.30 156 2.6 9.1
2x1 14 x0.30 15 3.0 7.7
3x1 14 x0.30 15 3.0 8.2
4x1 14 x0.30 115 3.0 8.9
5x1 14 x0.30 15 3.0 9.8
7x1 14 x0.30 15 3.0 10.6
2x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 8.0
3x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 8.5
4x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 9.2
5x1.5 21 x0.30 772 3.2 10.2
7x1.5 21 x0.30 77.2 3.2 11.2
2x2.5 35x0.30 472 3.8 Q.1
3x2.5 35x0.30 472 3.8 9.6
4x25 35x0.30 47.2 3.8 10.7
2x4 56 x0.30 31.5 4.5 10.6
3x4 56 x0.30 31.5 4.5 11.2
4x4 56 x0.30 31.5 4.5 12.5
2x06 84 x0.30 21.0 5.0 11.6
3x6 84 x 0.30 21.0 5.0 12.4
4x06 84 x0.30 21.0 5.0 13.7

[1) los diémetros indicados son aproximados. Pueden variar sensiblemente (+ 2 mm o + 20%) en funcién de las series u opciones consideradas (THS 1530, THS 1550, opcién BCN, BI...)
y no se aplican a los productos derivados estudiados por encargo, que son objeto de una ficha técnica especifica.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale d
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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