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o Weltweit fihrender Hersteller

von silikonisolierten Litzen und Kabeln
e Filhrender europdischer Glasseideflechter
e Fihrender franzésischer Hersteller

von Brandschutzkabeln

Seit 1959 stellt die Omerin-Gruppe
Stromkabel fir extreme

Omerin baut ihr
Know-how
und ihre Technologien
kontinuierlich aus,
um immer
leistungsféhigere
Produkte anzubieten.

Unsere Kompetenz wird
in Uber 120 Landern
anerkannt.

Omerin biefet ein breites Sortiment an Hochleistungsprodukten an,
die eine groBe Anzahl von Anwendungen in sehr unterschiedlichen

Indusfriezweigen abdecken, insbesondere in der Elekirothermik,  Menschen in lhrem Dienst

Elekiromechanik, Chemie, Kernenergie, Schwerindustrie, im Eisenbahn-,

Schiff- und Flugzeugbau, in Kraftwerken (erneverbare Energien), usw. Unsere Teams stellen ihr technisches Know-how

in lhren Dienst, um Antworten und L&sungen fir alle
Lackierte, impragnierte oder behandelte Ceflechtlsolierhillen, o Anforderungen zu erbringen.

Dichtungen fir Ofentiren, Brandschutzumhiillungen, Thermoelement-,

Kompensations- und Erweiterungskabel sowie Geflechte fir industrielle Die Abieilungen Arbeitsvorbereitung, Qualitdissicherung und

Forschung & Entwicklung arbeiten sténdig zusammen, um die
kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und Verfahren zu

Liste aller erhdiltlichen Kataloge: gewdihrleisten.

Anwendungen, die das angebotene Sortiment zusétzlich erweitern.

HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL Unser gesamtes Personal beteiligt sich durch seinen Einsatz
FUR DEN ALLGEMEINEN MARKT © und eine permanente Selbstkontrolle in allen Herstellungsphasen

TEIL I: VERNETZTE ELASTOMERE an diesem Ansatz.

HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL

FUR DEN ALLGEMEINEN MARKT 9 f
TEIL Il: FLUORPOLYMERE
UND THERMOPLASTEN Dieser Katalog ist das Ergebnis der motivierten Arbeit
eines ganzen Teams, das ihn mit viel Talent fir Sie
HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL gestaliet hat.
FUR DEN ALLGEMEINEN MARKT 9
TEIL 11l1: VERBUNDISOLIERUNGEN Er soll lhnen als einfaches und effizientes Arbeitsmittel,
FEUERBESTANDIGE SICHERHEITSKABEL @ als zuverlgssiger Berater und als Referenzdokument dienen,
das lhrem Bedarf gréBenteils gerecht wird.
KABELLOSUNGEN FUR BAHNFAHRZEUGE © Sie finden diesen Katalog sowie zehn andere Kataloge
KABEL FUR KRAFTWERKE 6 der Kollektion mit ihren Akiualisierungen in Echizeit und vielen
UND SEVESO-BETRIEBE weiteren Informationen online auf
MARINE-KABEL @ www.omerin.com
TEMPERATURMESSKABEL @
GEFLECHT-ISOLIERHULLEN @
MITTELSPANNUNGSENERGIEKABEL @

FUR HOHE TEMPERATUREN

VERPACKUNG UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN

(
!




Alle nachstehend angefiihrten Marken
sind eingetragene Marken der OMERIN-Gruppe.

BIO-HABITAT®
CERAFIL®
COAXRAIL®
COAXTHERM®
COUPLIX®
DATARAIL®
ELECTROAIR®

Litzen und Kabel fiir ein Lebensraum ohne elekiromagnetische Stérungen
Miniaturleiterdraht fir sehr hohe Temperaturen

Koaxialkabel fir die Bahnindustrie

Spezielle Hochtemperatur-Koaxialkabel

Temperaturmesskabel (Thermoelemente, Erweiterung und Kompensation)
Datenkabel fir die Bahnindustrie

Dréhte und Kabel fir Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

ENERSYL®  Stromkabel fiir Kraftwerke und SevesoBetriebe
FLEXBAT® Hochflexible Litzen und Kabel fir Batterien und Batterieladegerdte . .
Thermische Klassifizierung
LUMIPLAST® litzen und Kabel fir Beleuchtungssysteme von lsolierungen
METALTRESSE@ Hoch|eisTungs-/\/\e10||gef|echle Aluminiumborosilikat-Faser +1200 °C
Keramikfaser +1100 °C
MINOROC®  Synthetische Kabel mit hoher Zugfestigkeit Phlogopit-Mica +1000 °C
MULTIMAX®  Energie-, Steuer- und Messkabel fir den Schiffsbau Quarzfaser +900°C
MULTI-VX®  Hybrid Daten und Stromkabel
ODIOSIS®  Tor, Verstarkungs- und Lautsprecherkabel
OILPLAST® Kabel fir industrielle Umgebungen und eigensichere Installationen
Glu_sseide R- oder S- +400 °C
OMBILIFLEX®  Spezielle HochleistungsMultifunktionskabel Mineralfoser Typ A
PLASTHERM®  Spezielle Litzen und Kabel mit thermoplastischer Isolierung
E-Glasseidk 280 °C
POWER CONNECT® Hochleistungsneizkabel PTFE / PFA / Pgls;?;ij :260 oc
Silikon THT +250 °C
PROFIPLAST®  Thermoplastisch isolierte Litzen und Kabel . 205°C
XLETFE ——— 4200 °C
PYRISOL® Feuverbestindige Energiekabel fiir Sicherheitskreise Silikon ——— +180°C
PYRITEL® Feverbestindige Kommunikationskabel firr Sicherheitskreise ETFE / VARPREN® +]§Z z
PET ——— +130°
N . XPO ———— +125°C
SILIBOX®  Verpackungssystem fir Litzen und Kabel in Pappschachteln U Ry
PVC /HFFR ——— +105°C
SILICABLE®  Spezielle Hochtemperatur-litzen und -Kabel *
XLPE +90°C
SILICOUL®  Energiekabel Nieder- und Mittelspannung Klasse H (180 °C) HDPE +80 °C
LDPE +70°C
SILIFLAM®  Spezielle Brandschutzkabel oder hochtemperaturbestindige Sicherheitskabel
SILIFLON®  Hochtemperatur-Litzen und Kabel mit Fluorpolymerlsolierung 0°C
SILIGAINE®  Geflechtisolierhillen PVC / HFFR / XLPO / VARPREN® -30°C
SILIRAD®  Elekironenstrahlvernetzte Stromkabel (e-beam)
LDPE / HDPE / XLPE / PUR -50°C
SILITUBE® Geflochtene oder extrudierte Rohre Silikon -60°C
PTFE / PFA / FEP / ETFE / Polyimid -90°C
SOLARPLAST®  Stromkabel fir Photovoltaik-Solarmodule 160 °C (issigmethan)
SONDIX®  Verbindungskabel fir hitzebesitindige PlatinMesswidersiénde  Kryogentemperaturen: -183 °C (Flussigsaverstoff)
In diesem Temperaturbereich 1196 °C (Flossigstickstoff
behalten nur fluorierte Isolierstoffe (ETFE, Ussigsticks|
SPIRFLEX®  Hochleistungs-Spiralkabel FEP, PFA, PTFE) bzw. Polyimid ihre
X rvll((?Fhunisghen Eigﬁzsc'haﬁem
TEXALARM® Kabel fir Sicherheits und Brandmeldegerdte Bedinz‘:n:renzri:T:olsi:r::;:n pestimmier -253 °C (Flussigwasserstoff)
werden. -273.15 °C (absoluter Nullpunkt)
TS CABLES® Kooxial und Datenkabel Fiir weli)':irt?J rﬁu:ﬁ:rﬁ?; :-et:le
TS COM 900 Telefonkabel firr Breitband Empfang
TS LAN® Computerkabel fir VDINetzwerke
TWINLINK®  Hochtemperaturgesteuerte Impedanzpaarkabel -
TWINPLAST®  Hochflexible Kabel fir Batterieladegerdte oder Starterladegerdte oy
9 9 o1 <var> RN AN
VARPREN® litzen und Kabel mit vernetzter Varpren® Spezialisolierung
®  GlasseidegeflechtDich SR
VEROX®  GlasseidegeflechtDichtungen IRIS?B @ .ﬁ :@; .
VIDEOCOAX®  Kabel zur Ubertragung von analogen und digitalen Videosignalen Certification — h Register
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FT 8101a

THERMOELEMENTE,
ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

COUPLIX®

Thermoelemente, Allgemeines

Allgemeines - Erkldrungen

* Thermoelement: Ein Thermoelement besteht aus einem Paar
metallischer Leiter aus unterschiedlichem Material, die an einem Ende
verbunden werden [Mess- und Referenzanschluss), um aufgrund des
thermoelekirischen Effektes eine Temperaturmessung vorzunehmen.

o Seebeck-Effekt (auch thermoelekirischer Effeki):

Der thermoelekirische Effekt ist eine elekiromotorische Kraft (EMK), die
aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen den beiden metallischen

Funktionsweise eines Thermoelements

In dem Stromkeeis, der durch die beiden Leiter des Thermoelements gebildet wird, dessen
Anschlisse an die unterschiedlichen Temperaturen T1 und T2 angelegt werden, flieft ein
Strom, der aufgrund des thermoelekirischen Effektes eine messbare elektromotorische Kraft
[EMK) [Abbildung 1) erzeugt, die von der Temperaturdifferenz T1-T2 (T1: Messanschluss,
T2: Referenzanschluss| und dem verwendeten Thermoelement abhéngig ist.

Andererseits, wenn die Metdlle homogen sind, kénnen die Adem unterschiedliche
Temperaturbereiche durchqueren, ohne die Temperaturmessung zwischen den beiden
Enden zu beeinfréichtigen (T3 und T4 haben keinen Einfluss auf die Messung), Abbildung
2. Die Messgerde sind so ausgelegt, dass das Thermoelement direki mit ihren
Anschlussklemmen verbunden werden kann, die den Referenzanschluss darstellen.

Anschlissen des Thermoelements erzeugt wird.

® 1- Messanschluss (T1):

Anschluss des Thermoelements, der an die zu messende
emperafur angelegt wird.

o 2- Referenzanschluss (T2):

Anschluss des Thermoelements, dessen Temperatur bekannt ist
[Referenztemperatur).

1
-
. 83°C
m 1Pl m 3 T4

Abbildung 1 Abbildung 2

Das Verhéilinis zwischen der EMK und (T1-T2) ist nicht exakt linear.

Das Verhéilinis zwischen der EMK und der Temperatur in Grad wird daher durch Polynome
EMK = fl°C) ausgedriickt, die Referenzanschliisse der Thermoelemente werden an O °C
angelegt.

Die Polynome fir alle genormten Thermoelemente sind in der Norm EN 60584-1
fesigelegt. Jeder Thermoelementyp wird in einem begrenzien Temperaturbereich
verwendef, der je nach seiner Art und den Umgebungsbedingungen durch die Norm

Toleranzen von Thermoelementen

Nach der Norm EN 60584-1 entspricht die Toleranz der maximal
zuldssigen Anfangsabweichung im Verhdlinis zur angegebenen EMK.
Mit Ausnahme der Typen C und A wird sie in Form einer Abweichung
in Grad Celsius [°C) oder einer Funktion der Temperatur t ausgedriickt.

Angewandt wird der héchste Wert. fesigelegt wird.
THERMOELEMENT-TYP . TOLERANZWERTE
Art der Metalle () (GULTIGE TEMPERATURGRENZEN)
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 (2)
Plusleiter Minusleiter
Symbol
+ 2.5 °C oder + 0.0075.t _
Eisen Kupfer-Nickel J + 1.5 °C oder + 0.004.t (-40 bis +750 °C) (-40 bis +750 °C)
J
. ; g + 2.5°C oder + 0.0075.t +2.5°C oder + 0.015.
« Nickel-Chrom Nickellegierung + 1.5 °C oder + 0.004.t (-40 bis +1 000 °C) (-40 bis +1 200 °C) (-200 bis +40 °C)
X o . . +1.0°C oder + 0.0075t +1.0°C oder + 0.015t
. Kupfer Kupfer-Nickel T + 0.5 °C oder + 0.004.t (-40 bis +350 °C) (-40 bis +350 °C) (-200 bis +40 °C)
. . o . g +2.5°C oder + 0.0075.t + 2.5°C oder + 0.015t
. Nickel-Chrom Kupfer-Nickel E + 1.5 °C oder + 0.004.t (-40 bis +800 °C) (40 bis +900 °C) (200 bis +40 °C)
Nickel-Chrom . e o ; o 2.5°C oder + 0.0075.t +2.5°C oder+0.015t
o - + 1.5 °C oder +0.004.t (-40 bis +1 000 °C, *
N Siliciom Nickel-Silicium * oder = (40 bis ) (-40 bis +1 200 °C) (-200 bis +40 °C)
+1.0 °C (0 bis +1 100 °C, ° _
Plafin 13% Rhodium Platin %S ) * (] ;jogkjf‘if%g?gf !
R +[1+0.003 x (t-1 100)]°C (+1 100 bis +1 600 °C)
+1.0°C (0 bis +1 100 °C) ° _
Platin 10% Rhodium Platin UND * %00 ;fif%g?gf"
s £[1+0.003 x (i1 100JFC (+1 100 bis +1 600°C) '
it S0 et Fliit 4 Tt - £1.5°C oder + 0.0025.t + 4.0 °C oder + 0.0025.1
0 afin 30% Rhodium - Platin 6% Rhodium (+600 bis +1 700°C)  (+600 bis +1 700 °C)
Wolfram 5% Wolfrom 26% _ + 001+t N
c Rhenium Rhenium (+426 bis +2 315 °C)
Wolfram 5% Wolfram 20% +0.01.t
A Rhenium Rhenium - (41 000 bis +2 500 °C)

1) Fir die ThermoelementLegierungen aus einfachem Metall wurde kein genormter Aufbau festgelegt, ausgenommen fiir Typ N.

Dennoch ist der Aufbau an sich weniger kritisch als die Abstimmung der Plus- und Minusleiter. Die Plus- und Minusleiter mijssen daher aufeinander
abgestimmt werden.

o So sind insbesondere die Minusleiter der Thermoelemente |, E und T in der Regel nicht austauschbar.

Ansprechparner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

12) Die Matericlien der ThermoelementTypen T, E, K und N werden normalerweise unter Einhaltung der fiir Temperaturen tber - 40 °C
angegebenen Toleranzen geliefert. Fir die in Klasse 3 angegebenen Temperaturen unter - 40 °C entsprechen die verwendeten Materialien ggf.
nicht den Toleranzen.

Missen Thermoelemente den Grenzwerten der Klasse 3 sowie denen der Klassen 1 oder 2 entsprechen, muss der K&ufer dies angeben und im
Standardfall die geeigneten Materialien auswahlen.

www.omerin.com
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die

. elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
D merl n haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle

LES CABLES DE L’EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8102a

THERMOELEMENTE,
ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

COUPLIX®

Erweiterungs- und
Ausgleichskabel, Allgemeines

Allgemeines - Erklérungen

Die Erweiferungs- und Ausgleichskabel dienen der elekirischen

Verbindung der offenen Enden der beiden Adern eines Thermoelements

mit dem Referenzanschluss in Installationen, in denen das Thermoelement nicht
direkt mit dem Referenzanschluss verbunden wird.

Erweiterungskabel
Die Erweiterungskabel werden mit Adern mit demselben Nennaufbau wie die
Adern der entsprechenden Thermoelemente hergestellt.

Anwendungsprinzip

In den meisten Féllen befinden sich die Thermoelemente in relativ groflem
Absfand zu den Mess, Prif- oder Aufzeichnungsgerdten.

Dabei werden Erweiterungs- oder Ausgleichskabel verwendet, die das
Thermoelement mit den Gerdten verbinden. Die Kabel dienen der Ubertragung
der vom Thermoelement abgegebenen Information (Abbildungen 3 und 4).
Die Eigenschaften dieser Kabel hneln denjenigen der entsprechenden
Thermoelemente, aber in einem Kleineren Temperaturbereich und mit

unterschiedlichen Toleranzen (siche Tabelle).
Die Messgenauigkeit ist bei Verwendung eines Erweiterungs- oder
Ausgleichskabels geringer.

ENE
emoctmen

Sie werden durch den Buchstaben "X" gekennzeichnet, der auf den
Code des Thermoelements folgt (z. B. ")X'). Die Toleranzklasse wird
durch die Ziffern 1 oder 2 definiert, die auf das Symbol des

Erweiterungskabels folgen, z.B. KX1.

83°C

MESSGERAT

Erweiterungs- oder
Ausgleichskabel

Ausgleichskabel .
Die Ausgleichskabel werden mit Adern hergestelli, die einen
anderen Aufbau als die entsprechenden Thermoelemente haben.

Thermoelement

Sie werden durch den Buchsfaben "C" gekennzeichnet, der auf den (dirAeEglfAL;nngtaZe) (Moma&bggfg:‘v?eﬁemngs_
Code des Thermoelements folgt (z. B. "KC'). In bestimmten Féllen gelten oder Ausgleichskabel)

for dasselbe Thermoelement unterschiedliche Toleranzen fir unterschiedliche
Temperaturbereiche. Diese werden durch zusétzliche Buchstaben

unterschieden (z.B. KCA und KCB). Bezeichnung und Toleranzen von Erweiterungs- und

Ausgleichskabeln

Toleranzen

Die Toleranz eines Erweiterungs- oder Ausgleichskabels entspricht
der maximalen zusdtzlichen Abweichung in Mikrovolt, die durch
das Vorhandensein eines Erweiterungs- oder Ausgleichskabel im

Temperaturmesskreis bedingt wird.

Die Toleranzen werden in Mikrovolt ausgedriickt. In der Tabelle wird in
Klammern auch die gleichwertige ungeféhre Toleranz in Grad Celsius
angegeben. Da das Verhélinis EMK/Temperatur nicht linear ist, héngt die
Toleranz in Grad Celsius von der Temperatur des Messanschlusses des
Thermoelements ab.

Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um diejenigen, die der
"Temperatur des Messanschlusses” in der lefzten Spalte entsprechen.

In den meisten Fallen ist der in Grad Celsius ausgedriickie Fehler bei
niedrigeren Temperaturen des Messanschlusses gréfer.

Der Anschluss zwischen dem Thermoelement und dem Erweiterungs- oder
Ausgleichskabel muss unbedingt in einer Zone hergestellt werden, die mit dem
Temperaturbereich des Kabels kompatibel ist.

‘/-K;beltyp Art der Klasse 1 Klasse 2 Temperaturbereich Temperatur des
metallischen Leiter Bezeichnung Toleranz Bezeichnung Toleranz des Kabels (1) Messanschlusses
ERWEITERUNGSKABEL
JX Eisen / Kupfer-Nickel JX X1 +85uV(+1.5°C) X2 + 140 uV (% 2.5°C) -25 bis +200 °C 500 °C
TX  Kupfer / Kupfer-Nickel TX ™1 +30uV (+ 0.5°C) TX2 + 60V (x1.0°C) -25 bis +100 °C 300 °C
EX  Nickel-Chrom / Kupfer-Nickel EX EX1 + 120V (= 1.5°C) EX2 + 200 uV (x 2.5°C) -25 bis +200 °C 500 °C
KX Nickel-Chrom / Nickel legiert KX1 +60uV(+1.5°C) KX2 + 100V (+ 2.5°C) -25 bis +200 °C 900 °C
NX  Nickel-Chrom-Silicium / Nickel-Silicium NX1 + 60V (x1.5°C) NX2 + 100 uV (£ 2.5°C) -25 bis +200 °C 900 °C
AUSGLEICHSKABEL
KCA  Eisen / Kupfer-Nickel KCA - + 100 uV (£ 2.5°C) 0 bis +150 °C 900 °C
KCB  Kupfer / Kupfer-Nickel KCB - + 100V (x 2.5°C) 0 bis +100 °C 900 °C
NC  Nickel-Chrom-Silicium / Nickel-Silicium - + 100V (= 2.5°C) 0 bis +150 °C 900 °C
RCA  Kupfer / Kupfer-Nickel RCA - +30uV (x2.5°C) 0 bis +100 °C 1000 °C
RCB  Kupfer / Kupfer-Nickel RCB - + 60V (+ 5.0°C) 0 bis +200 °C 1 000 °C
SCA  Kupfer / Kupfer-Nickel SCA - + 30V (x2.5°C) 0 bis +100 °C 1000 °C
SCB  Kupfer / Kupfer-Nickel SCB - + 60V (+ 5.0 °C) 0 bis +200 °C 1 000 °C
BC  Kupfer / Kupfer legiert (2) - + 40V (+ 3.5°C) 0 bis +150 °C 1400 °C

Ansprechportner fir dieses Produkt: (1) Wegen der Grenztemperatur der Isolierung kann der Temperaturbereich der Kabel auf Werte reduziert werden, die unter denen
liegen, die in der Tabelle angegeben werden.
OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

(2) Ein aus zwei Kupferleitern bestehendes Kabel kann auch mit Thermoelementen vom Typ B verwendet werden. In diesem Fall
reduziert sich der Temperaturbereich auf O °C bis +100 °C.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstindigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8103a

THERMOELEMENTE,
ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

COUPLIX®

Ubersichtstabelle
und harmonisierte Farbcodes

f

f

THERMOELEMENTE ERWEITERUNG - AUSGLEICH
Art Symbole Art der Metalle Farbcode (1) (2)
der Metalle
Temperatur-  EMK - Seebeck- - Erweiterung Erweiterung
Symbole -+ S b PR Clogel KoweZ 4 : [ ] I
(C) (uv/°C) oder
Ausgleich EN 60584-3 - IEC 60584-3 ANSI-MC96.1 (1982) JIS C 1610 (1995)
f + + +
Kupfer  -40 °C bis Kuo I;U-pke'l'
T Kupfer Nickel +350°C 04 387 ™1 X2 upter '_er
T
+ + +
) Kupfer  -40 °C bis Eisen Kupfer
J Eisen Nickel 4750 °C 0.5 504 JX1 JX2 Nickel
J JX
E Nickel Kupfer  -40°C bis 0.6 587 EX1 EX2 Nickel E{Plie'l'
Chrom  Nickel — 4+900°C ™ i Chrom "¢
E
Nickel Nickel
Kkx1 KXx2 Chrom  legiert
WX
Nickel Nickel 40°C bis KCA E I;UPIEGT
K B . .
Chrom legiert +1 200 °C 04 395 sen KIE::
(5)
Kupfer
KCB Kupfer ~ Nickel
KCB
+ )
Nickel o i Nickel .
Nickel ~ -40°C bis Nickel
N Cliram Silicium +1 200 °C O LY LR Chrom i ivim
Silicium Silicium
Platin 13% 0°C bis RCA (3) Irill{plteT i~
ann 0 Pl ti 0 5.3 ickel
R Rnodiom " 41600°C ODER  Kupfer g ou’oder
RCB x4
RCB _
| 0°C bi S Ilill-"plielr Ep
Platin 10% Plati IS 0 5.4 ickel —
5 Rhedum ™ 16007 e P SCA oder
SCB
Bx + BX
. o Platin +600 °C
g Poin30% bis 0 02 BC  Kupfer Kupfer
Rhodium Rhodium +1 700 °C legiert (4)
+426 °C B
o, Wolfram Kupfer  Kupfer
Wolfram 5% . P P
€ Rhemom 26% bis 01 134 €C  Nickel Nickel
Rhenium +2 315°C Eisen CC CcC
o Wolfram 1 000 °C
A olrem 3% o L0508 120 AC
Rhenium + 2
- g > g

Ansprechparner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

omerim

LES CABLES DE L'EXTREME

(1) Bei den abgebildeten Farbcodes handelt es sich um diejenigen der Erweiterungs- und Ausgleichskabel. Zu den Thermoelemente:

- Nach den Normen IEC / EN 60584-3 und JIS C 1610 ist d%r von OMERIN gelieferte Farbcode identisch. Diese Normen definieren keinen Farbcode

fir die Thermoelemente.

- Nach der Norm ANSHVC6.1 ist die Farbe der Leiter identisch, wobei die Farbe aufen braun ist.

(2) Die Farbcodes der friheren Normen NF C 42-323 und 42-324 (1985), BS 1843 (1952) und DIN 43714 (1979) werden in selienen Féllen noch

verwendet [bei uns anfragen).

(3) Die zur Herste"ung der SCA Ausg|eichsl<obe| verwendeten Materialien sind kompoﬁbe| mit den Temperoturbereichen und Toleranzen von SCB, RCA

und RCB. Bei dem von OMERIN hergestellien Standard handelt es sich daher um den Typ SCA, der fir alle vier Anwendungen einsefzbar ist.

(El) %\eiﬁt derhAnscHuss Thermoelement B / Ausgleichskabel BC bei einer Temperatur von unter 100 °C, kann die Seele der beiden Adern des Kabels aus
uprer bestenen.

(5)pobwoh\ die Farbcodes in den genannten Normen nicht beschrieben Werden, finden sie im Fach iblicherweise Anwendung und stellen daher unseren

Herstellungsstandard dar.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedindert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig beriicksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Veririeb zur Verfiigung fiir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren laboratorien

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Folos sind nicht verbindlich. Vervielféltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.



FT 8104a

THERMOELEMENTE,
ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

COUPLIX®

Benutzerhandbuch und Auswahl
von Temperaturmesskabeln

Thermoelemente
Uber die Vorschriften der Norm IEC / EN 60584-1 hinaus kann die Auswahl

eines Thermoelements durch Aspekie wie die Umgebung, die Anwendung,
den geforderten Temperaturbereich, den Aufbau

des Thermoelements, usw. bestimmt werden.

Die nachfolgenden Tabellen sind ein Benutzerhandbuch aus den

wichtigsten Normen fir Thermoelemente, das sich auf die von uns
hergestellien Produkte beschrénkt:

Tabelle 1 [siehe néichste Seite) = Empfohlene maximale Temperaturen

in Abhangigkeit vom Drahtdurchmesser.

Tabelle 2 (siehe ndchste Seite) = Grenzwerte und Umgebungsbedingungen.

Der Leitungswiderstand des Thermoelements hat nur geringen Einfluss auf die
Messgenauigkeit. Dennoch sollte der Schleifenwiderstand des Kabels (Summe
des linearen Widerstands der beiden Leiter mal Lénge

des ThermoelementKabels| Kleiner als 100 Ohm sein. Bei einem ldngeren
Kabel muss daher ein gréPerer Kabelquerschnitt verwendet werden

[siche Tabelle 3 néchste Seite).

Ansprechpartner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale a
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com .
www.omerin.com

Erweiterung und Ausgleich

Wenn sich die Thermoelemente in relativ grofem Abstand zu den Mess-, Prif-
und Aufzeichnungsgercten befinden, kénnen Erweiterungs- oder Ausgleichskabel
verwendet werden, die das Thermoelement mit den Geréten verbinden.

Diese Kabel sind in der Regel kostengiinstiger, fuhren aber zu einer zuséizlichen
Ungenauigkeit in der vorgenommenen Messung.

Temperaturgrenzwerte

Andererseits haben sie einen kleineren Temperaturbereich. Daher ist es
&uBerst wichtig, dass sich der Anschluss zwischen dem Thermoelement und
dem Erweiterungs- oder Ausgleichskabel im Temperaturbereich des letzteren
befindet. Ebenso darf das Kabel auf keinen Fall eine Zone durchlaufen, in der
die Temperatur ber seinem Temperaturbereich liegt.

Umgebungsgrenzen
Auch die Umgebung des Kabels muss beriicksichtigt werden. Sie muss vor
StéBen, Vibrationen, mechanischem Zug, usw. geschiitzt sein.

Elektromagnetische Stdrungen

Die von den Kabeln ibertragenen Signale haben eine sehr geringe Spannung
und sind daher empfindlich gegeniiber elekiromagnetischen Stérungen. Daher
dirfen sich die Kabel nicht in der Néhe von Stérungsquellen (Energiekabel,
Motoren, usw. befinden. Es wird empfohlen, Kabel mit einer elekirischen
Abschirmung (Kupfergeflecht oder Aluminiumband) zu verwenden.

Langen

Wie bereits fir die Thermoelemente angegeben, hat der Leitungswiderstand
nur geringen Einfluss auf die Messgenauigkeit, da die zur Anwendung
kommenden Strdme und Spannungen sehr niedrig sind. Dennoch kénnen
sich Ungenauigkeiten in das Signal einschleichen, wenn die Verbindung zu
lang oder die verwendeten Querschnitie zu klein sind, insbesondere aufgrund
der cuberen elekiromagnetischen Stérungen und dem unvermeidbaren Fehler
durch die verwendete Isolierung.

Daher muss der Kabelguerschnitt an die verwendete Lénge angepasst
werden, um keinen zu starken Schleifenwiderstand in den Messkreis
einzufihren, zuséizlich zu demjenigen des Thermoelements.

Eine allgemein anerkannte Regel besagt, dass der Schleifenwiderstand

des gesamten Messkreises (Summe der ohmschen Widerstéinde aller Leiter
mal Gesamilénge der Verbindung] kleiner als 100 Ohm, und in jedem Fall
tausendmal Kleiner als der Eingangswiderstand des Messgerdtes, sein muss.
In Tabelle 3 (siehe néichste Seite) sind die wichtigsten Schleifenwidersténde
der Thermoelemente sowie Erweiterungs- und Ausgleichskabel angegeben,
um den Anwender bei der Auswahl des richtigen Produktes zu unterstiitzen.

In allen Fallen

Die in den verschiedenen Tabellen angegebenen Temperaturgrenzwerte und
-bereiche entsprechen denjenigen, die in den Normen festgelegt sind und von
den Mefallen, aus denen die Kabeladern bestehen, verfragen werden.
Wegen des Temperaturgrenzwertes der verwendeten Isolierungen kann der
Temperaturbereich der Kabel daher auf niedrigere Werte reduziert werden.
Folglich muss die Auswahl der Isolierungen angepasst werden, damit

sie mit den Temperaturbereichen der Kabel kompatibel sind, oder die
Verwendung eines Temperaturmesskabels auf Temperaturen beschréinkt
werden, die zugleich mit seinem zuldssigen Temperaturbereich sowie den
Temperaturgrenzwerten seiner Isolierungen kompatibel sind.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstindigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8104a

(TABELLE 1

Empfohlene maximale Temperaturen (Tmax) in °C
in Abhéngigkeit vom Drahtdurchmesser (1)

Draht- J K T N E
durchmesser

{mm)

0.2 ) ) ) ) )
03 . - 200 - -
0.5 - - 200 - -

0.65 400 750 215 850 440
0.8 425 800 225 900 470
1.6 500 950 300 1050 570

(1) Tmax = angegebene Temperatur, damit die erwartete Abweichung bei
normaler Nutzung nach 10 000 Stunden kontinuierlicher Exposition in Reinluft
0.75% von Tmax betrégt.

Die Norm legt keine Grenzwerte fiir Thermoelemente mit kleinem Durchmes-
ser fest, wobei diese in jedem Fall niedriger sind als diejenigen fir gréPere

Drahte.

' TABELLE 2

Bei der Auswahl des Thermoelements zu beriicksichtigende
Umgebungsbedingungen

Typ des
Thermoelement

Grenzwerte und Empfehlungen

Verwendbar in oxidierender, reduzierender oder inerter Atmosphére
sowie im Vakuum. Schnelle Oxidierung oberhalb von 370 °C.
Verwendung vorzugsweise mit Thermoelement J bei negativen
Temperaturen dank einer besseren Korrosionsbestéindigkeit in feuchter
Amosphdre.

Verwendboar in oxidierender, reduzierender oder inerter Atmosphére
sowie im Vakuum. Nicht empfohlen unterhalb von O °C
[Fragilisierungsrisiko). Schnelle Oxidierung oberhalb von 540 °C und in
feuchter Atmosphdre.

Verwendbar in oxidierender oder inerter Aimosphdre. Nicht geeignet
fur die Verwendung oberhalb von 540 °C und in schwefelhaltiger
Aimosphre. Betrieb im Vakuum nicht empfohlen.

Verwendbar in oxidierender oder inerter Atmosphéire. Nicht geeignet
fur die Verwendung in schwefelhaltiger Atmosphére und instabil bei sehr
hohen Temperaturen. Betrieb im Vakuum nicht empfohlen.

Verwendbar in oxidierender oder inerter Aimosphére. Dieselbe
Verwendung wie Thermoelement K, aber weniger empfindlich
gegeniber schwefelhaltigen oder oxidierenden Atmosphéren und
stabiler bei hohen Temperaturen.

Anzumerken ist auerdem, dass die verwendeten Metalle eine mehr oder weniger groBe Stabilitst
gegeniber der durch Neutronenstrahlung verursachten Transmutation aufweisen.
Am wenigsten stabil ist das Thermoelement T, dann folgen E, J, K und N, das am stabilsten ist.

rTABELLE 3

—_—

Schleifenwiderstand der wichtigsten von OMERIN hergestellten Thermoelemente sowie Erweiterungs- und Ausgleichskabel.

QS (mm?)
0.03
0.05
0.07
0.2
0.22
0.22
0.32
0.35
0.5
0.5
0.5
0.75
1
1.34
1.5
2

Aufbau (mm)
1x0.2
1x0.25
1x0.3
1x0.5
3x0.3
7x0.2
1x0.65
5x0.3
1x0.8
7x0.3
16x0.2
11x0.3
14x0.3
19x0.3

21x0.3
Tx1.6

K KX
31.25
20.1
13.89 | 13.89
4.89
4.63 | 4.63
4.46 | 4.46
3.01 3.01
2.78
1.92 1.92
1.98 1.98
1.95 1.95
1.27 1.27
0.99
0.73 | 0.73
0.66
0.48

KCA

2.61
2.5
2.39

1.49

1.07

0.68

0.54

0.39
0.36

Ansprechpartner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

omerim

LES CABLES DE L'EXTREME

KCB J JX
18.37
11.75
8.16 | 8.16
2.88  2.88
2.4 272 | 272
2.62 | 262
1.77
1.44 1.63 1.63
1.17 1.17
1.03 1.16 | 1.16
1.15 1.15
0.65 0.74 | 0.74
0.52 0.58
0.38 0.43
0.39 | 0.39
www.omerin.com

T X
15.61 | 15.61
6.94 | 694
2.47
2.31 2.31
223 | 2.23
1.39 1.39
0.98
0.99 = 0.99

0.63
0.49
0.36
0.32

E EX N NX SCA BC CcC
37.1 41.37
16.49 | 16.49 | 18.39 | 18.39 8.66
5.84 6.47 | 6.47
S K 6.13 | 0.55 [0.159 | 2.89
5.3
3.3 3.68
2.32 2.54 0.23
2.35 262 | 024 | 007 1.23
2.58
1.67 | 0.15
1.18 1.31 0.12 1 0.035
0.87 0.087 | 0.025
0.79 0.88 | 0.078 | 0.022

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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THERMOELEMENTE,

COUPLIX@ ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

Thermoelemente,
Aufbau und Bezeichnung

Seelen, Aufbau

‘/ THERMOELEMENT-TYP
(?nunvigchnlﬁ Qu:{z/cgnlﬁ Aufbau K J T E N
0.03 32 1x0.20
0.05 30 1x0.25
0.07 28 1x0.30
0.2 24 1x0.50
0.22 24 7 x0.20
0.22 24 3x0.30
0.34 22 1x0.65
0.34 22 5x0.30
0.5 20 1x0.80
0.5 20 7 x0.30
0.5 20 16 x0.20
0.75 - 11 x0.30
1 18 14 x 0.30 Beschreibung
1.34 16 19 x 0.30 Géngigste Aufbauten
1.5 - 21x0.30 Auf Anfrage oder begrenzter Lagerbestand
2 14 1x1.60 Nicht erhdltlich

Ungefdhre Aulenabmessungen der wichtigsten Querschnitte und Referenzen

—
Querschnitte (Aufbau)

Referenz Kabelform (2) 2 x 0.03 mm? 2 x0.07 mm? 2 x 0.2 mm? 2 x 0.22 mm? 2 x 0.5 mm? 2 x 0.5 mm?
der Isolierung (1) (1/0.20 mm) (1/0.30 mm) (1/0.50 mm) (7/0.20 mm) (1/0.80 mm) (7/0.30 mm)
MY2-Y2 Rund 3.0 3.2 3.6 3.8 4.6 4.8
ME-6 Flach 1.1x1.7 1.1x1.8 1.3x2.2 1.4x24 1.8x3.1 20x34
M5-5 Flach 1.1x1.7 1.1x1.8 1.3x2.2 1.4x24 1.8x3.1 20x34
MV-VS Flach 1.2x1.8 1.3x20 1.5x24 1.6x2.6 1.8x3.2 2.0x3.6
MV-VSR Flach 1.2x1.8 1.3x2.0 1.5x2.4 1.6x2.6 1.8x3.2 2.0x 3.6
MSI-SI Flach 1.4x1.8 1.6x2.2 1.9x2.8 20x29 2.2x3.3 2.4x3.6
MNX-NX Flach 1.8x24 1.9x26 2.1x3.0 22x33 2.4 x3.6 2.6x3.9
MKK Flach 0.7x1.0 0.8x1.2 1.1x1.6 1.2x2.0 1.5x24 1.6x2.6

Optionen

e Andere Querschnitte und Aufbauten: bei uns anfragen.

¢ Andere Typen von Isolierungen: bei uns anfragen.

¢ Andere Thermoelemente (R, S, B, C, A): bei uns anfragen.

¢ Temperaturkalibrierung mit Sondertoleranzen: bei uns anfragen.

Bezeichnung
COUPLIX® K - BIMV - VS PLAT IEC 2x0.5 mm (1/0.80 mm)
COUPLIX®  x - xxxx - xx XXXX XXX 2 x xxx mm? (x / x.xx mm)

Symbol des Thermoelements Anzahl von Dréhte
Referenz der Isolierung
(wesentliche AusfUhrungen siehe néchste Seite)

Eingetragene Marke von OMERIN -—J T —LDurchmesser jedes Draht (in mm)

Querschnitt der Seele in mm2 oder AWG

Anzahl der Leiter = in der Regel zwei:
Kabelform: * ein Plusleiter
* Rund (verseilte Adern) * ein Minusleiter
¢ Flach (Parallelbindelung)

= Geltende Norm fir den Farbcode (siehe Tabelle mit harmonisierten Farbcodes)

(1) Auf Anfrage kdnnen alle Produkte mit einer elekirischen Abschirmung oder flexiblen Armierung auf dem Kabelmantel ausgestatiet werden.
o elektrische Abschirmung aus verzinntem Kupfer [Symbol BE vor der Referenz): um ca. 0.5 mm erhéhte Aubenabmessungen.
S di . o flexible Armierung aus Edelstahl AISI 304 (Symbol Bl vor der Referenz): um ca. 0.6 mm erhdhte Aubenabmessungen.
Ansprechportner fir dieses Produk: ® flexible Armierung aus verzinktem Stahl (Symbol BG vor der Referenz): um ca. 0.8 mm erhdhte AuBenabmessungen.

OMERIN division principa|e M Im Falle einer elekirischen Abschirmung (BE] kann diese ggf. zwischen den Adern und dem Aufenmantel angeordnet werden.

Zone Industrielle - F 63600 Ambert (2) Die Flachkabel (parallele Adern] kénnen auch in runder Form hergestellt werden, die Ademn werden dann ggf. mit Fillern verseilt. Der

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10 AuBendurchmesser entspricht in diesem Fall der gréPten Abmessung des Flachkabels.
omerin@omerin.com Die in runder Ausfilhrung angebotenen Kabel kénnen nicht als Flachkabel geliefert werden.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die

elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
anerl n haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.

Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle

LES CABLES DE L’EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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THERMOELEMENTE,
ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

COUPLIX®

Thermoelemente,
wesentliche Ausfihrungen

*

Schema Thermoele-

J

Referenz Isolierung Ummantelungsmaterialien Daverbetriebs-
ment- COUPLIX® der Adern temperatur der
Symbol Isolierung (1)
Abgebildete Farbe = IEC, Thermoelement K
= TJEK N - MY2-Y2 PVC 105 °C PVC 105 °C -30 bis +105 °C
f—' PR Mes FEP FEP -190 bis +205 °C
— -M5-5 PFA PFA -190 bis +260 °C
Abgebildete Farbe = IEC, Thermoelement J S MVVS Glasseide Glasseide 60 bis +300 °C
s g et TJEKN
L Ll Hochtemperatur- , . °
. A— A — - MVVSR Glosseide HochtemperaturGlasseide -60 bis +400 °C
Abgebildete Farbe = weif} (nicht énderbar) Quard Quarsf
E, K N NYSE Booliomurinae Booslooalumingie 0 bis +1 000 °C
— - MINKNK orosilicoaluminate-  Borosilicoaluminate 0 bis +1 200 °C
—_— Faser Faser
Abgebildete Farbe = bernstein (nicht Gnderbar)
E TJEK N MK Polyimid Polyimid -190 bis +350 °C
Abgebildete Farbe = IEC, Thermoelement N - BIMY2 PVC 105 °C Edelstahlgeflecht
-BGMY2 PVC 105 °C Verzinktes Stahlgeflecht -30 bis +105 °C
- BEMY2 PVC 105 °C Verzinntes Kupfergeflecht
TJEKN
- BIM-FEP FEP Edelstahlgeflecht
- BGM-FEP FEP Verzinkfes Stahlgeflecht -190 bis +205 °C
- BEMFEP FEP Verzinntes Kupfergeflecht
- BIM-PFA PFA Edelstahlgeflecht -190 bis +260 °C
Abgebildete Farbe = ANSI, Thermoelement K
- BIMY2-Y2 PVC 105 °C PVC 105 °C/Edelstahlgeflecht
-BGMY2Y2  PVC 105 °C PVC 105 °C/Verzinntes Kupfergeflecht -30 bis +105°C
- BEMY2-Y2 PVC 105 °C PVC 105 °C/Verzinktes Stahlgeflecht
m_% TLEKN
- BIM&-6 FEP FEP/Edelstahlgeflecht i ) o
-BGM6&6 FEP FEP/Verzinktes Stahlgeflecht 190 bis +205 °C
- BEM&6 FEP FEP/Verzinntes Kupfergeflecht
- BIM5-5 PFA PFA/Edelstahlgeflecht -190 bis +260 °C
Abgebildete Farbe = IEC, Thermoelement E
- BIMV-VS Glasseide Classeide/Edelstahlgeflecht 60 bis +300 °C
- BGMV-VS Classeide Classeide/ Verzinktes Stahlgeflecht I
- —_— - BEMV-VS Classeide Glasseide/Verzinntes Kupfergeflecht -60 bis +250 °C
j - BIMVVSR Hochtemperatur- Hochtemperatur-
Classeide Classeide -60 bis +400 °C
\ Edelstahlgeflecht

Ansprechpartner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

(1) Achtung! Der Temperaturgrenzwert der Isolierung entspricht nicht unbedingt dem Anwendungsbereich des Thermoelements.
Er kann héher oder niedriger sein.
Es wird empfohlen, die Anwendungsgrenzen des betrachteten Thermoelements und diejenigen der Isolierung zu beriicksichtigen, um den
Anwendungsbereich eines unserer Thermoelemente zu kennen.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8107a

THERMOELEMENTE,
ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

COUPLIX®

Erweiterungs- und Ausgleichskabel,
Aufbau und Bezeichnung

Seelen, Aufbau

r ERWEITERUNGS- ODER AUSGLEICHSTYP
Querschnitt Querschnitt Aufbau
(mm?2) AWG KX1 KCA KCB X1 X2 EX NX SCA BC CcC
0.22 24 7x0.20
0.22 24 3x0.30
0.34 22 1x0.65
0.34 22 5x0.30
0.5 20 1x0.80
0.5 20 7 x0.30
0.5 20 16 x0.20
0.75 - 11x0.30
1 18 14 x0.30
1.34 16 19 x0.30
1.5 - 21x0.30
Beschreibung
Géngigste Aufbauten
Auf Anfrage oder begrenzter Lagerbestand
Nicht erhéltlich
Standardausfihrungen Optionen

Andere Querschnitte und Aufbauten: bei uns anfragen.
Seite beschrieben. Andere Isolierungen: bei uns anfragen.

e Die wichtigsten hergestellien Kabel sind zweipolig Mehrpaarige Kabel, mit oder ohne Einzelschirm,
fein Plus- und ein Minusleiter). mit oder ohne Gesamtschirm: bei uns anfragen.

Hybridkabel: bei uns anfragen.

e Unsere wesentlichen Ausfihrungen werden auf der néchsten

® Die ggf. vorhandenen Trennbénder sind nicht abgebildet.

Sie sind in bestimmten Féllen vorhanden, um die Herstellung bzw.
Anwendung des Kabels zu erleichtern (Trennbénder zwischen elekirischer
Abschirmung und Leitern, Trennband zwischen Isolierung und Mantel, usw.).
o AuPendurchmesser: bei uns anfragen.

* \Wenn die Kabel ein AuBengeflecht aus verzinkiem oder

Edelstahl umfassen, ist die Kennzeichnung durch

spiralférmige farbige Kennféden fakuliativ.

Bezeichnung
COUPLIX®  KXT - MCBE-FEP - IEC -2 x 1.34 mm? (19 /0.30 mm)
COUPLIX®  xxx = x00000KK - XXX -x  x xxx mm? (xx / xxx mm)
Eingetragene Marke von OMERIN ~—J T LDurchmesser jedes Draht (in mm).
Erweiterungs- oder Ausgleichssymbol Anzahl von Dréhte.
Referenz der Isolierung Querschnitt der Seele in mm?2 oder AWG.
(wesentliche Ausfohrungen siehe néchste Seite)
2 x: zweipoliges Kabel
n p: n-paariges Kabel
— Geltende Norm fir den Farbcode
(siehe Ubersichtstabelle mit harmonisierten Farbcodes).
Ansprechpartner fir dieses Produkt:
OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com .
www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die

. elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
anerl n haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle

LES CABLES DE L’EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8108a

THERMOELEMENTE,

COUPLIX@ ERWEITERUNGS- UND AUSGLEICHSKABEL

Erweiterungs- und Ausgleichskabel,

wesentliche Ausfihrungen

f Schema Erweiterungs-

oder

——
Referenz® Kobelformf Isolierung Ummantelungsmaterialien Dauerbetriebs-
d

COUPLIX (2) er Adern temperatur

Ausgleichssymbol (1) der Isolierung (3)
-“" - MY2Y2 Rund ~ PVC105°C  PVC 105°C 30 bis +105 °C
—_— Alle Typen N . ) .
Abgebildete Farbe = IEC, KX1 -MC-CS Rund Silikon Silikon -60 bis +200 °C
r— - MY2BE-Y2 Rund PVC 105 °C Schirm [verzinntes Kupfergeflecht] + PVC 105 °C -30 bis +105 °C
—— Alle Typen
- MCBE-CS Rund Silikon Schirm [verzinntes Kupfergeflecht) + Silikon -60 bis +200 °C
Abgebildete Farbe = IEC, JX1
-MY2BALY2  Rund PVC 105 °C Schirm (PET/Aluminium-Band) + PYC 105 °C -30 bis +105 °C
— Alle Typen
- MCBAL-CS Rund Silikon Schirm (PET/Aluminium-Band) + Silikon -60 bis +200 °C
Abgebildete Farbe = IEC, EX1
m:: Alle Typen - MCFEP Rund FEP Silikon -60 bis +205 °C
Abgebildete Farbe = IEC, TX1
z e Alle Typen - MCBE-FEP Rund FEP Schirm [verzinntes Kupfergeflecht) + Silikon -60 bis +205 °C
Abgebildete Farbe = IEC, NX1
T -M&6 Rund FEP PEP -190 bis +205 °C
— Alle Typen
Abgebildete Farbe = IEC, JX1 -M5-5 Rund PFA PFA -190 bis +260 °C
T—l Alle Typen - MOBE-6 Rund FEP Schirm [verzinntes Kupfergeflecht) / FEP -190 bis +205 °C
Abgebildete Farbe = IEC, KX1 - M5BE-5 Rund PFA Schirm (verzinntes Kupfergeflecht) / PFA -190 bis +260 °C
r__._ v
J Ip— Alle Typen - MV-PFA Flach PFA Glasseide -60 bis +260 °C
Abgebildete Farbe = IEC, EX1
a‘ i —_— Alle Typen - BGMV-CS Flach Silikon Glasseide + Verzinktes Stahlgeflecht -60 bis +220 °C
Abgebildete Farbe = IEC, KX1
- MV-VS Flach Glasseide Classeide -60 bis +300 °C
q-_ Alle Typen
rom— - MVVSR Flach Hochtemperatur-  Hochtemperatur-Glasseide -60 bis +400 °C
Abgebildete Farbe = IEC, JX1 Glasseide
W -BGMVVS Rund Classeide Classeide + Verzinkfes Stahlgeflecht -60 bis +300 °C
Pi—— Alle Typen
- BIMVVS Rund Classeide Glasseide + Edelstahlgeflecht -60 bis +300 °C
Abgebildete Farbe = IEC, SCA
- BGMV-FEP Rund FEP Glasseide + Verzinkies Stahlgeflecht -60 bis +205 °C
B Alle Typen
X - BIMV-PFA Rund PFA Glasseide + Edelstahlgeflecht -60 bis +260 °C
Abgebildete Farbe = IEC, KX1
2- - - Alle Typen MVKKVS und Polyimid / Polyimid / Glasseide 60 bis +350 °C

Abgebildete Farbe = IEC, JX1

Glasseide J

Ansprechpartner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

omerim

LES CABLES DE L'EXTREME

(1) Wir empfehlen mit Nachdruck die Verwendung von Erweiterungs- oder Ausgleichskabeln mit elekirischer Abschirmung. Die umgebungsbedingten
elekiromagnefischen Stérungen kénnen zu Ungenauigkeiten des ibertragenen Signals fihren.

(2) Die Flachkabel (parallele Adern) kénnen auch in runder Form hergestellt werden, die Adern werden dann ggf. mit Fillern verseilt. Die in runder
Ausfihrung angebotenen Kabel kénnen nicht als Flachkabel geliefert werden.

(3) Achtung! Der Temperaturgrenzwert der Isolierung entspricht nicht unbedingt dem Temperaturbereich des Erweiterungs- oder Ausgleichskabels.
Er kann hoher oder niedriger sein. Es wird empfohlen, die Anwendungsgrenzen des betrachteten Erweiterun?s- oder Ausgleichskabels und
diejenigen der Isolierung zu beriicksichtigen, um den Anwendungsbereich eines unserer Erweiterungs- oder Ausgleichskabels zu kennen.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8201a

VERBINDUNGSKABEL FUR HITZEBESTANDIGE
PLATIN-MESSWIDERSTANDE

SONDIX®

Allgemeines

Funktionsprinzip

Die Verbindungskabel fir Messwidersiénde dienen der Verbindung der
hitzebestandigen PlatinMesswiderstcinde mit den Messgerdten.

FUNKTIONSWEISE DER PLATIN-MESSWIDERSTANDE

Der elekirische Widerstand eines metallischen Leiters erhoht sich

mit steigender Temperatur. Diese Anderung ist reversibel.

Das fiir die Messwiderstdnde am meisten verwendete Metall ist Platin, das
eine gute linearitét in einem breiten Temperaturbereich (200 bis +850 °C)
besitzt. Seine Reinheit und chemische Tréigheit verleihen ihm

eine bedeutende Stabilifdt.

Es besteht eine Beziehung zwischen dem Widerstand von Platin

und der Temperatur:

o Ry=Ro [l +At+Br+Cl(-100).£]

° Ry = Widerstand bei Temperatur t

® Ry = Widerstand bei O °C

* t = Temperatur in °C

Fir den Giitegrad des iblicherweise in industriellen Widerstandsthermometern
verwendeten Platins haben die Konstanten A, B und C folgende VWerte:
*A=3.083x1038°C]

*B=5775x107°C?

°C=-4.183x10"2°C > fir Minustemperaturen

und C = O fir Plustemperaturen.

Der am héufigsten verwendete Messwidersfand ist Ry = 100 Ohm

(bei O °C) und Rygg = 138.5 Ohm [bei 100 °C).

Er wird iblicherweise Pt 100 Messwiderstand genannt.

Die Toleranzen entstammen der Norm IEC 60 751.

Toleranzklasse Toleranz (°C)
A 0.15 + 0.002 |1
B 0.30 + 0.005 |1

Die Toleranzklasse A findet keine Anwendung fir Messwiderstéinde
fir Temperaturen ber 650 °C.

Verschiedene verwendete Ausfihrungen

83°C

MESSGERAT

Messwiderstand

§ 83°C

MESSGERAT

L
Messwiderstand

§ 83°C

MESSGERAT

L

Messwiderstand

83°C

MESSGERAT

AMAAMAAA
~[vvvvvvv

Messwiderstand

Ansprechpartner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

www.omerin.com

Zulassungen - Normen

 Kabel und Kennzeichnung gemé&P den Normen IEC 60 751,
NF C 43-330, DIN 43760 und BS 1904.

Standardausfihrungen

* Kabel mit 2, 3 oder 4 Adem, seltener 6 oder 8.
* Harmonisierte Kennzeichnung: 2 Ademn: rot / weiB.
3 Ademn: 2 rot / 1 weiB.
4 Ademn: 2 rof / 2 weiB.
e Standardfarben des Silikonmantels: grau oder ziegelrot.
* Standardfarbe des FEP- oder PFA-Mantels: weif.
 Standardfarbe des AuBenmantels aus Glasseide: weif.
o Andere Farben auf Anfrage.
o Art der Lleiter: Kupfer blank, verzinnt, versilbert oder vemickelt.
o AuPendurchmesser: bei uns anfragen.

Optionen

* Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
* Andere Querschnitte und leitféhige Metalle: bei uns anfragen.
* Andere Materialien fiir Isolierung und Mantel: bei uns anfragen.

Anwendungen

e Verdrahtung von hitzebestandigen PlatinMesswidersfcéinden.

o Kabel mit 2 Adern

Am héufigsten verwendet, aber am ungenauesten, da der
leitungswiderstand mit in die Messung einflief3t.

Sie durfen nicht fir Messwidersténde der Klasse A verwendet werden.

e Kabel mit 3 Adern - Messung an der Wheatstone-Briicke
Der Leitungswidersiand hat einen sehr geringen Einfluss.
Ein Fehler entsteht nur durch die Kontakiwidersténde.

e Kabel mit 4 Adern - Messung an der Wheatstone-Briicke
Der Leitungswiderstand wird ausgeschaltet. Ein Fehler entsteht nur durch
die Kontakiwidersténde.

o Kabel mit 4 Adern - Kelvin-Messung

Durch den Messwiderstand flieBt ein Strom. An den Anschlussklemmen des
Messwiderstands wird die Potentialdifferenz gemessen, die vom Widerstand
abhdngig ist.

Deswegen hat nur der Widerstand des Sensors einen Einfluss auf die
Messung, die genauer ist als die vorhergehenden.

. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
anerl n haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
LES CABLES DE L'EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.



FT 8202b

VERBINDUNGSKABEL FUR HITZEBESTANDIGE
PLATIN-MESSWIDERSTANDE

SONDIX®

Wesentliche Ausfiihrungen

—
Schema Referenz SONDIX® Ader Mantel Temperatur
im Dauerbetrieb
:‘ o MY2Y2 PVC 105 PVC 105 -30 bis +105° C

= * MC-CS Silikon Silikon -60 bis +200° C

* M5-5 PFA PFA -190 bis +260 °C

= .« M66 FEP FEP 1190 bis +205 °C

S = s M\/-7 ETFE ETFE 90 bis +155 °C

:‘ o MCFEP FEP Silikon 60 bis +200 °C
Sy,

T o MV-PFA PFA Classeide -60 bis +260 °C

W€ * MVVS Classeide Classeide -60 bis +300 °C

" e Hochtemperatur- Hochtemperatur- A o
m‘ * MVVSR Classeide Glasseide 60 bis +400 °C

T

- ". o MVKVS BZ':;S i Glasseide 60 bis +350 °C

Adern, Querschnitte und Aufbau der Seelen

Anzahl von Adern Querschnitt in mm?2 Entsprechung AWG Aufbau " Art der Seelen
Anzahl von Dréhten x @ (mm) (Bezeichnung / Symbol in unseren Referenzen)
2,3,4, 6oder 8 0.14 26 7/ X0.16
2,3, 4,6 oder 8 0.15 26 19X0.10 Kupfer blank (CuAT /)
2,3, 4,6 0oder 8 0.22 24 7%0.20 Kupfer verzmm (CuSn / E)
2,3,4,6 oder 8 0.25 24 10X0.13 Kupfer ver5|_|bert (CuAg /A
2,3, oder 4 0.34 22 7%0.25 K}prer vgrnlckeh (CuNi / CN)
2.3, oder 4 0.34 22 10X0.15 S||.ber rein (AgA/Ag)
2,3, oder 4 0.50 20 7% 0.30 Nickel rein (Ni / N)
2, 3, oder 4 0.60 20 19X0.20

SONDIX® mit elektrischer Abschirmung und/oder
flexibler Au3enarmierung

o Mit elekirischer Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht: Ref. soxxxBE-xxx.
aus vernickeltem Kupfer: Ref. sxxxBCN-xxx.
aus versilberfem Kupfer: Ref. xxxBA-xxx.

* Mit elekirischer Abschirmung durch PET/Aluminium-Band + Beidraht: Ref. xxxBALxxx.
® Mit flexibler AuBenarmierung aus Edelstahlgeflecht: Ref. Blxoxsxxx.

aus verzinklem Stahlgeflecht: Ref. BGxooxxxx.

aus verzinntem Kupfer: Ref. BExxx-xxx.

Bezeichnung
SONDIX®  MCBE-EFEP - 4 x0.22 mm2 (7 / 0.20 mm - CuSn)

SONDIX® XXXX-XXXX = X X X.xx mm2 (x / x.xx mm - xxxx )

Eingetragene Marke von OMERIN -—J Art der Seele (siehe obige Tabelle)
Referenz (Beispiel): MCBE-EFEP Durchmesser jedes Draht (in mm)
SONDIX® mit Seelen aus verzinntem Kupfer,
FEP-Isolierung, elektrischem Schirm aus Anzahl von Dréhte
verzinntem Kupfergeflecht, Silikonmantel.
Querschnitt der Seele in mm?2 oder AWG
Ansprechpartner fir dieses Produkt: Anzahl an Adern

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com .
www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder

|
a nerl n haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
LES CABLES DE L’EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8203b

SONDIX®

VERBINDUNGSKABEL FUR HITZEBESTANDIGE
PLATIN-MESSWIDERSTANDE

mit Fluorpolymer-Isolierung

und Silikonmantel

-60 °C bis +220 °C

Zulassungen - Normen

© Kabel und Kennzeichnung gemé&h den Normen
IEC 60 751, NF C 43-330, DIN 43760
und BS 1904.

Anwendungen

e Verdrahtung von hitzebesténdigen Plafin-
Messwidersténden.

Optionen

° Andere Lleiterquerschnitte oder Anzahl von Adern:
bei uns anfragen.
e Starre oder hochflexible Seelen: bei uns anfragen.

1 © Seele aus blankem, verzinntem, verickeltem oder versilbertem Kupfer.

2 © Fluorpolymer ETFE, FEP oder PFA.

3 @ Elekirischer Schirm [optional) aus verzinntem, vernickeltem oder versilbertem Kupfer.
4« AuBenmantel aus Silikongummi.

Eigenschaften
Allgemein
* Maximal zulgssige Temperaturen der Kabel je nach verwendefer Isolierung:  ETFE ~ FEP PFA
Im Dauerbetrieb -60 °C bis: +150 +200 +220-C
Kurzzeitbetrieb -60 °C bis: +170 +220 +260 C
* Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und UV-Bestandigkeit.
° Ausgezeichnefe chemische Bestandigkeit.
Elektrisch
* Betriebsspannung: 300 V.

Standardausfihrungen
® 2, 3,4, 6 oder 8 Adem.
* Kennzeichnung: 2 Adern: 1 rof / 1 weiB.
3 Ademn: 2 rof / 1 weiB.
4 Adern: 2 rot / 2 weil.
6 Adem: 4 ot / 2 weil.
8 Ademn: 4 rof / 4 weiB.

° Mantelfarbe: grau oder ziegelrot.

Produkireferenzen ~ Ungeschirmte Kabel Geschirmte Kabel
-~ p —
~ -~ Isolierung Isolierung
Seele / Schirm
ETFE FEP PFA ETFE FEP PFA
e Kupfer blank (CuAT) MCETFE - = = = S
® Kupfer verzinnt (CuSn) MC-EETFE MC-EFEP MC-EPFA MCBE-EETFE MCBE-EFEP MCBE-EPFA
o Kupfer versilbert (CuAg) - MC-AFEP MC-APFA - MCBA-AFEP MCBA-APFA
o Kupfer vernickelt (CuNi - MC-CNPFA - MCBCN-CNPFA
|
r~~ np : n —— :
Isolierte Adern Ungeschirmte Geschirmte Kabel
Kabel
Nennquerschnitt Nennaufbau AuBBen- Max. linearer Nenn- Drahtdurchmesser Nenn-
(mm?2) durchmesser ~ Widerstand bei 20°C  Auflendurchmesser des Geflechts AuBendurchmesser
(mm) (CuSn) (Q/km) (mm) (mm) (mm)
2x0.14(1) 7 x0.16l1) 0.8 166 2.8 0.10 3.8
3x0.14(0 7 x0.16l1] 0.8 166 3.2 0.10 4.0
4x0.14M1) 7 x0.16!1) 0.8 166 3.6 0.10 4.2
6x0.141 7 x0.16l1 0.8 166 4.2 0.10 4.8
2x0.22 7 x0.20 1.0 92.5 3.2 0.10 3.8
3x0.22 7 x0.20 1.0 92.5 3.8 0.10 4.2
4x0.22 7 x0.20 1.0 92.5 3.8 0.10 4.4
6x0.22 7 x0.20 1.0 Q2.5 4.5 0.10 5.0
8x0.22 7 x0.20 1.0 92.5 52 0.10 5.6
2x0.34 7x0.25 1.15 592 3.5 0.10 4.2
3x0.34 7 x0.25 1.15 59.2 3.8 0.10 4.4
4x0.34 7x0.25 1.15 59.2 4.0 0.10 4.6
6x0.34 7x0.25 1.15 59.2 4.8 0.10 52

Ansprechpartner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

(1) aus blankem Kupfer (CuAT), Nennquerschnitt und Nennaufbau: 0.12 mm?2 (7 x 0.15)

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 8204b

VERBINDUNGSKABEL FUR HITZEBESTANDIGE

SONDIX® MC-ECS

PLATIN-MESSWIDERSTANDE

mit Silikonisolierung und -mantel

-60 °C bis +200 °C

Zulassungen - Normen

° Kabel und Kennzeichnung gem&B den Normen
IEC 60 751, NF C 43-330, DIN 43760
und BS 1904.

Anwendungen

e Verdrahtung von hitzebesténdigen Plafin-
Messwidersténden.

Optionen
e Seelen aus blankem Kupfer, Ref. MC-CS:

bei uns anfragen.

* Andere Leiterquerschnitte oder Anzahl von Adern:

bei uns anfragen.

e Starre oder hochflexible Seelen: bei uns anfragen.

* Seelen und optionaler elekirischer Schirm aus
vernickeltem Kupfer,

Ref. MC-CNCS und MCBCN-CNCS: bei uns anfragen.

1 © Seele aus verzinntem Kupfer.

2 e Isolierung aus Silikongummi.

3 @ Elekirischer Schirm (optional) aus verzinntem Kupfer (Ref. MCBE-ECS).
4 AuBenmantel aus Silikongummi.

Eigenschaften
Allgemein
* Maximal zulgssige Temperaturen im Daverbetrieb: -60 bis +200 °C.
° Ausgezeichnefe Feuchtigkeifs- und UV-Bestandigkeit.

Elektrisch
* Betriebsspannung: 300 V.

Standardausfilhrungen

® 2 3,4, 6 oder 8 Adern.

° Kennzeichnung: 2 Adern: 1 rof / 1 weiB.
3 Ademn: 2 rot / 1 weiB.
4 Adem: 2 rot / 2 weil.
6 Adem: 4 rot / 2 weiB.
8 Adern: 4 rot / 4 weiB.

* Mantelfarbe: grau oder ziegelrot.

MC-ECS MCBE-ECS
f - r Isolierte Adern - r—Ungeschirmfeﬁ r Geschirmte Kabel -
Kabel
Nennquerschnitt Nennaufbau AuBen- Max. linearer Nenn- Drahtdurchmesser Nenn-
(mm?2) durchmesser ~ Widerstand bei 20°C  AufBendurchmesser des Geflechts AuBendurchmesser
(mm) (Q/km) (mm) (mm) (mm)
2x0.15 19x0.10 1.2 166 4.0 0.10 4.5
3x0.15 19x0.10 1.2 166 4.2 0.10 4.7
4x0.15 19x0.10 1.2 166 4.5 0.10 5.0
2x0.22 7 x0.20 1.3 92.5 3.8 0.10 4.5
3x0.22 7 x0.20 1.3 92.5 3.8 0.10 4.8
4x0.22 7 x0.20 1.3 92.5 4.8 0.10 5.2
6x0.22 7 x0.20 1.3 92.5 58 0.10 6.0
2x0.34 7 x0.25 1.6 59.2 4.0 0.10 5.8
3x0.34 7 x0.25 1.6 59.2 5.0 0.10 6.2
4x0.34 7 x0.25 1.6 59.2 5.8 0.10 6.4
2x0.5 16 x0.20 2.1 40.1 5.0 0.13 6.2
3x0.5 16 x0.20 2.1 40.1 6.2 0.13 6.8
4x0.5 16 x0.20 2.1 40.1 6.8 0.13 7.2
Ansprechpartner fir dieses Produkt:
OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com .
www.omerin.com

omerim

LES CABLES DE L'EXTREME

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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division principale
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division silisol

Geschéftssitz und division principale
Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00
Fax +33 (0)4 73 82 50 10

e-mail : omerin@omerin.com

division silisol
B.P 87 - 11, allée du Couchant Z.I. du Devey
42010 Saint-Etienne Cedex 2 - France

Tel. +33 (0)4 77 81 36 00
Fax +33 (0)4 77 81 37 00

e-mail : silisol@omerin.com

www.omerin.com



