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Âme massive cuivre nu classe 1 - IEC 60228
Isolant : PVC type TI3 - EN 50363-3
Couleurs unies ou bicolores

Caractéristiques
• Température d’utilisation : -5°C à +90°C
• Tension assignée : 450/750 V
• Tension d’essai : 2500 V

• Résistance linéique à 20°C selon IEC 60228

Marquage
USE             H07V2-U 368

Homologations - Normes
EN 50525-2-31, EN 50525-1, IEC 60332-1-2 

Conditionnement
Couronnes. Bobines. Tourets. SILIBOX®.

Options
Âme massive cuivre étamé : nous consulter.

Applications
Fil d’alimentation destiné aux appareils d’éclairage et aux circuits 
de signalisation et de commande dans des conditions de 
température élevée. Conditions d’installation en conduit ou protégé 
selon NF C 15-100.

H07V2-U      

9 rond-point Auguste Colonna • F 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : +33 (0)4 77 36 07 00 • Fax : +33 (0)4 77 36 07 10 • E-mail : polycable@omerin.com • www.omerin.com

• Résistance à la propagation verticale de la flamme sur câble isolé 
  selon IEC 60332-1-2
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https://www.groupe-omerin.com/marque-profiplast
https://www.groupe-omerin.com/acces-omerin-division-polycable
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