FT 10103f

MITTELSPANNUNGSENERGIEKABEL
FUR HOHE TEMPERATUREN

SILIKONISOLIERTE MITTELSPANNUNGSENERGIEKABEL
MIT BESCHICHTET VERSTARKUNGSGEFLECHT

SILICOUL® 6.6 kV
-60°C bis +180°C | Ce

I_Q Lloyd's

Register

1 * Flexible Seele aus verzinntem Kupfer - Klasse 5 gemaB IEC 60228.
2 * Halbleiterband,/-bander.
3 Isolierung: Silikongummi.

Zulassungen - Normen 4« Verstarkung: beschichtefes Kunstfasergeflecht.

* Lloyd's Register Zulassungszertifizierungen:
Konformitat mit den Prifungen in den Normen
IEC 60228, IEC 60092-350,/354/360,  Eiaencchaften
IEC 607542, IEC 60332-1-1/2, genschatre

. Allgemein
IEC 60332322 Kategorie A. , , o .
* Nicht brandférdernd gemafl NF C 32-070 Test C1 ‘ Tgmperotyr im Daverbetrieb: -60°C bis +180°C.
fur Querschnitte tber 6mm? (Test kleinerer Querschnitte * Biegeradius: 5 x D
auf Anfrage). * Gute Temperaturwechsel- und UV-Bestéindigkeit.
* Ausgezeichnefe mechanische Fesfigkeit.
Anwendungen Elektrisch

* Nennspannung: 6.6 kV.

* Verdrahtung von rofierenden Maschinen:  Prifspannung: 15 kV.

Motoren, Wechselstromgeneratoren, Stromerzeuger.

* Verdrahtung von sfatischen Maschinen: .
Transformatoren, Drosselspulen,  Standardauvsfihrungen

Wechselrichter, Zerhacker. * Standardfarbe der Isolierung: weif.

+ Schiffs- und Bahnbau. * Standardfarbe der Verstérkungsgeflecht: grav.
* Schaltschrénke.

Optionen

SILICOUL® 6.6 kV
* FLEX-Serie: Kern aus verzinntem Kupfer mit erhshter

Flexibilitat, Klasse 5 gemaf IEC 60228. —
Optimiertes Verstarkungsgeflecht. Flexible Seele ¢ Klasse 5 gemé&B IEC 60228 ISOLIERTE LITZE ODER KABEL
* Flexible Seele aus verzinntem Kupfer - Klasse 6
gemaB IEC 60228: bei uns anfragen. Nenn- Nennaufbau Max. léngen- Nenn- Ungeféhres

* Flexible oder hochflexible Seele aus blankem, querschnitt bezogener durchmesser Langengewicht
Widerstand bei

versilbertem oder vemickeltem Kupfer - Klasse 5 o
oder 6 gemaf IEC 60228: bei uns anfragen. (mm?) 20°C (mm] {kg/km)

* Ohne Verstarkungsgeflecht (@/km)
(Ref. SILICOUL® ST 6.6 KV): bei uns anfragen. 25 50x0.25 8.21 77 68.1
* Verstarkungsgeflecht aus lackierter Kunstfaser 4 56 x0.30 5.09 8.3 86.2
(Ref. SILCOUL® RI 6.6 KV): bei uns anfragen. 6 84 x 0.30 3.39 9.2 114
* Verstarkungsgeflecht aus Hochtemperaturfaser: 10 80 x 0.40 1.95 9.8 166
bei uns onfrogen. 16 126 x 0.40 1.24 11.1 227
'ﬂFleﬁible Auﬁenirmierun%:l 25 196 x 0.40 0.795 125 395
> Geflecht aus verzinkiem Sta
35 276 x 0.40 0.565 14.4 425
Ref. SIICOUL® BG 6.6 KV): bei uns anfragen.
| > Geﬂechf)ous rostfreiem ngohl 0 396x0.40 0.393 167 o83
(Ref. SILICOUL® Bl 6.6 KV): bei uns anfragen. 70 360 x 0.50 0.277 186 759
* Mehrleiterkabel, bestehend aus einem 95 485x0.50 0.210 20.2 995
Bindel mehrerer Adem SILICOUL® 6.6 KV: 120 608 x 0.50 0.164 21.9 1262
bei uns onfrogen. 150 756 x 0.50 0.132 23.7 1555
* Andere Farben: bei uns anfragen. 185 944 x 0.50 0.108 255 1904
* Andere Nennquerschnitte: bgi uns anfragen. 240 1221 x 0.50 0.0817 28.0 2522
* Andere oben angefihrte Optionen und/oder 300 1 525 x 0.50 0.0654 32.6 3050
Optionskombinationen: bei uns anfragen. 400 9037 x 0.50 0.0495 361 3000

Ansprechparner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale a

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com  Www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elek-
trischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstandig beriicksichtigt werden. Aus Produktionsgrinden kann in machen Fallen ein Trennband

u 2zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefigt werden. Die Firma OMERIN st in keinem Fall verantwortlich oder haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden,
n m E . I n insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefishrt wurden.Zur opfimalen Nutzung der von uns hergestellten
Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Vertrieb zur Verfigung fur die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen

LES CABLES DE L'EXTREME einer vollstandigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingefragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfaltigung ohne die
vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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