FT 10107f

MITTELSPANNUNGSENERGIEKABEL
FUR HOHE TEMPERATUREN

SILIKONISOLIERTE MITTELSPANNUNGSENERGIEKABEL
MIT BESCHICHTET VERSTARKUNGSGEFLECHT

SILICOUL®
Style 3663 - 7.2 kV

UL- und cUL-Zulassung
-60°C bis +180°C

1 * Flexible Seele aus verzinntem Kupfer - Klasse 5 gemaB IEC 60228.
C» us 2 * Halbleiterband/-bander.

3 Isolierung: Silikongummi.
4« Verstarkung: beschichtefes Kunstfasergeflecht.

Zulassungen - Normen
* Ul-Zulassung (180 °C / 7 200 V)

gem&B Norm UL 758 — .
Zubsong Ni E101065. Eigenschaften
« cULZulassung (CSA 180 °C / 7 200 V) Aligemein , o )
gemafd Norm C22.2 Nr. 210 — * Temperatur im Daverbetrieb: -60°C bis +180°C.
Zulassung Nr.: E101965. * Biegeradius: 5 x D
* Konformitat mit den Prifungen * Gute Temperaturwechsel- und UV-Bestéindigkeit.
EC 60092 32106}6;521/052%“ * Ausgezeichnefe mechanische Fesfigkeit.
IEC 60332.1-1/2, Ele'f'[:l'“h oy
IEC 60332-3-22 Kategorie A und IEC 60754-2. ennspannung: 7.« k.

* "Horizontal flame test' gemaf Ul-Zulassung. * Prifspannung: 15 k.

* FT1 und FT2 flame ratings gemaf cUL-Zulassung.
Standardausfihrungen
* Standardfarbe der Isolierung: weif.
Anwendungen * Standardfarbe der Verstarkungsgeflecht: grau.

* Verdrahtung von rotierenden Maschinen:
Motoren, Wechselstromgeneratoren, Stromerzeuger.
* Verdrahtung von sfatischen Maschinen: Style 3663 - 7.2 kV
Transformatoren, Drosselspulen,

Wechselrichter, Zerhacker.

* Schiffs- und Bahnbau. Flexible Seele * Klasse 5 geméf IEC 60228 ISOLIERTE LITZE ODER KABEL
* Schaltschranke.

Nenn- Nennaufbau Max. léngenbe- Nenn- Ungefahres
Optionen querschnitt w dzcvgienecj o durchmesser Langengewicht
laersian el
* FLEX-Serie: Kern aus verzinntem Kupfer mit erhshter (mm?) g2)0|zc (mm) (kg/km)
Flexibilita, Klasse 5 gemaf IEC 60228. (/km)
Optimiertes Verstarkungsgeflecht. 2.5 19 x 0.40% 7.56 77 69.2
* Flexible Seele aus blankem Kupfer - 4 32 x 0.40* 4.70 8.3 89.7
Klasse 5 gemaB IEC 60228: bei uns anfragen. 6 48 x 0.40* 3.11 9.2 19
* Flexible oder hochflexible Seele aus versilbertem 10 80 x 0.40 195 104 166
oder vernickellem Kupfer - Klasse 5 oder 6 16 1926 x 0.40 124 1.6 297
+ Ohne Vomatngsdodt: ot ure onfogen 2 196040 0.7% 18] 32
* Verstarkungsgeflecht aus lackierter Kunstfaser: 3 276040 0.565 14.6 425
bei uns anfragen. 50 396 x 0.40 0.393 16.7 583
* Verstarkungsgeflecht aus Hochtemperaturfaser: 70 360 x 0.50 0.277 18.3 759
bei uns anfragen. 95 485 x 0.50 0.210 19.9 995
* Mehrleiterkabel, bestehend aus einem Bindel 120 608 x 0.50 0.164 23.0 1262
mehrerer Ademn SILICOUL® Style 3663 7.2 KV: 150 756 x 0.50 0.132 24.1 1555
bei uns anfragen. 185 944 x 0.50 0.108 269 1904
* Andere Farben: bei uns anfragen. 240 1221 x0.50 00817 307 2 522
* Andere Nennquerschmh‘le (mefr!ich 'Odh?r 300 1525 x 0,50 0.0654 320 3050
angloamenxanisen): 400 2037 x 0.50 0.0495 372 3999

bei uns anfragen.
* Andere oben angefilhrte Optionen und/oder

Optionskombinationen: bei uns anfragen.
* Seele aus verzinntem Kupfer - Klasse 2 gemaB IEC 60228.

Ansprechparner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale @

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elek-
trischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstandig beriicksichtigt werden. Aus Produktionsgrinden kann in machen Fallen ein Trennband

u zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefiig werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar fur indirekie Schaden oder Folgeschaden,
n m E . I n insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefishrt wurden.Zur opfimalen Nutzung der von uns hergestellten
Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Vertrieb zur Verfigung fur die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen

LES CABLES DE L'EXTREME einer vollstandigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingefragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfaltigung ohne die
vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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