FT 10113a

. CABLES DE POTENCIA
MEDIA TENSION ALTAS TEMPERATURAS

CABLES DE POTENCIA DE MEDIA TENSION
AISLADOS CON SILICONA CON TRENZA DE REFUERZO

SILICOUL® SCR 1.1 kV

-60 °C a +180 °C . ; P

Homologaciones - normas

* Conformidad con las normas: IEC 60228,
IEC 60331-11/21, IEC 60332-1-1/2,
IEC 60332-322 categoria A e IEC 60754-2.

Aplicaciones

* Todas las aplicaciones industriales en la que los
cables de pofencia puedan estar expuesfos a
perturbaciones elecfromagnéticas.

* Cableado de maquinas giratorias:

motores, alternadores, generadores.

* Cableado de maquinas estdticas:
transformadores, bobinas, generadores,
inferruptores "chopper".

* Armarios eléciricos.

1+ Nucleo flexible en cobre estafiado - clase 5 segin IEC 60228.
2 « Cinta separadora opcional.

3 * Aislamiento: caucho de silicona.

4+ Pantalla eléctrica: trenza en cobre estafiado.
5 + Cubierta: caucho de silicona.

6« Refuerzo: trenza en fibra sintética bamizada.

Caracteristicas

Generales
* Temperatura en servicio continuo: -60 °C a +180 °C.
* Buena resistencia a los aceites y a los hidrocarburos.
* Buena resistencia mecanica.

Eléctricas
* Tensién nominal: 1.1 kV.
* Tension de ensayo: 3.5 kV.

Fabricaciones estandar
 Color estandar del aislamiento: blanco.
* Color estandar de la cubierta: blanco.

* Color estandar de la trenza de refuerzo: amarillo.

Opciones

* Nucleo flexible en cobre estafiado,

clase 6 segun IEC 60228: constltenos. ~ SILICOUL® SCR 1.7 kV

* Nucleo flexible o extraflexible en cobre pulido,
plateado o niquelado - dase 5 0 6

segun IEC 60228: consultenos.

* Armadura flexible externa:

[ Nucleo flexible ¢ clase 5 segun IEC 60228 CABLE AISLADO

> Trenzo en acero gavanizado Secc_ic’)nI Compqsicilén Resistencia |igeo| Dién'[errti') Masa lineal aproximada
(ref. SIICOUI® SCR BG 1.1 KV): constliencs. romind nomna M nomna (kg/km)
> Trenza en acero inoxidable (mm?) (mm)

(ref. SIHCOUL® SCR BI 1.1 kV): consultenos.
;i Cable mulfki)clondudor coanpuesto 15 30 x 0.25 13.7 6.4 54
e varios cables monoconaducfores 25 50 % 0.25 8.21 71 70

® A 0

UGS G Wamtlows ° DGR 5 -
 Ofros colores: consltenos. 6 84x0.30 3.39 8.9 126
 Ofras secciones nominales: consultenos. 10 80x0.40 1.95 10.5 179
* Ofras opciones y/o combinaciones de 16 126 x0.40 1.24 12.1 260
opciones citadas anteriormente: consultenos. 25 196 x0.40 0.795 14.2 377
35 276 x 0.40 0.565 15.9 496
50 396 x 0.40 0.393 18.3 694
70 360 x 0.50 0.277 20.9 915
95 485 x 0.50 0.210 23.5 1179
120 608 x 0.50 0.164 25.4 1438
150 756 x 0.50 0.132 28.3 1808
185 944 x 0.50 0.108 30.7 2167
240 1221 x0.50 0.0817 353 2 947
300 1525 x 0.50 0.0654 38.1 3 544
400 2 037 x 0.50 0.0495 41.2 4 427

Para este producfo, pdngase en contacto con:

OMERIN division principale @

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com .
www.omerin.com

la informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el enforno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m E ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un esfudio complefo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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