Unipolaires

@ Ame souple cuivie nu classe 5 - IEC 60228

Fils et cables d’alimentation
basse tension a usage général

Vv
o‘\‘\&\ e Isolant : mélange thermoplastique sans halogéne type T/
Pags
o (2] NF EN 50363-7.
S Couleurs unies ou bicolores - NF C 32-201-1
G R
& Caractéristiques
N « Température d'utilisation : -5°C a +70°C
Q\,Q‘ « Température maximale sur I'ame : 160°C en court-circuit (5 secondes)
& - Tension assignée : 300,/500 V
RoxY - Tension d’essai : 2000 V
< + Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070,
IEC 60332-1
« Opacité des fumées selon IEC 61034-2 (faible émission de fumées)
« Gaz de combustion et corrosivité des fumées selon IEC 60754-1,
IEC 60754-2 (sans halogéne)
- Résistance linéique a 20°C selon IEC 60228
Section Composition | Diametre Masse
nominale nominale exterieur linéique Marquage
(mm?) nominal - fapproximative  PROFIPLAST 0521-K section mm?
A (mm) (kg/km) |
Homologations - Normes
8'?5 ;2 i 8}38 g; 13 HD 21.915, NF C 32-201-15, VDE 0281-15, NF EN 50363-7,
a AT = T NF C 32-201-1, IEC 60228, NF C 32-070, IEC 60332-1, IEC 61034-2,

IEC 60754-1, IEC 60754-2

Conditionnement
Couronnes. Bobines. Tourets. SILIBOX®.

Options
Ame souple cuivre étamé : nous consulter.

Applications
Fil de cablage pour installations fixes a faible émission de fumées et
de gaz corrosifs en cas d'incendie. (ablage de tableaux
et d'armoires électriques dans les milieux sensibles
(nucléaire, tunnels,...).
Conditions d’installation selon NF C 15-100.
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