CABLES AUTOMOBILE ET E-MOBILITE

CABLES MONOCONDUCTEURS BASSE TENSION
SILIFLON® FLR7Y

1 Ame en cuivre nu ou étamé selon 1SO 6722-1, 1ISO 19642-3 et EN 13602
2 © Isolation ETFE

¢ 1SO 67221, 150 19642-1 SO 19642-3, * Résistant & la pression aux hautes températures

e Excellente résistance |'abrasion
EN 13602 - )
* Bonne tenue chimique aux huiles et carburants de moteurs

* Cablage automobile en environnements
haute température, ambiances agressives,
nécessitant un faible encombrement et une

* Noir, bleu, marron, vert, orange, rouge, violet, blanc, joune
[nous consulter pour foute autre demande)

excellente résistance mécanique

* Version avec ame extra flexible, type C selon I1SO 6722-1 et ISO 19642-3

CONSTRUCTION SELON ISO 6722-1 ET ISO 19642-3

Type A Type B Epaisseur réduite Cuivre nu Cuivre étamé
" r r L "
Section Nombre & diamétre Nombre & diamétre Epoisseur Epoisseur Diameétre externe Résistance Résistance
nominale du fil de cuivre du fil de cuivre d’isolation d’isolation du céble linéique maxi. linéique maxi.
nom. /max. nom. /max. nom. min. max. a20°C & 20°C
(mm?) (nb. x mm) (nb. x mm) (mm) (mm) (mm) (Q/ km) (Q/ km)
0.13 7 x0.16 - 0.25 0.20 1.05 136 140
0.22 7x0.21 - 0.25 0.20 1.20 84.8 86.5
0.35 7 x0.27 12x0.21 0.25 0.20 1.40* 54.4 55.5
0.50 19x0.19 16x0.21 0.28 0.22 1.60 37.1 38.2
0.75 19x0.24 24 x0.21 0.30 0.24 1.90 24.7 254
1 19x0.27 32x0.21 0.30 0.24 2.10 18.5 19.1
1.25 19x0.30 16 x0.33 0.30 0.24 2.30 14.9 15.9
1.5 19x0.33 30x0.26 0.30 0.24 2.40 12.7 13.0
2 19x0.38 28 x0.31 0.35 0.28 2.80 Q.42 Q.69
2.5 37 x0.28 50 x0.26 0.35 0.28 3.00 7.60 7.82
3 - 44 x0.31 0.40 0.32 3.40 6.15 6.36
4 - 56 x0.31 0.40 0.32 3.70 4.71 4.85
5 = 65x0.33 0.40 0.32 4.20 3.94 4.02
6 84 x0.31 0.40 0.32 4.30 3.14 3.23

* Le diameétre externe du cable en 0.35 mm? Type A en 7 brins est de maximum 1.30 mm

Pour ce produit, contactez :

OMERIN division principale 4
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. . +33 (0)4 73 82 50 00

omerm@omerm.com www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicafives et susceptibles de modifications sans préavis, les condifions de pose, de céblage, les condifions électriques
et I'environnement du cable ne pouvant éire entiérement pris en compte dans nos études. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur peut étre disposé

. enfre deux couches successives. La sociéié OMERIN ne saurait en aucun cas éfre fenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'ufilisations inappropriées, notamment dans
le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons
des essais en situation réelle. A cet effet, nofre service commercial est & voire disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude compléte

LES CABLES DE L’'EXTREME dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |‘accord préalable d'OMERIN





