CABLES MONOCONDUCTEURS HAUTE TENSION

SILICABLE®
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Homologations - normes* Caractéristiques spécifiques

* 1SO 196429, ISO 19642-5, ISO 6722-1, * Exigences “Haute Tension” selon la norme ISO 19642
EN 13602 * Tension assignée : 1000 VAC / 1500 VDC
* [EC 60754-1 sans halogene * Tension d’essai : 10 kV 5 minutes
* Conformité TUV selon UN Regulation * Sparktest : 8 kV
No. 118.04 (ECE R-118) * Excellente flexibilité
* Non propagateur de la flamme
Applications * Rayon de courbure : 3 x D

» Compatible avec les systemes de soudure ultrasons SCHUNK Sonosystems
* Cables d'alimentation monoconducteurs en silicone

desfinés aux véhicules hybrides et électriques Code couleur

* Orange
(nous consulter pour foute autre demande)

CONSTRUCTION SELON 1SO 19642-9

Code Section Nombre & Diametre du  Epaisseur  Diameétre externe  Diamétre des  Epaisseur de  Diametre externe  Résistance
article Nominale diamétre du fil de  conducteur  de paroi de du fil isolé brins de tresse  paroi de gaine du cable linéique max.
cuivre nom. /max. max. I'isolant min. min.  max. max. min. min.  max. 20°C
(mm?) (nb. x mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (©Q/ km)
A2510001 4 Se référer au SIICABLE® FHIR2GCB2G V216 (FT11207)
A2510002 6 Se référer au SILICABLE® FHIR2GCB2G V216 (FT11207)
A2507005 10 320 x 0.21 4.5 0.48 53 6.0 0.19 0.52 7.5 8.1 1.82
A2507006 16 512 x0.21 6.3 0.52 6.4 7.2 0.19 0.64 9.0 9.6 1.16
A2507007 25 790 x 0.21 7.8 0.52 7.9 8.7 0.21 0.72 10.7 113 0.743
A2507008 35 1 070x0.21 9.0 0.64 94 104 0.21 0.80 126 132 0.527
A2507009 50 1 600 x 0.21 10.5 0.71 11.0 122 0.21 0.88 146 152 0.368
A2507010 70 2 175x0.21 12.5 0.80 130 144 0.21 0.88 16.6 174 0.259
A2507011 95 3000 x 0.21 14.8 0.90 153 167 0.26 0.88 191 199 0.196
A2510010 120 Se référer au SIICABLE® FHIR2GCB2G V216 (FT11207)
A2510011 150 Se rétérer au SIICABLE® FHIR2GCB2G V216 (FT11207)

* Normes : nos produits satisfont & tout ou partie des exigences des normes citées ; nous consulter.
Autres sections ou constructions sur demande.

Pour ce produit, contactez :

OMERIN EMOBILITY DIVISION a
9 allée des acacias - F 63190 Orléat
Tel. . +33 (0)4 73 82 75 60

emobility@omerin.com  \\\w.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicafives et suscepfibles de modifications sans préavis, les condifions de pose, de cablage, les conditions électriques
ef |'environnement du céble ne pouvant éfre enfierement pris en compte dans nos éfudes. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur peut éire disposé

. enfre deux couches successives. La société OMERIN ne sauraif en aucun cas éfre fenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'ufilisations inappropriées, notamment dans
le cas de cablages non réalisés dans le respect des reégles de I'art et des normes en vigueur. Pour une ufilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons
des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est a votre disposition pour la fourniture éventuelle d’échantillons, et/ou pour les conditions d'une

LES CABLES DE L'EXTREME éfude complete dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |'accord préalable d'OMERIN.
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