CABLES MULTICONDUCTEURS HAUTE TENSION

SILICABLE®

FHLR2G2G ISO o

Multiconducteur

-40°C a +180°C

ATTEMTION % HIGH UOLTASE

Classe E selon ISO 6722-1

et ISO 19642-9
+180°C (3000 h)

Homologations - normes*

* 1SO 19642-9, I1SO 6722-1, EN 13602
¢ |EC 60754-1 sans halogene
Applications

 Cables d'alimentation multiconducteurs en silicone
destinés aux véhicules hybrides et électriques

1« Ame souple en cuivre nu selon 1ISO 6722-1, 1ISO 196429 et EN 13602
2« Isolation Silicone
3 * Gaine Silicone

+205°C (240 h)

Caractéristiques spécifiques
* Exigences “Haute Tension” selon la norme I1SO 19642
* Sections < 10 mm?2 :
* Tension assignée : 600 VAC / 900 VDC
* Tension d'essai : 5 kV 5 minufes
* Sparkfest : 6 kV
* Sections > 10 mm? :
* Tension assignée : 1000 VAC / 1500 VDC
* Tension d'essai : 10 kV 5 minutes
* Sparkfest : 8 kV
* Excellente flexibilité
* Non propagateur de la flamme
* Rayon de courbure : 3 x D

Code couleur
* Gaine : orange
* Isolant :
2 conducteurs : rouge, noir
= ¢ 3 conducteurs : HD308
(nous consulter pour foute autre demande)

CONSTRUCTION SELON I1SO 19642-9

Code Nombre de Section Souplesse Composition ~ Diametre du  Epaisseur Diametre d’un  Epaisseur de Diamétre externe  Résistance
article conducteurs  Nominale nominale conducteur  de paroi de  conducteur isolé paroi de gaine du cable linéique
(nb. x mm) max. lisolant min. . o min. min.  max max. 20°C
(mm?) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (Q/ km)
G2508001 2 0.56 8.10 8.80
G2508002 3 4 Souple (-B) 56 x 0.31 2.80 0.32 3.40 3.70 0.58 8.70 940 4.710
G2508003 4 0.61 9.70 10.40
G2508004 2 0.60 940 10.10
G2508005 3 6 Souple (-B) 84 x 0.31 3.40 0.32 4.00 4.30 0.61 10.10 10.80 3.140
G2508006 4 0.64 11.20 12.00
G2508007 2 0.68 12.80 13.70
G2508008 3 10 Souple (-B) 80 x 0.41 4.50 0.48 570 6.00 0.60 1380 1470 1.820
G2508009 2 0.72 1530 16.20
G2508010 3 16 Souple (-B) 126 x 0.41 6.30 0.52 6.90 720 074 1640 1740 1.160

* Normes : nos produits satisfont & tout ou partie des exigences des normes citées ; nous consulter.

Autres sections ou constructions sur demande.

Pour ce produit, contactez :

OMERIN eMobility division (4’
9 allée des acacias - F 63190 Orléat
Tel. : +33 (0)4 73 82 75 60

emobility@omerin.com

omerim

LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicafives et suscepfibles de modifications sans préavis, les condifions de pose, de cablage, les conditions électriques
ef 'environnement du céble ne pouvant étre enfierement pris en compte dans nos éfudes. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur peut éfre disposé
enfre deux couches successives. La sociéié OMERIN ne sauraif en aucun cas éfre fenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'ufilisations inappropriées, notamment dans
le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur. Pour une ufilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons
des essais en situation réelle. A cet effef, nofre service commercial est & votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une
éfude complete dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |'accord préalable d'OMERIN.
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