FT 1125b

B CABLES CON AISLAMIENTO Y/O CUBIERTA EN SILICONA

SILICABLE®

HO5SS-F HRD

Homologacion USE <HARD> 3 2 !

-60 °C a +180 °C

Homologaciones - normas

* Homologacién USE <IHARD>

segin NF EN 50525-2-83.

(1 ® libre de halogenos: IEC 60754-1 /
EN 60754-1.

Aplicaciones

¢ Cableado industrial en ambiente caliente

hasta 180 °C.

e Cableado en la industria metalirgica, cristaleria.
¢ Cableado de homos, estufas, maquinas

para termopldsticos y caucho, soldadores. ..

71 ® Lluminarias, proyectores...

Opciones

» Otros colores: consultenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale a
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

<IHARD>>

1 » Nicleo flexible en cobre pulido, estafiado, niquelado o plateado -
clase 5 segin IEC 60228 / EN 60228.

2 © Aislamiento: Caucho de silicona altas propiedades mecanicas - tipo EI2 -
NF C 32-525-1 / NF EN 50525-1 / EN 50363-1.

3 © Cubierfa exterior: Caucho de silicona altas propiedades mecanicas - tipo EM9 -
NF C 32-525-1 / NF EN 50525-1 / EN 50363-2-1.

Caracteristicas

Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +180 °C.
* Propiedades mecdanicas [resistencia al desgarro, a la hendidura y al corte] mejoradas.
* Buena resistencia a los choques térmicos y a los rayos UV.

Eléctricas
® Tensién nominal: 300/500 V.
* Tension de ensayo: 2 000 V (segin norma NF EN 50525-2-83).

Fabricaciones estandar
e Colores esténdar de los conductores: segin HD 308 (véase el cuadro siguiente).
e Color estandar de la cubierta exterior: negro.

—
¢ Colores estandar de los conductores (segun HD 308).
-~ -
, Con cable de tierra ( Sin cable de tierra
Nomero de
conductores
2 - azul - marrén
3 amarillo/verde — azul — marrén marrén - negro gris
4 amarillo/verde — marrén — negro — gris azul = marrén — negro — gris
5 amarillo/verde — azul - marrén — negro — gris azul = marrén — negro — gris - negro
® Designacién
Los multiconductores sin cable de tierra se designan del modo siguiente:
< Nomero de conductores > X < Seccién > mm? [ejemplo: 3 X 1.5 mm2).
Los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de X
(ejemplo 3 G 1.5 mm?).
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acverdo previo de OMERIN.
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FT 1125b

Nucleo flexible ¢ clase 5 segin IEC 60228 CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA

Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro Espesor nominal de Diédmetro Masa lineal
nominal nominal méxima a 20 °C del aislamiento nominal la cubierta nominal aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
(nucleo en cobre estafiado) min. max.
2x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 0.8 57 7.4 45.8
3x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 0.9 6.2 8.1 52.0
4x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 0.9 6.8 8.8 70.3
5x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 1.0 7.6 9.9 86.1
2x1 32x0.20 20.0 0.6 2.5 0.9 6.1 8.0 54.2
3x1 32x0.20 20.0 0.6 2.5 0.9 6.5 8.5 66.2
4x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 0.9 7.1 9.3 80.4
5x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 1.0 8.0 10.3 99.0
2x1.5 30x0.25 13.7 0.8 3.2 1.0 7.6 9.8 82.8
3x1.5 30 x0.25 13.7 0.8 3.2 1.0 8.0 10.4 103
4x1.5 30x0.25 13.7 0.8 3.2 1.1 9.0 11.6 136
5x1.5 30x0.25 13.7 0.8 3.2 1.1 9.8 12.7 153
2x2.5 50x0.25 8.21 0.9 3.8 1.1 9.0 11.6 128
3x2.5 50x0.25 8.21 0.9 3.8 1.1 9.6 12.4 147
4x25 50x0.25 8.21 0.9 3.8 1.2 10.7 138 200
5x2.5 50x0.25 8.21 0.9 3.8 1.3 11.9 15.3 283
3x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.6 1.2 11.3 14.5 235
4x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.6 1.3 127 162 285
3x06 84 x 0.30 3.39 1.0 572 1.4 12.8 16.3 308
4x06 84 x 0.30 3.39 1.0 52 1.5 14.2 18.1 378

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L’EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acverdo previo de OMERIN.
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