FT 1128d

HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FUR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL I: VERNETZTE ELASTOMERE

ISOLIERTE UND/ODER SILIKONUMMANTELTE
SILICABLE® 150 °C

LITZEN UND KABEL

Silikonisolierung
Silikonmantel
UL- und cUL-Zulassung

m 1 © Adern mit Silikonisolierung UL und cUlzugelassen.
C . us 2 * AuPenmantel: Silikongummi.
StyleNr.  4389-S150 4476-S150
~ ~
. Zulassung 7750 °C - 600 V 150 °C- 300 V
E igensc haften AWM Il A/B Interne Externe
All gem ein N — (Wund:. 1,14 mln; . Vel:‘(ubelung Ve:mbelung
. . . lennquerschnitt N - lenn- lenn- lenn- lenn-
° TemperGtUl' im Daverbetrieb: -60 °C bis +150 °C. durd?n:r;sser durchmesser durchmes- durchmesser  durchmesser
* Gute Temperaturwechsel- und UV-Bestandigkeit. Koozl e ) de{ﬂfﬂf’ des(r'fﬁ:"fls yohed des(rﬁ‘r’\:’fls des(rﬁf\:’fls
Elektrisch 2 26 013 20 62 g 3.9 46
* Nennspannung: je nach Style-Nr. 3 26 0.13 20 6.6 12 4. 4.8
e Prifspannung: 10 x Nennspannung. ‘5‘ 52 8’::33 g'g ;é :; j-‘; g;
7 2 013 20 8.2 1.2 5. 5.8
Standardausfihrungen
2 24 022 22 66 14 43 50
e Einzellitzen: Silikonisolierte Ademn UL- und cUlzugelassen (= 150 °C). i ;2 855 ;; ;2 :'3 jg 22 |
e Standardfarben des AuBenmantels: schwarz oder ziegelrof. 5 24 092 55 82 14 53 50
o Aufbau der Seelen: bei uns anfragen. 7 24 0.22 2.2 8.8 1.4 57 6.4
2 22 0.34 235 69 1.55 46 53
Zulqssungen / Normen 3 22 0.34 2.35 73 155 48 56
4 22 0.34 235 79 155 52 60
* Ul-Zulassung gemaB Norm UL 758 - Zulassung Nr.: E101965. 5 22 034 2.35 8.6 1.55 57 6.4
e cUl-Zulassung [CSA) gemdB Norm C22.2 Nir. 210 - 7 2 034 235 73 199 ol 69
Zulassung Nr.: E101965. 2 05 2.5 7.2 17 49 5.6
* "Horizontal flame test" gemaB UL-Zulassung. i g; ;g ;g : ; g; 5‘3?
" p . . v 6
° "Cable flome test" gemah UL-Zulassung [nur AWM I A/B). 5 0.5 5 o0 17 % A
° FT2 "flame rafing" gemé&b cUL-Zulassung. 7 05 2.5 97 17 66 7.3
o FT1 "flame rating" gemaB cUl-Zulassung (nur AWM Il A/B). ) o 0s - . s . o
* Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 60754-1. 3 % 06 25 =8 175 53 50
4 20 06 25 8.3 175 57 65
5 20 06 25 90 175 62 70
Anwendungen 7 20 06 25 97 175 67 75
© Netzkabel von Elekiroheizgeréten fir den Haushalt 2 075 27 76 10 53 60
und gewerbliche Zwecke. 3 075 27 8.1 19 56 63
* Verdrahtung von Elekiroheizgerdten, usw. ;1 8;2 ;; g’z } Z 2; ?j
7 075 27 103 19 72 79
Optionen 2 18 093 238 738 20 55 62
* Andere Anzahl von Adern und Nennquerschnitte: bei uns anfragen. i :Z 83; ;‘g g’g gg 22 ??
e Andere Farben: bei uns anfragen. 5 18 093 238 9.8 20 69 76
© Schirm: bei uns anfragen. 7 18 0.93 28 106 210 7.5 8.2
 Haltbarkeit bei vertikalem Flammtest fir StyleNr. 4389-5150: bei uns anfragen. ) . 00 60 2 37 a4
ERKLARUNG 3 1 2.9 8.5 2.1 6.0 6.8
Le”hhge Metalle AWM A Internal wiring, not subject to mechanical abuse A ! s 2 e S s
B* Kupfer verzinnt AWM | A/B Internal wiring 5 1 29 10.1 2.1 7.1 7.9
B* Kupfer verzw.nm [z > 0,38 mm) AWM II A/BExtemal or Internal wiring 7 1 29 10.9 2.1 7.8 8.5
C Kupfer vernickelt
D K“Pf”‘ versiloert NS Not Specified 2 16 1.34 3.1 8.4 2.3 6.1 6.8
E Nicke VNS Voltage Not Specified 3 16 134 3.1 8.9 23 64 7.2
F Kupger E}ont 4 16 1.34 3.1 97 2.3 7.0 7.8
F* Kupfer blank (¢ > 0,38 mm) . . 5 16 1.34 3.1 10.6 2.3 7.7 8.4
G Kupler vernickeli 27 % : Nennquerschnitte nur UL-zugelassen. e 16 Va4 T s 29 s o
* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann.
Zu beriicksichtigen ist nur die mitilere Stéirke der Isolierung bzw. des Mantels. ; : 2 g g gg ;j zg ;3
L 4 15 32 10. 24
Ansprechpartner fir dieses Produkt: v 16 a5 oo e Zg g?
o o o 7 15 32 1.8 24 87 94
OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert 2 14 - 3.4 9.0 265 6.8 7.5
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10 3 14 - 3.4 9.6 [ 265 7.2 8.0
omerin@omerin.com ‘5‘ :j - gj :?j gzg ;Z gi
s 7 14 - 34 12.4 265 0.4 102
OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne Leitféhiges Metall BCDEFG BCDEFG
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00 - “

silisol@omerin.com . R
www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die

. elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsténdig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
anerln haftbar fir indirekte Schéden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle

LES CABLES DE L’EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstindigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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FT 1128¢

Style Nr. 4476-S150 4476-5150
-~
Zulassung 77750 °C-600V /150 °C- 1000 V (cwis00v))
AWMIA AWMIIA/B AWMIA AWMIIA/B
(Wandst. 0,76 mm) (Wandst. 1,14 mm) (Wandst. 0,76 mm) (Wandst. 1,14 mm)
Nennquerschnitt 7 Nenn- Nenn- Nenn- Nenn- Nenn- Nenn-
durchmes- durchmesser  durchmesser  durchmes- durchmesser  durchmesser
Anzahl ser des Kabels* des Kabels* ser des Kabels* des Kabels*
an Adern  AWG (mm?) der Ader* (mm) (mm) der Ader* (mm) (mm)
(mm) (mm)
2 26 0.13 2.0 5.5 6.2 2.8 7.1 7.8
3 26 0.13 2.0 5.8 6.6 2.8 7.5 8.3
4 26 0.13 2.0 6.3 ral 2.8 8.2 9.0
3 26 0.13 2.0 6.9 7.6 2.8 9.0 9.8
7 26 0.13 2.0 7.5 8.2 2.8 9.9 10.6
2 24 0.22 2.2 59 6.6 2.9 7.3 8.0
3 24 0.22 2.2 6.2 7.0 2.9 77 8.5
4 24 0.22 2.2 6.8 7.5 2.9 8.5 9.2
5 24 0.22 2.2 7.4 8.2 2.9 9.3 10.1
7 24 0.22 2.2 8.1 8.8 2.9 10.2 10.9
2 22 0.34 2.35 6.2 6.9 3.05 7.6 8.3
3 22 0.34 2.35 6.5 7.3 3.05 8.1 8.8
4 22 0.34 2.35 7.1 7.9 3.05 8.8 9.6
5 22 0.34 2.35 7.8 8.6 3.05 97 10.5
7 22 0.34 2.35 8.5 9.3 3.05 10.6 11.4
2 0.5 2.5 6.5 7.2 3.2 7.9 8.6
3 0.5 2.5 6.9 7.6 3.2 8.4 9.2
4 0.5 2.5 7.5 8.3 3.2 9.2 10.0
3 0.5 2.5 8.2 9.0 3.2 10.1 10.9
7 0.5 2.5 9.0 Q7 3.2 1.1 11.8
2 20 0.6 2.5 6.5 7.2 34 8.3 9.0
3 20 0.6 2.5 6.9 7.6 3.4 8.8 9.6
4 20 0.6 2.5 7.5 8.3 3.4 97 10.4
5 20 0.6 2.5 8.2 9.0 3.4 10.7 11.4
7 20 0.6 2.5 9.0 9.7 3.4 1.7 12.4
2 0.75 2.7 6.9 7.6 3.5 8.5 9.2
3 0.75 2.7 7.3 8.1 3.5 9.0 9.8
4 0.75 2.7 8.0 8.7 3.5 9.9 10.7
5 0.75 2.7 8.8 9.5 &3 10.9 11.7
7 0.75 2.7 9.6 10.3 3.5 12.0 12.7
2 18 0.93 2.8 al 7.8 3.6 8.7 9.4
3 18 0.93 2.8 7.5 8.3 3.6 9.3 10.0
4 18 0.93 2.8 8.2 9.0 3.6 10.2 10.9
5 18 0.93 2.8 9.0 9.8 3.6 11.2 12.0
7 18 0.93 2.8 9.9 10.6 3.6 12.3 13.0
2 1 2.9 7.3 8.0 3.7 8.9 9.6
3 1 2.9 77 8.5 3.7 9.5 10.2
4 1 2.9 8.5 9.2 3.7 10.4 11.2
3 1 2.9 9.3 10.1 3.7 11.5 12.2
7 1 2.9 10.2 10.9 3.7 12.6 13.3
2 16 1.34 3.1 7.7 8.4 3.8 Q.1 9.8
3 16 1.34 3.1 8.2 8.9 3.8 97 10.4
4 16 1.34 3.1 9.0 9.7 3.8 10.6 11.4
5 16 1.34 3.1 9.9 10.6 3.8 1.7 12.5
7 16 1.34 3.1 10.8 1.5 3.8 12.9 13.6
2 1.5 3.2 79 8.6 4.0 9.5 10.2
3 1.5 3.2 8.4 9.2 4.0 10.1 10.9
4 1.5 3.2 9.2 10.0 4.0 111 11.9
3 1.5 3.2 10.1 10.9 4.0 12.3 13.0
7 1.5 3.2 11.1 11.8 @€ 40 13.5 14.2
2 14 - 3.4 8.3 9.0 4.3 10.1 10.8
3 14 = 3.4 8.8 9.6 4.3 10.8 1.5
4 14 - 3.4 9.7 10.4 4.3 11.8 12.6
5 14 = 3.4 10.7 11.4 4.3 13.1 13.9 1
7 14 - 3.4 11.7 12.4 4.3 14.4 15.1
Leitfahiges Metall BCDEFG BCDEFG
L L -
www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die

. elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollsiéndig bericksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
nerl n haftbar fir indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht |hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fir die eventuelle

LES CABLES DE L’EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fir die Bedingungen einer vollsténdigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfsltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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