FT 1128f

CABLES ALTAS TEMPERATURAS
PARA EL MERCADO GENERAL
PRIMERA PARTE: ELASTOMEROS RETICULADOS

CABLES CON AISLAMIENTO Y/O CUBIERTA EN SILICONA
SILICABLE® 150°C

Aislamiento en silicona
Cubierta en silicona
Homologacion UL y cUL

1+ Conducfores de aislamiento silicona homologados UL y cUL.
C . us 2 « Cubierta exterior: Caucho de silicona.
N.°de style 4389-S150 4476-5150
s e H I .. ~ 5 ~
Caracteristicas omologacion  150°C - 600 V 150 °C-300V
Generales AWM Il A/B Cableado Cableado
T . i 60°C 150°C (Pared 1.14 mm) interno externo
b o= L
emp-erOfU-rOS &N sevicio Conlhnqu. a+t ; Seccjén Diémetro Diéme'ro“ PI.:Jiémetro Didmetro Didmetro
* Buena resistencia a los choques térmicos y a los rayos UV. nominal nominal  nominal nominal  nominal nominal
. . del cond.*  del cable* del cond.*  del cable* del cable*
Elecfrlcﬂs N.°cond. AWG (mm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
* Tension nominal: segin n.° de style. 2 2 013 20 6.2 1.2 39 46
* Tension de ensayo: 10 x Tensién nominal. 2 29 Q.13 20 66 12 4 4.8
4 2% 013 20 71 12 44 5.1
. . . 5 26 013 20 76 12 47 55
Fabricaciones estandar 7 % o 20 8.2 12 50 58
* Unitarios: Conducfores aislados con silicona homologados 2 24 022 22 66 14 43 50 A
Uly cUL (= 150°C). 3 2 022 22 70 1.4 45 53
. Col tandar de la cubiera exterior el 4 2% 0.22 22 75 14 48 56
olores estandar de la cubierta exterior: negro o rofo teja. 5 20 07 2% 8% 141 g 50
* Composicién de nicleos conducfores: constltenos. 7 2 0.22 2.2 8.8 14 57 64
. - 2 22 034 235 69 1.55 4.6 53
HomOIOQOCIOI'\es normas 3 B D T == .55 70 56
o . ! 4 22 034 2. . ‘
* Homologacion UL segin norma UL 758 - N.° expediente: E101965. . o o 222 22 1 22 2§ Zi
* Homologacién cUL (CSA) segin norma C22.2 N.° 210 - 7 2 0.34 235 93 1.55 61 69
N.° expediente: E101965.
* “Horizontal flame fest” segun homologacion UL : o2 > i 154 g 20
, , o 9 g . 3 05 25 76 17 51 59
* “Cable flame test” segun homologacién UL (AWM Il A/B tnicamente). 4 05 25 8.3 17 56 6.3
* "FT2 flame rafing” segun homologacién cUL. i 82 52 2(7) 1; 2; 3-2
* “FT1 flame rating” segun homologacién cUL (AWM Il A/B tnicamente). ' ' :
* libre de halégenos: IEC 60754-1 / EN 60754-1. 2 20 0.6 25 72 175 50 57
3 20 06 25 78 1.75 53 60
Aol . 4 20 0.6 25 83 1.75 57 65
plicaciones 5 20 0.6 25 90 1.75 6.2 70
) . 7 20 06 25 o7 1.75 67 75
* Cables de salida de electrodomésticos y aparafos
profesionales de calefaccion. 2 075 27 76 1.9 53 60
- 3 075 27 8.1 1.9 56 63
.
Cableado para aparatos de calefaccion... i s e o7 T o os
. 5 075 27 95 1.9 66 74
Opuones 7 0.75 27 10.3 1.9 72 79
* Ofros nimeros de conducfores y secciones nominales: constltenos. 2 18 0.93 28 78 20 5.5 6.2
» Otros colores: consultenos 4 18 0.5 28 & 20 18 28
-Ol0res. / : 4 18 093 28 90 20 63 71
* Pantalla eléctrica: consultenos. 5 18 093 28 0.8 20 69 76
* Resistencia al ensayo de llama vertical VW-1 para el Style 4389-S150: 7 18 0.93 28 106 20 75 8.2
LEYENDA consglienos. 2 1 2.9 80 2.1 57 6.4
Mefoles conduftores AWM | A Infernal wiring, not subject to mechanical abuse 3 ! 20 B 2 o0 oL
B Cobre estanado AWM | A/B Inferal wiring 4 1 2.9 9.2 2.1 6.5 73
B* Cobre esfafiado (o> 0.38 mm) | Awm I A/BExternal or Infernal wiring 5 1 2.9 10.1 2.1 71 79
C Cobre niquelado 7 1 2.9 10.9 2.1 78 85
D Cobre plateado £
/ NS Not Specified
E Niguel VNS Voliage Not Specified 2 16 1.34 3.1 8.4 23 6.1 6.8
F Cobre pulido 3 16 1.34 3.1 8.9 2.3 6.4 72
. .
F* Cobre PUth o> 9'38 mm) : Secciones nominales homologadas UL Gnicamente. 4 16 1.34 31 97 23 o o
G Cobre niquelado 27 % 5 16 1.34 3.1 10.6 2.3 77 8.4
, B o _ _ B 7 16 1.34 3.1 15 23 8.4 91
lamelro se especitica a Tiulo indicaiivo porgue puede variar en runcion ae ia composicion
* El digmet pecif titulo indicativo porque pued funcien de | posicié
del nicleo. ! o ) 2 15 32 8.6 24 63 70
Solamente debe tenerse en cuenta el espesor medio del aislamiento o de la cubierta. 3 15 30 02 o4 67 74
. . 4 15 32 100 24 73 8.0
Para este producto, péngase en contacto con: 5 .5 29 126 2l s a7
. 7 15 32 K 24 8.7 94
OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert 2 14 - 34 90 2.65 6.8 75
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10 3 14 - 34 9.6 | 265 72 8.0
omerin@omerin.com 4 14 - 34 104 2.65 79 8.6
5 14 - 34 1.4 2,65 8.6 94
A 7 14 - 34 124 2.65 94 ]
OMERIN division silisol [ 102
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne Metal conductor BCDEFG BCDEFG
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00 - ’ -

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacion, del cableado, las condiciones eléctricas

y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ciertos casos, por razones productivas, se puede anadir una cinta separadora
enfre 2 capas sucesivas. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de
cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes. Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condi-

LES CABLES DE L'EXTREME ciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio complefo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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N.° de style 4476-S150 4476-S150
Homologacién (7150°C-600V ) 150°C- 1000 V (us00v))
AWMIA AWMIIA/B AWMIA AWMIIA/B
(Pared 0.76 mm) (Pared 1.14 mm) (Pared 0.76 mm) (Pared 1.14 mm)
Seccién " Diémetro Didmetro Diémetro  Diametro Didmetro Diémetro
nominal nominal nominal nominal nominal nominal nominal
del cond.*  del cable* del cable*  del cond.*  del cable* del cable*
N.° cond. AWG (mm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
2 26 0.13 20 5.5 6.2 2.8 7.1 7.8
3 26 0.13 20 5.8 6.6 2.8 75 8.3
4 26 0.13 20 6.3 71 2.8 8.2 9.0
5 26 0.13 20 6.9 7.6 2.8 90 9.8
7 26 0.13 20 7.5 8.2 2.8 9.9 10.6
2 24 0.22 2.2 5.9 6.6 29 7.3 8.0
3 24 0.22 2.2 6.2 70 29 7.7 8.5
4 24 0.22 22 6.8 75 29 8.5 9.2
5 24 0.22 2.2 74 8.2 29 9.3 10.1
7 24 0.22 2.2 8.1 8.8 2.9 10.2 10.9
2 22 0.34 2.35 6.2 6.9 3.05 7.6 8.3
3 22 0.34 2.35 6.5 7.3 3.05 8.1 8.8
4 22 0.34 2.35 71 79 3.05 8.8 9.6
5 22 0.34 2.35 7.8 8.6 3.05 97 10.5
7 22 0.34 2.35 8.5 9.3 3.05 10.6 11.4
2 0.5 2.5 6.5 7.2 3.2 79 8.6
3 0.5 25 6.9 7.6 3.2 8.4 9.2
4 05 25 7.5 8.3 3.2 9.2 10.0
5 0.5 25 8.2 9.0 3.2 10.1 10.9
7 0.5 25 9.0 9.7 3.2 11.1 11.8
2 20 0.6 2.5 6.5 7.2 3.4 8.3 9.0
3 20 0.6 2.5 6.9 7.6 3.4 8.8 9.6
4 20 0.6 2.5 75 8.3 3.4 9.7 104
5 20 0.6 2.5 8.2 9.0 3.4 10.7 1.4
7 20 0.6 2.5 9.0 9.7 3.4 11.7 12.4
2 0.75 2.7 6.9 7.6 35 85 9.2
3 0.75 2.7 73 8.1 3.5 9.0 9.8
4 0.75 2.7 8.0 8.7 35 9.9 10.7
5 0.75 27 8.8 95 3.5 10.9 1.7
7 0.75 2.7 9.6 10.3 3.5 12.0 12.7
2 18 0.93 2.8 71 7.8 3.6 8.7 9.4
3 18 0.93 2.8 75 8.3 3.6 93 10.0
4 18 0.93 28 8.2 9.0 3.6 10.2 10.9
5 18 0.93 2.8 9.0 9.8 3.6 11.2 12.0
7 18 0.93 2.8 9.9 10.6 3.6 12.3 13.0
2 1 2.9 7.3 8.0 3.7 8.9 9.6
3 1 2.9 77 8.5 3.7 9.5 10.2
4 1 2.9 8.5 9.2 3.7 10.4 11.2
5 1 2.9 93 10.1 3.7 11.5 12.2
7 1 2.9 10.2 10.9 37 12.6 133
2 16 1.34 3.1 77 8.4 3.8 9.1 9.8
3 16 1.34 3.1 8.2 8.9 3.8 9.7 104
4 16 1.34 3.1 9.0 97 3.8 10.6 11.4
5) 16 1.34 chil 9.9 10.6 3.8 11.7 12.5
7 16 1.34 3.1 10.8 11.5 3.8 12.9 13.6
2 1.5 3.2 79 8.6 4.0 9.5 10.2
3 1.5 3.2 8.4 9.2 4.0 10.1 10.9
4 1.5 3.2 9.2 10.0 4.0 11.1 11.9
) 1.5 3.2 10.1 10.9 4.0 12.3 13.0
7 15 3.2 1.1 11.8 @40 135 14.2
2 14 3.4 8.3 9.0 4.3 10.1 10.8
3 14 3.4 8.8 9.6 4.3 10.8 1.5
4 14 3.4 9.7 10.4 4.3 11.8 12.6
5 14 3.4 10.7 11.4 ‘ 4.3 13.1 13.9 )
7 14 34 1.7 12.4 4.3 14.4 15.1
Metal conductor BCDEFG BCDEFG
& _— \k -

.
www.omerin.com
La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacion, del cableado, las condiciones eléctricas

y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ciertos casos, por razones productivas, se puede afadir una cinta separadora
enfre 2 capas sucesivas. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de
cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes. Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condi-

LES CABLES DE L’EXTREME ciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio complefo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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