FT 1222¢

SILICABLE®

i CABLES CON AISLAMIENTO Y/O CUBIERTA EN SILICONA
CON TRENZA DE REFUERZO

PMCBEC-ECS = . . . .

-60°C a +180°C

Homologaciones - normas

* Certificados de homologacién Bureau VERITAS

n.® 06466,/D0 BV: conformidad con los ensayos
descrifos segun las normas IEC 60092-350,/353/360,
IEC 60332-1-1/2, IEC 60332-3-22.

* Certificados de homologacion Lloyd's Register

n.° 06,/00106: conformidad con los ensayos

descrifos segun las normas IEC 60228,

IEC 60092-350/353/360,

IEC 60332-1-1/2, IEC 60332-3-22.

Opciones

* Nucleo flexible en cobre pulido -

clase 5 segun IEC 60228 (ref. PMCBECCS):
consltenos.

* Noudleo flexible en cobre plateado —

clase 5 segun IEC 60228 (ref. PMCBECACS):
consultenos.

* Nucleo flexible en cobre niquelado -

clase 5 segun IEC 60228 (ref. PMCBEC-CNCS):
consltenos.

* Trenza de refuerzo en fibra sintética barnizada:
consltenos.

* Trenza de refuerzo en fibra muy alfas temperaturas:
consltenos.

* Otros colores: consultenos.

* Otras secciones nominales: constltenos.

* Ofras composiciones nominales: consultenos.

* Ofras opciones y,/o combinaciones de opciones
citodas anteriormente: constltenos.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale m
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Efienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

1 = Nocleo flexible en cobre estafiado - clase 5 segun IEC 60228 / EN 60228.
2« Aislamiento: Caucho de silicona.

3 * Cubierta inferior: Caucho de silicona.

4 « Pantalla eléctrica: Trenza en cobre esfafiado.

5 « Cubierta exterior: Caucho de silicona.

6 © Refuerzo: Trenza en fibra sintética barnizada.

Lloyd's
Register

Caracteristicas

Generales
* Temperaturas en servicio continuo: -60°C a +180°C.
* Buena resisfencia a los choques témicos y a los rayos UV.
* Excelente resistencia mecanica.

Eléctricas
* Tension nominal: 600/1 000 V.
* Tensidn de ensayo: 3 500 V.

Fabricaciones estandar
* Colores esféndar de los conductores: véase el cuadro siguiente.
* Colores esténdar de la cubierta inferior: rojo feja o blanco.
¢ Colores esténdar de la cubierta exterior: gris o blanco.
¢ Color estandar de la trenza de refuerzo: gris.

Aplicaciones

* Cableado industrial en ambientes calientes hasta 180°C.

* Cableado de maquinas giratorias: motores, alternadores, generadores. ..

* Cableado de méquinas esféficas: fransformadores, bobinas, generadores,
interruptores "chopper".

* Construccion naval y ferroviaria.

* Armarios eléctricos.

* Cableado que precisa una excelente resistencia mecénica.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacion, del cableado, las condiciones eléctricas
y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ciertos casos, por razones productivas, se puede anadir una cinta separadora
enfre 2 capas sucesivas. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de
cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes. Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condi-
ciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio complefo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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Nucleo flexible ¢ clase 5 segiun IEC 60228 CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA

Seccion Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Diédmetro Diédmetro Masa lineal
nominal nominal maxima a 20 °C del aislamiento nominal nominal aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
[ | 2x1.5 30x0.25 13.7 1.0 36 131 224
3x15 30x0.25 13.7 1.0 36 13.9 255
4x15 30x0.25 13.7 1.0 3.6 153 339
5x15 30x0.25 13.7 1.0 3.6 16.5 415
7x15 30x0.25 13.7 1.0 3.6 17.7 506
12x1.5 30x0.25 13.7 1.0 3.6 232 726
19x1.5 30x0.25 13.7 1.0 3.6 267 972
24x1.5 30x0.25 13.7 1.0 36 310 1278
27x1.5 30x0.25 13.7 1.0 3.6 31.6 1378
37x15 30x0.25 13.7 10 3.6 35.2 1726
[ | 2x25 50%0.25 8.21 10 40 14.1 264
BEI21) 50x0.25 8.21 1.0 4.0 1518 851l
4x25 50 0.25 8.21 1.0 40 16.4 433
5x25 50x0.25 8.21 1.0 40 177 518
7x25 50x0.25 8.21 10 4.0 19.1 €01
12x25 50 x 0.25 8.21 1.0 4.0 25.0 883
19x25 50x 0.25 8.21 1.0 4.0 29.1 1307
24x25 50x0.25 8.21 1.0 4.0 337 1604
27 x25 50x0.25 8.21 1.0 40 34.4 1728
37x25 50x0.25 8.21 1.0 40 38.7 2338
l 2x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.6 15.9 407
3x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.6 167 492
4x4 56 x 0.30 509 1.0 4.6 18.0 558
5x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.6 195 631
7 x4 56 x 0.30 509 1.0 4.6 21.6 755
12x4 56 x 0.30 5.09 10 4.6 28.2 1239
19 x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.6 32.6 1716
24 x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.6 37.9 2114
27 x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.6 39.1 2 440
7 x4 56 x0.30 5.09 1.0 4.6 435 3091
[ | 2x6 84 x 0.30 3.39 10 5.2 17.2 507
3x6 84 x0.30 3.39 1.0 52 18.3 586
4x6 84 x0.30 3.39 1.0 52 20.3 674
5x6 84 x0.30 3139 1.0 52 221 786
7x6 84 x0.30 3.39 1.0 5.2 23.9 948
12x6 84 x0.30 3.39 1.0 5.2 31.0 1547
19x6 84 x 0.30 3.39 10 5.2 360 2195
24 x 6 84 x0.30 3.39 1.0 52 42.4 2876
27 x6 84 x0.30 3.39 1.0 5.2 433 3122
[ | 2x10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 20.5 648
3x10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 21.6 766
4x10 80 x 0.40 1.95 10 6.4 235 904
5x10 80 x0.40 1.95 1.0 6.4 25.8 1061
7x10 80 x 0.40 1.95 10 6.4 27.8 1376
12x10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 36.6 2166
19x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 430 3264
[ | 2x16 126 x 0.40 1.24 10 78 23.6 855
3x16 126 x 0.40 1.24 1.0 7.8 253 1035
4x16 126 x 0.40 1.24 10 78 27.4 1312
5x16 126 x 0.40 1.24 1.0 78 303 1549
7x16 126 x 0.40 1.24 1.0 78 328 1915
12x16 126 x 0.40 1.24 1.0 78 434 3183
] 2x25 196 x 0.40 0.795 12 96 278 1263
3x25 196 x 0.40 0.795 1.2 9.6 29.8 1536
4x25 196 x 0.40 0.795 1.2 9.6 325 1856
5x25 196 x 0.40 0.795 1.2 9.6 35.7 2195
7x25 196 x 0.40 0.795 1.2 9.6 39.2 2894
l 2x35 276 x 0.40 0.565 1.2 11.0 313 1584
3x35 276 x 0.40 0.565 1.2 1.0 33.1 1916
4x35 276 x 0.40 0.565 1.2 1.0 36.4 2336
5x35 276 x 0.40 0.565 1.2 1.0 40.4 2927
7x35 276 x 0.40 0.565 1.2 1.0 440 3665
l 2 x50 396 x 0.40 0.393 1.4 13.2 36.2 2100
3x50 396 x 0.40 0.393 1.4 13.2 38.9 2737
4 x 50 396 x 0.40 0.393 1.4 132 427 3325
[ | 2x70 360 x 0.50 0.277 1.4 14.8 40.3 2782
3x70 360 x 0.50 0.277 1.4 14.8 429 3446
4x70 360 x 0.50 0.277 1.4 14.8 471 4229
—

Colores estandar de los conductores: * Designacion

o~ — g~ = los multiconductores sin cable de fierra se
3 Con cable de tierra Sin cable de tierra designan del modo siguiente:
Numero de N d duct X < Secci¢ 2
conductores < Nimero de conduciores > X < Seccién > mm
. . (ejemplo: 3 X 1.5 mm?).
2 azul - marrén ) Ficonduch blo de fi
5 amarillo/verde — azul — marén rairon - negro gris Los muliconductores con cable de fierra se
4 amarilloy/verde — marén — negro — aris | ) ) indican con el simbolo G en lugar de X
' ) 9 9 ) azul = marrén — negro — gris (efemplo 3 G 1.5 mm?).
5  amarillo/verde — azul - marrén — negro — gris azul — marrén — negro — gris - negro
> 6 amarillo/verde - gris numerados gris numerados
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