FT 1312b

FILS ET CABLES ISOLES VARPREN

VARPREN°® HOSGG-F

Homologation USE <HAR>>
-15°Ca +110°C
<{HARD>>

Homologaﬁons - normes 1 = Ame souple en cuivre étamé - classe 5 selon IEC 60228 / EN 60228.
2 Isolant : Varpren® — type EI3 = NF C 32-525-1 / NF EN 50525-1 / EN 50363-1.
* Homologation USE <THARD> : 3 * Gaine extemne : Varpren® — type EM4 — NF C 32-525-1 / NF EN 50525-1 /
NF EN 50525-2-21. EN 50363-2-1.

* Sans halogénes : IEC 60754-1 / EN 60754-1.
* Faible corrosivité des gaz émis :
[EC 60754-2 / EN 60754-2.

* Faible densit¢ des fumées :
IEC 610342 / EN 61034-2.

Caractéristiques
Applications Générales
) * Températures en service continu : -15°C a +110°C.
* Cablage de mofeurs électriques classe F. * Excellente résistance au déchirement.
. * Rayon de courbure minimal : 10 x D.
Options Electriques

* Ame en cuivre nu : nous consulter. ‘ Tens?on OfSignfée : 300/500, V.
« Ame en cuive nickelé - nous consulter. * Tension d'essai : 2 000 V (d'apres norme NF EN 50525-2-21).

* Autres couleurs : nous consulter.  Eqbrications standard
. i i : . .
At Autres se;I{ons nom{no:es - nous consu:Ier. * Couleurs standard des conducteurs : selon HD 308 (voir tableau ci-dessous).
. . ) :
UIres composions NOMINGIES = NOUS COnsutier. * Couleur standard de la gaine externe : noir.
* Autres options : nous consulter.

—
Couleurs standard des conducteurs (selon HD 308) :
o~ Y
Avec fil de terre f Sans fil de terre
Nombre
de conducteurs
2 - bleu — marron
3 jaune/vert — bleu — marron marron — noir — gris
4 jaune/vert — marron — noir — gris bleu — marron — noir — gris
5 jaune/vert — bleu — marron — noir — gris bleu — marron — noir — gris — noir
* Désignation
Les multiconducteurs sans fil de terre sont désignés de la fagon suivante :
< Nombre de conducteurs > X < Section > mm? (exemple : 3 X 1.5 mm2).
Les multiconducteurs avec fil de ferre sont repérés par le symbole G & la place du X
(exemple 3 G 1.5 mm2).
Pour ce produit, contactez :
OMERIN division principale [d
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol mf
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tél. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les condifions de pose, de cablage, les conditions

. électriques et I'environnement du cable ne pouvant étre entierement pris en compte dans nos études. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur
amerl n peut étre disposé entre deux couches successives. La société OMERIN ne saurait en aucun cas éfre tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappro-
priées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des cables produits par nofre

LES CABLES DE L’'EXTREME  SOCiété, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & vofre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons,
et/ou pour les conditions d'une étude complete dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite
sans |'accord préalable d'OMERIN.
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Ame souple ¢ classe 5 selon IEC 60228 CONDUCTEURS ISOLES CABLE GAINE
Section Composition Résistance linéique Epaisseur nominale Diameétre Diameétre Masse linéique
nominale nominale maximale & 20 °C de l'isolant nominal nominal approximative
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
min. max.

2x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 57 74 52.2
3x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 6.2 8.1 66.0
4x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 6.8 8.8 78.3
5x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.6 9.9 95.7
2x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 6.1 8.0 60.9
3x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 6.5 8.5 73.8
4 x 1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 71 9.3 88.3
5x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 8.0 10.3 109
2x1.5 30x0.25 13.7 0.8 3.3 7.6 9.8 95.0
3x1.5 30 x 0.25 13.7 0.8 g 8.0 104 114
4x1.5 30 x0.25 13.7 0.8 3.3 9.0 11.6 144
5x1.5 30x0.25 13.7 0.8 39 9.8 12.7 168
2x25 50x0.25 8.21 0.9 3.9 9.0 11.6 135
3x25 50 x0.25 8.21 0.9 3.9 9.6 12.4 162
4x25 50x0.25 8.21 0.9 3.9 10.7 13.8 204
5x25 50x0.25 8.21 0.9 3.9 11.9 15.3 246
3x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.6 11.3 14.5 236

4 x4 56 x 0.30 5.09 1.0 4.6 12.7 16.2 296
3x6 84 x 0.30 3.39 1.0 52 12.8 16.3 321
4x6 84 x 0.30 3.39 1.0 52 14.2 18.1 400

Pour ce produit, contactez :

OMERIN division principale [
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol a
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions

. électriques et I'environnement du cable ne pouvant étre entierement pris en compte dans nos études. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur
anerl n peut étre disposé entre deux couches successives. La société OMERIN ne saurait en aucun cas éfre tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappro-
priées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des cables produits par nofre

LES CABLES DE L’'EXTREME  SOCiété, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & vofre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons,
et/ou pour les conditions d'une étude complete dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite
sans |'accord préalable d'OMERIN.



