FT 1313b

B LITZEN UND KABEL MIT VARPREN-ISOLIERUNG

VARPREN®
MVA-C-VA
-30°C bis +150°C

zl,lassungen / Normen 1 * Flexible Seele aus verzinntem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
2 Isolierung: Varpren®.
* Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 60754-1. 3 * Optionales Trennband.
* Fevethemmend: NF C 32-070 Prifung C1. 4« Schirm: Verzinntes Kupfergeflecht.

« Flammhemmend: 5 * AuBenmantel: Varpren®.

IEC 60332-1-2 / EN 60332-12 /

NF C 32-070 Prisfung C2.

* Geringe Korrosivitat der emittierten Gase:
IEC 607542 / EN 60754-2.

* Geringe Dichte der Rauchgase:

IEC 610342 / EN 61034-2.

Anwendungen Eigenschaften
Allgemein
* Verdrahtung von Elekiromotoren Klasse F. * Temperatur im Dauverbetrieb: -30°C bis +150°C.
* Ausgezeichnefe ReiBfestigkeit.
Optionen * Mindestbiegeradius: 10 x D.
Elektrisch

* Seele aus blankem Kupfer: bei uns anfragen. '
* Seele aus vernickeltem Kupfer: bei uns anfragen. * Nennsponnung: 450/750 V.

* Andere Farben: bei uns anfragen. * Profspannung: 2 500 V.

* Andere Nennquerschniffe: bei uns anfragen. Standardausfiihrungen
* Andere Nennoufbguten: be? uns anfragen. * Standardfarben der Adem: siehe nachstehende Tabelle.
* Andere Optionen: bei uns anfragen. * Standardfarbe des AuBenmantels: schwarz.

— .
Standardfarben der Adern:
~ ™~ o~
Mit Schutzleiter [ Ohne Schutzleiter
Anzahl
an Adern
2 - blau - braun
8 gelb/grin - blau - braun braun - schwarz - grau
4 gelb/grin - braun - schwarz - grau blau - braun - schwarz - grau
5 gelb/grin - blau - braun - schwarz - grau blau - braun - schwarz - grau - schwarz
>6 gelb/grun - grau nummeriert grau nummeriert
* Bezeichnung
Mehrleiter ohne Schutzleiter werden folgendermaBBen bezeichnet:
< Anzahl an Adern > X < Querschnitt > mm? (Beispiel: 3 X 1,5 mm?).
Mehrleiter mit Schutzleiter werden durch das Symbol G anstelle von X gekennzeichnet
(Beispiel: 3 G 1,5 mm?).
Ansprechpariner fir dieses Produkt:
OMERIN division principale [J
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol &
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gesindert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elekirischen

. Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstandig beriicksichtigt werden. Aus Produktionsgriinden kann in machen Fallen ein Trennband zwischen
anerln zwei aufeinander folgenden Schichten eingefiigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar firr indirekte Schéiden oder Folgeschéiden, insbesondere
im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefihrt wurden.Zur opfimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir

LES CABLES DE L'EXTREME prakfische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Vertrieb zur Verfigung fir die eventuelle lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstandigen
Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingefragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfltigung ohne die vorherige Genehmigung
durch OMERIN nicht gestattet. 9 6



FT 1313b

Flexible Seele * Klasse 5 nach IEC 60228 ISOLIERTE ADERN UMMANTELTES KABEL

Nenn- Nennaufbau Max. léngenbezogener Nennstéarke Nenndurchmesser Nenndurchmesser Ungefdhres
querschnitt Widerstand bei 20°C der Isolierung Langengewicht

(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.5 16 x0.20 40.1 0.6 2.2 6.7 63.6
3x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 7.1 73.5
4x0.5 16 x0.20 40.1 0.6 2.2 7.8 88.0
5x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 8.4 104
7x0.5 16 x0.20 40.1 0.6 2.2 9.4 131
2x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.2 75.0
3x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.7 89.2
4x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 8.5 109
5x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 9.3 132
7x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 10.4 166
2x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 75 83.4
3x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 8.1 102
4x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 8.7 118
5x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 9.7 148
7 x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 11.0 186
2x1.5 30x0.25 13.7 0.7 3.0 8.9 117
3x1.5 30x0.25 13.7 0.7 3.0 9.3 135
4x15 30x0.25 13.7 0.7 3.0 10.1 160
5x1.5 30x0.25 13.7 0.7 3.0 11.0 199
7x1.5 30x0.25 13.7 0.7 3.0 12.2 251
2x25 50 x 0.25 8.21 0.8 3.6 9.9 151
3x25 50 x 0.25 8.21 0.8 3.6 10.5 181
4x25 50 x 0.25 8.21 0.8 3.6 11.6 226
5x25 50 x 0.25 8.21 0.8 3.6 12.8 278
7x25 50 x 0.25 8.21 0.8 3.6 14.2 350
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