FT 1313b

B CABLES AISLADOS VARPREN

VARPREN®
MVA-C-VA
-30°C a +150°C

1« Nucleo flexible en cobre estafiado - clase 5 segun IEC 60228.
2 * Aislamiento: Varpren®.

* libre de halégenos: IEC 60754-1 / EN 60754-1. 3 » Cinta separadora (facultativa).

Homologaciones - normas

4« Pantalla eléctrica: Trenza en cobre estafado.

* No propagador del incendio:
popag 5 « Cubierta exterior: Varpren®.

NF C 32-070 ensayo C1.

* No propagador de la llama:

IEC 60332-1-2 / EN 60332-12/

NF C 32070 ensayo C2.

* Baja corosividad de gases emitidos:
IEC 607542 / EN 60754-2.

* Baja opacidad de humo:

IEC 610342 / EN 61034-2.

Caracteristicas
Aplicaciones Generales
* Temperatura en servicio continuo: -30°C a +150°C.
* Cableado de motores eléctricos clase F. * Excelente resistencia ol desgarro.
* Radio de curbatura minimo: 10 x D.
Opciones Eléctricas

 Tensién nominal: 450/750 V.

* Nucleo en cobre pulido: consultenos. « Tension de ensayo: 2 500 V.

* Nucleo en cobre niquelado: constltenos.
» Of lores: 0l icaci 4
r0s colores: consutencs.  Fabricaciones estandar
* Ofras secciones nominales: consolienos. * Colores esféndar de los conductores: véase el cuadro siguiente.

* Ofras composiciones nommo\es: constltenos. ¢ Color estandar de la cubierta exterior: negro.
* Ofras opciones: constltenos.

—
Colores estandar de los conductores:
~ ™ o~
Nomero de Con cable de tierra [ Sin cable de tierra
conductores
2 - azul - marrén
3 amarillo/verde — azul — marrén marrén - negro -gris
4 amarillo/verde — marrén — negro — gris azul — marrén — negro — gris
5 amarillo/verde — azul - marén — negro — gris azul = marrén - negro — gris - negro
>6 amarillo/verde - gris numerados gris numerados

¢ Designacién

los multiconductores sin cable de tierra se designan del modo siguiente:

< Numero de conductores > X < Seccién > mm? (ejemplo: 3 X 1.5 mm?).

los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de X
(ejemplo 3 G 1.5 mm?).

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale [J
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol &
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Efienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

. La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacion, del cableado, las condiciones eléctricas
y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ciertos casos, por razones productivas, se puede anadir una cinta separadora
Dnerl n enfre 2 capas sucesivas. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de
cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes. Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condi-
LES CABLES DE L'EXTREME ciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio complefo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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FT 1313b

Nucleo flexible ¢ clase 5 segin IEC 60228 CONDUCTORES AISLADOS CABLE CON CUBIERTA

Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor nominal Didmetro Didmetro Masa lineal
nominal nominal méxima a 20 °C del aislamiento nominal nominal aproximada
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
2x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 6.7 63.6
3x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 7.1 73.5
4x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 7.8 88.0
5x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 8.4 104
7x0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.2 9.4 131
2x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.2 75.0
3x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.7 89.2
4x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 8.5 109
5x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 9.3 132

7 x0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 10.4 166
2x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 75 83.4
3x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 8.1 102

4 x 1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 8.7 118
5x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 9.7 148

7 x1 32 x0.20 20.0 0.6 2.5 11.0 186
2x1.5 30 x0.25 13.7 0.7 3.0 8.9 117
3x1.5 30x0.25 13.7 0.7 3.0 9.3 135
4x1.5 30x0.25 13.7 0.7 3.0 10.1 160
5x1.5 30 x 0.25 13.7 0.7 3.0 11.0 199
7x1.5 30 x0.25 13.7 0.7 3.0 12.2 251
2x25 50x0.25 8.21 0.8 3.6 9.9 151
3x25 50 x0.25 8.21 0.8 3.6 10.5 181
4x25 50x0.25 8.21 0.8 3.6 11.6 226
5x25 50x0.25 8.21 0.8 3.6 12.8 278
7x25 50x0.25 8.21 0.8 3.6 14.2 350

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale (1
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol g
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fox: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacion, del cableado, las condiciones eléctricas

y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ciertos casos, por razones productivas, se puede afadir una cinta separadora
enfre 2 capas sucesivas. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de
cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes. Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condi-

LES CABLES DE L’EXTREME ciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio complefo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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