
74 Parc d’Assignies • 32, av. de St-Etienne • F 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : +33 (0)4 77 36 07 00 • Fax : +33 (0)4 77 36 07 10 • E-mail : polycable@omerin.com • www.omerin-polycable.com

Câ
bl

es
 d

e 
sp

éc
ia

lit
és

O
M

ER
IN

 d
iv

is
io

n
 p

ol
yc

ab
le

PROFIPLAST®

Câbles grand froid

Âme souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228
Isolant : thermoplastique élastomère 
Couleurs unies ou bicolores ou numérotation
Ruban polyester
Tresse cuivre étamé
Gaine : thermoplastique élastomère
Couleurs standards : noir, gris, blanc 

Caractéristiques
• Température d’utilisation : -50°C à +125°C  
• Tension assignée : 300/300 V
• Tension d’essai : 2000 V
• Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, 

IEC 60332-1
• Résistance linéique à 20°C selon IEC 60228
• Résistance à l’ozone selon VDE 0472 partie 805

Homologations - Normes
IEC 60228, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement
Couronnes. Bobines. Tourets.

Options
• Âme souple cuivre étamé : nous consulter
• Autres sections : nous consulter
• Autres couleurs : nous consulter

Applications
Câble d’alimentation pour installations électrodomestiques 
et industrielles fixes ou mobiles. Ce câble est destiné 
aux environnements GRAND FROID soumis à des contraintes
électromagnétiques sévères. Ces produits restent souples à basse
température. Conditions d’installation selon NF C 15-100.
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CEM

2 x 0.5 16 x 0.190 1.9 6.0 45
2 x 0.75 24 x 0.190 2.1 6.6 55
3 x 0.5 16 x 0.190 1.9 6.6 60
3 x 0.75 24 x 0.190 2.1 7.0 75
4 x 0.5 16 x 0.190 1.9 7.0 80
4 x 0.75 24 x 0.190 2.1 7.5 90
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https://www.groupe-omerin.com/marque-profiplast
https://www.groupe-omerin.com/acces-omerin-division-polycable

