FT 2105a

CABLES AISLADOS FLUOROPOLIMEROS

SILIFLON® Li7Y

Homologacion VDE

-90 °Ca +135 °C 2 1

Homologaciones - normas

* Homologacion VDE segin norma

DIN VDE 0881 - licencia n.” 085392.

Aplicaciones

e Cableado en electrénica y electrodomésticos.
 Cableado en ambientes calientes
y agresivos (humedad, quimica...).

Opciones

e Par, terna o cuarteto cableado

sin cubierta exterior -

Referencia normalizada: Li7Y n x Seccién/Dcable
([donde n es el nimero de conductores cableados).

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

2N

|
1 © Nicleo concéntrico en cobre pulido, estafiado o plateado.
2 ¢ Aislamiento: Polimero fluorado ETFE.
Caracteristicas
Generales

* Temperaturas en servicio continuo: -?0 °C a +135 °C.

* Excelente resistencia a los ambientes quimicos agresivos.

* Excelente resistencia a la humedad y los rayos UV.

* Excelente resistencia mecdnica.

Eléctricas

 Tension nominal:
> Espesor nominal del aislamiento (0.15 mm): 375 V.
> Espesor nominal del aislamiento (0.25 mm): 900 V.
> Espesor nominal del aislamiento (0.40 mm): 1 500 V.
> Espesor nominal del aislamiento "ECO": Q00 V.

e Tension de ensayo:
> Espesor nominal del aislamiento (0.15 mm): 1 500 V.
> Espesor nominal del aislamiento [0.25 mm): 2 500 V.
> Espesor nominal del aislamiento [0.40 mm): 3 000 V.
> Espesor nominal del aislamiento "ECO": 2 500 V.

Fabricaciones estandar
© Todos los colores disponibles, incluido el translicido.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecufivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 2105a

NUCLEO CONCENTRICO CABLE AISLADO

Referencia Seccién Composicién Resistencia lineal Espesor Didmetro  Masa lineal
normalizada nominal nominal méxima a 20 °C nominal del nominal aprox.
aislamiento
(mm?) (Q/km) (mm) (mm) (kg/km)

Serie normalizada . .
(ntcleo en cobre pulido)

Li7Y 1 x0.035/0.55 0.035 7 x0.08 545 0.15 0.55 0.6
Li7Y 1 x0.055/0.6 0.055 7x0.10 349 0.15 0.6 0.9
Li7Y 1 x0.079/0.7 0.079 7 x0.12 236 0.15 0.65 1.1
Li7Y 1x0.12 /0.8 0.12 7x0.15 151 0.15 0.75 1.6
7Y 1x0.22 /0.9 0.22 7 x0.20 84.8 0.15 0.9 2.6
l Li7Y 1x0.34 /1.1 0.34 7x0.25 54.3 0.15 1.05 3.8
Li7Y 1x0.56 /1.3 0.56 19 x0.20** 32.5 0.15 1.25 5.9
Li7Y 1 x0.035/0.75 0.035 7 x0.08 545 0.25 0.75 1.0
' Li7Y 1 x 0.055/0.8 0.055 7 x0.10 349 0.25 0.8 1.2
Li7Y 1 x0.079/0.9 0.079 7x0.12 236 0.25 0.85 1.5
7Y 1x0.12 /1.0 0.12 7x0.15 151 0.25 0.95 2.0
Li7Y 1x0.22 /1.1 0.22 7 x0.20 84.8 0.25 1.1 3.1
Li7Y 1x0.34 /1.3 0.34 7x0.25 54.3 0.25 1.25 4.4
Li7Y 1x0.56 /1.5 0.56 19 x 0.20** 32.5 0.25 1.45 6.6
Li7Y 1x0.93 /1.8 0.93 19x0.25 20.0 0.25 1.75 10.4
7Y 1x1.3 /2.0 1.3 19 x0.29 14.9 0.25 1.95 13.6
7Y 1x1.9 /2.3 1.9 19x0.36 Q.46 0.25 2.3 20.1
7Y 1x3.2 /2.8 3.2 19 x0.46 5.79 0.25 2.8 31.8
Li7Y 1x0.12 /1.3 0.12 7x0.15 151 0.40 1.25 2.9
7Y 1x0.22 /1.4 0.22 7 x0.20 84.8 0.40 1.4 4.1
Li7Y 1x0.34 /1.6 0.34 7 x0.25 54.3 0.40 1.55 5.5
Li7Y 1x0.56 /1.8 0.56 19 x0.20** 32:5 0.40 1.75 7.9
Li7Y 1x0.93 /2.1 0.93 19 x0.25 20.0 0.40 2.05 11.9
7Y 1x1.3 /2.3 1.3 19 x0.29 14.9 0.40 2.25 15.2
7Y 1x1.9 /2.6 1.9 19x0.36 Q.46 0.40 2.6 22.1
7Y 1x3.2 /3.1 32 19 x0.46 5.79 0.40 3.1 34.2
7Y 1x4.6 /3.6 4.6 37 x0.40 3.93 0.40 3.6 48.7
7Y 1x88 /52 8.8 133 x0.29* 2.12 0.60 52 Q3.8
L7Y 1x13.5 /6.2 13.5 133 x0.36* 1.35 0.60 6.25 140

Serie econémica

7Y 1x0.15 /0.8 0.15 19x0.10 135 0.16 0.8 1.9
Li7Y 1 x0.22 /0.9 0.22 19x0.12 86.0 0.16 0.9 2.5
Li7Y 1x0.36 /1.1 0.36 19x0.15 53.2 0.16 1.1 3.9
Li7Y 1x0.59 /1.3 0.59 19x0.20 32.4 0.17 1.3 6.3
Li7Y 1x0.93 /1.55 0.93 19x0.25 20.4 0.17 1.55 9.5
7Y 1x1.3 /1.8 1.3 19 x0.29 15.8 0.21 1.8 12.8
7Y 1x1.9 /215 1.9 19 x0.36 10.0 0.23 2.15 19.3
7Y 1x28 /2.7 2.8 37 x0.31 6.63 0.26 2.7 28.6
7Y 1x4.6 /3.4 4.6 37 x0.40 4.13 0.32 3.4 46.8

* Nocleos no concéntricos.
** Composicién nominal no definida en la norma DIN VDE 0881.

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale g
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecufivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME  evenfual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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