FILS ET CABLES ISOLES FLUOROPOLYMERES

SILIFLON® FEP et EFEP
-90 °C a +205 °C

Homologations - normes R -

o Série inspirée des normes NF C 93-524
et DIN VDE 0250 partie 106.

1 ® Ame en cuivre nu (réf. FEP) ou étamé (réf. EFEP).
2 e Isolant : Polymere fluoré FEP.

Applications

* Cablage de machines tournantes. Caractéristiques
* Céblage en électroménager, électronique.

* Céablage en atmosphéres chaudes ou froides (cryogénie). Générales
* Céablage en ambiances agressives (humidité, chimie...). * Températures en service continu : -Q0 °C & +205 °C.
¢ Céblage nécessitant un faible encombrement ° Excellente résistance aux aimosphéres chimiques agressives.

et une excellente résistance mécanique. L. N "
4  Excellente résistance & I'humidité et aux UV.

* Excellente résistance mécanique.

Options Electriques
* Ame en cuivre nickelé : réf. CNFEP. ® Tension Ossignée : 450/750 V.
° Ame en cuivre argenté : réf. AFEP. o Tension d'essai - 2 500 V

* Ame en nickel pur : réf. NFEP.
o Ecran électrique externe :
> Tresse en cuivre étamé : réf. FEPBE ou EFEPBE Fabrications standard

© Autres sections nominales métriques ou américaines : o Toutes couleurs v compris translucide
nous consulter. Y P :

* Autres compositions nominales : nous consulter.
* Autres options et/ou combinaisons d'options citées ci-dessus :
nous consulter.

FEP et EFEP
- -
AME CONDUCTRICE FIL OU CABLE ISOLE
Section Composition Résistance linéique Epaisseur Diometre  Masse linéique
nominale nominale maximale & 20 °C nominale nominal approximative
de I'isolant
(mm?2) (Q/km) (mm) (mm) (kg/km)
(6me en cuivre nu)
0.05 7 x0.10 373 0.17 0.65 1.1
0.09 7x0.13 214 0.17 0.7 1.4
0.12* 7x0.15 161 0.17 0.8 1.9
0.14** 7x0.16 141 0.17 0.8 2.0
0.15 19x0.10 136 0.20 0.9 2.3
0.22 7 x0.20 89.9 0.20 1.0 3.0
0.25 19x0.13 80.0 0.20 1.05 3.4
0.34 7 x0.25 57.5 0.20 1.15 4.3
0.38** 19x0.16 54.1 0.20 1.15 4.6
0.5 7 x0.30 39.6 0.20 1.3 5.9
0.5 16 x0.20 39.0 0.20 1.3 6.2
0.6 19 x0.20 32.8 0.20 1.4 6.7
0.75 24 x0.20 26.0 0.20 1.45 8.8
0.88 7 x 0.40 22.2 0.20 1.5 9.3
0.93 19x0.25 21.0 0.20 1.7 10.5
1 32x0.20 19.5 0.20 1.7 11.9
1.34 19x0.30 14.6 0.20 1.9 14.3
1.5 30x0.25 13.3 0.20 1.95 16.3
2.5 50x0.25 7.98 0.20 2.5 26.6
4 56 x 0.30 4.95 0.25 3.1 40.4
6 84 x 0.30 3.30 0.35 3.9 57.7
10 80 x 0.40 1.91 0.40 5.2 104
16 126 x 0.40 1.21 0.40 6.2 150
25 196 x 0.40 0.780 0.60 8.2 248
35 276 x 0.40 0.554 0.60 9.2 328
50 396 x 0.40 0.386 0.70 11. 478

Pour ce PrOdU”I contactez : * Section nominale non disponible sous la réf. EFEP.

** Sections nominales non disponibles sous la réf. FEP.
OMERIN division principale i
Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com .
www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions

électriques et I'environnement du cable ne pouvant étre enfiérement pris en compte dans nos études. La société OMERIN ne saurait en aucun cas étre tenue responsable
d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & votre disposition

LES CABLES DE L’EXTREME  Pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude compléte dans nos laboratoires.
® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |'accord préalable d'OMERIN.
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