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Caractéristiques
 Générales
  • Températures en service continu :
    > Isolant ETFE : -90 °C à +155 °C.
    > Isolant FEP : -90 °C à +205 °C.
    > Isolant MFA : -90 °C à +250 °C.
    > Isolant PFA : -90 °C à +260 °C.
  • Excellente résistance aux atmosphères chimiques agressives.
  • Excellente résistance à l’humidité et aux UV.
  • Excellente résistance mécanique.
Electriques 
  • Tension impulsionnelle : de 12 à 30 kV.

Fabrications standard
 • Principales fabrications : voir tableau ci-dessous.
 • Couleurs standard de l’isolant : translucide ou blanc.

1 • Ame en cuivre nu, étamé, nickelé ou argenté.
2 • Isolant : Polymère fluoré.

Pour ce produit, contactez :

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
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Applications  
• Circuit d’allumage, création d’un arc électrique 

pour système piezo-électrique d’appareils 
électrodomestiques, brûleurs, ...

Options
• Ame en nickel pur : nous consulter.

• Ecran électrique externe :
 > Tresse en cuivre étamé : nous consulter.

• Autres sections nominales : nous consulter.
• Autres compositions nominales : nous consulter.

• Autres couleurs : nous consulter.

 1.4
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 2.3
 2.4
 2.8

 1.5
 1.7
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 2.2
 2.4
 2.4
 2.9

 1.7
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 2.3
 2.3
 2.5
 2.6
 3.0

 1.8
 2.0
 2.1
 2.2
 2.3
 2.4
 2.5
 2.7
 2.7
 3.2

 2.0
 2.2
 2.3
 2.4
 2.5
 2.6
 2.7
 2.8
 2.9
 3.3

 4.7
 6.5
 8.1
 9.3
 10.9
 12.8
 13.9
 17.6
 19.2
 29.0

 5.2
 7.0
 8.7
 9.9
 11.6
 13.5
 14.6
 18.4
 19.2
 29.9

 6.3
 7.6
 9.3
 10.6
 12.3
 14.9
 15.4
 19.2
 20.9
 30.9

 6.8
 8.9
 10.7
 12.0
 13.8
 15.7
 17.0
 21.0
 21.8
 33.0

 8.1
 10.3
 12.2
 13.6
 15.4
 17.4
 18.8
 21.9
 23.6
 34.1

 92.5
 59.2
 40.1
 33.7
 26.7
 21.6
 20.0
 15.0
 13.7
   8.21

A M E  C O N D U C T R I C E

F I L  I S O L E  –  Tension*

1 2  K V 1 5  K V 2 0  K V 2 5  K V 3 0  K V
Diamètre
nominal

(mm)

Diamètre
nominal

(mm)

Diamètre
nominal

(mm)

Diamètre
nominal

(mm)

Diamètre
nominal

(mm)

Masse 
linéique
approx.
(kg/km)

Masse 
linéique
approx.
(kg/km)

Masse 
linéique
approx.
(kg/km)

Masse 
linéique
approx.
(kg/km)

Masse 
linéique
approx.
(kg/km)

2 1

F I L S  E T  C A B L E S  H A U T E S  T E M P E R AT U R E S 
P O U R  L E  M A R C H E  G E N E R A L  •  PA R T I E  I I  : 

F L U O R O P O LY M E R E S  E T  T H E R M O P L A S T I Q U E S
 F I L S  E T  C A B L E S  I S O L E S  F L U O R O P O LY M E R E S

SILIFLON® HT
Fils d’allumage

-90 °C à +260 °C

FT 2125a

Résistance linéique
 maximale à 20 °C

(Ω/km)
(âme en cuivre étamé)

Composition
 nominale

Section
nominale

(mm²)

 0.22
 0.34
 0.5
 0.6
 0.75
 0.93
 1
 1.34
 1.5
 2.5

  7 x 0.20
  7 x 0.25
16 x 0.20
19 x 0.20
24 x 0.20
19 x 0.25
32 x 0.20
19 x 0.30
30 x 0.25
50 x 0.25

Ame

En cuivre nu
En cuivre étamé
En cuivre argenté
En cuivre nickelé

Isolant
ETFE

ETFE-HT
EETFE-HT
AETFE-HT

CNETFE-HT

Isolant
FEP

FEP-HT
EFEP-HT
AFEP-HT

CNFEP-HT

Isolant
MFA

MFA-HT
EMFA-HT
AMFA-HT

CNMFA-HT

Isolant
PFA

PFA-HT
EPFA-HT
APFA-HT

CNPFA-HT

* Tension impulsionnelle.

SILIFLON® HT
Fils d’allumage

Homologation UL et cUL

Homologations - normes
 • Homologation UL selon norme UL 758 – 

N° dossier : E101965.
• Homologation cUL (CSA) selon norme C22.2 N° 210 –  

N° dossier : E101965.
• “Horizontal flame test” selon homologation UL.

• “FT1 flame rating” selon homologation cUL.

Applications 
• Circuit d’allumage, création d’un arc électrique 

pour système piezo-électrique d’appareils 
électrodomestiques, brûleurs, ...

Options
• Ame en nickel pur : nous consulter.

• Ame en cuivre nickelé 27% : nous consulter.
• Autres sections nominales : nous consulter.


