FT 2131b

) LITZEN UND KABEL MIT FLUORPOLYMER-ISOLIERUNG

SILIFLON® 200 °C

Fluorpolymer-Isolierung 2 |
Fluorpolymer-Ummantelung
UL- und cUL-Zulassung

gt T B 190 Sgay pry stLIFLON 10 267 gy g

m 1 Adern mit Fluorpolymerisolierung UL- und cUL-zugelassen.
o  AuBenmantel: Fluorpolymer.
c us 2 o Aubenmantel: Fluorpoly
StyleNr. 20711-F200 20711-F200 2749-F200
. i ETFE "thin-wall" FEP ETFE "Thin-wall’
Elgenschafl'en 7 |SI°|Ierung n-wal - i - in-wal .
Allgemein ulassung /500 °c - 300 V) /200 °C - 300 V) (200 °C - 300 V
: ) ) AWM I A/B AWM 1 A/B AWM I A/B
* Temperatur im Dauerbetrieb: -90 °C bis +200 °C. (w,,,ds,,ol:sl,,,m, (w,,,d,,.o,,_r,/mm, (wﬂ,‘d,,.o,sf —
* Ausgezeichnefe Bestdndigkeit gegen aggressive Nenn- MRem ™ Renn 1T Renr Newnw 0 Nem-  Nemn
chemische Umagebungen querschnitt durchmesser durchmesser ~ durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser
gu gen. Anzahl der Ader*  des Kabels* der Ader*  des Kabels* der Ader*  des Kabels*
* Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und UV-Besténdigkeit. anAdem  AWG  (mm?) (mm) {mm) {mm) {mm) {mm) {mm)
 Ausgezeichnefe mechanische Festigkeit. 2 26 0.13 08 2.1 10 2.5 08 26 |
T 3 26 013 08 22 10 28 08 27
A Elektrisch 4 26 013 038 24 10 30 08 29
* Nennspannung: je nach Style-Nr. 5 26 0.13 0.8 27 1.0 3.3 0.8 3.1
e Prifspannung: 10 x Nennspannung. 7 2 0.13 08 3.0 10 36 08 3.4
2 24 022 09 23 1 238 09 28
Standardqusfuhrungen 3 24 0.22 0.9 2.4 1.1 3.0 0.9 2.9
4 24 022 09 27 1 3.3 09 3.1
* Einzelliizen: Adem mit Fluorpolymer-solierung g gj ggg g‘g gg : : j? g’z 2‘7‘
UL und cUl-zugelassen (> 200 °C). ) ) ) )
e Farben des AuPenmantels: wei, schwarz oder grau. 2 22 0.34 1.05 27 1.25 3.1 1.05 31
hai 3 22 0.34 105 2.8 125 3.3 105 3.2
L[]
Aufbau der Seelen: bei uns anfragen. . o o o . 15 b os 35
5 22 034 105 34 125 42 105 3.8
Zulassungen / Normen 7 22 0.34 1.05 39 125 46 105 4.1
e Ul und cUl-Zulassung nach Norm UL 758 g 82 };g ;3;;]; : j gg 152 ii
und CSA C22.2 Nr. 210 - Zulassung Nr.: E101965. 4 05 125 38 14 42 125 40
* "Horizontal flame test" oder "Cable flame test" 5 0.5 1.25 41 14 46 125 4.3
N 7 05 125 45 14 50 125 47
gemdaB Ul-Zulassung.
e FT1 "flame rating" gem&bB cUL-Zulassung. 2 20 0.6 1.3 32 15 36 1.3 3.6
3 20 06 13 3.4 15 40 13 38
4 20 06 13 39 15 44 13 4.1
Anwendungen 5 20 0.6 1.3 43 1.5 49 1.3 45
7 20 06 13 47 15 53 13 49
¢ Innenverdrahtung von elekirischen Heizgerdten.
* AuBenanschlisse von elekirischen Heizgerditen. 2 075 1.4 3.4 1.55 3.9 14 3.8
3 075 14 38 155 4 14 40
. 4 075 1.4 40 155 45 14 43
Optlonen 5 0.75 1.4 4.5 1.55 5.0 1.4 4.8
7 075 14 50 155 55 14 52
* Schirm: Verzinntes Kupfergeflecht,
der Aluminiumband + Beidraht 2 18 093 155 39 17 42 155 41
oder Aluminiumband + beidrant. 3 18 0.93 1.55 4. 1.7 45 1.55 43
* Andere Farben des AuBenmantels: bei uns anfragen. 4 18 0.93 1.5 45 17 49 1.55 47
* Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen. 5 I8 0. 559 L) LZ o 1555 2
DN ) 7 18 093 155 5.4 17 61 155 56
o Adern mit Silikonisolierung: bei uns anfragen.
 Andere erhdliliche StyleNr.: Style 2895, 2 ! 1.65 41 8 44 1.65 43
3 1 165 43 8 47 165 45
20262, 20920. 4 1 165 47 8 51 165 49
N 5 1 165 52 8 57 165 54
ERKLARUNG 7 1 1.65 57 1.8 6.4 1.65 59
Leiffcihige Metq\\e AWMI A Infernal wiring, not subject
B Kupler verzinni 1o mechanical abuse 2 16 1.34 1.9 4.6 20 4.8 1.9 4.8
B* Kupfer verzinnt ( > 0,38 mm) AWM | A/Blnfernal wiring 3 16 1.34 1.9 49 2.0 5.1 19 5.1
C Kupfer vemvwckeh AWM I A/B External or Internal wiring 4 16 1.34 1.9 53 2.0 5.6 1.9 55
D Kupfer versilbert 5 16 1.34 19 6 20 64 1.9 61
E N\cfke| ok NS Nof Specified 7 16 1.34 1.9 6.7 2.0 7.0 19 6.7
F‘ Kupfer blan VNS Voliage Not Specified
F* Kupfer blank (z > 0,38 mm) 2 15 10 46 20 48 10 48
f ickelt 27 % . ‘
G Kupfer vernic : Nennquerschnitte nur UL-zugelassen. 3 1.5 1.9 49 2.0 51 1.9 51
* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele 4 15 19 23 20 26 5 2.5
vortioren borm. 5 15 19 61 20 64 19 6.1
Zu beriicksichtigen ist nur die mittlere Stérke der Isolierung bzw. des Mantels. 7 15 [ 67 2.0 70 R4 67
2 14 - 225 53 24 56 225 55
3 14 - 225 56 24 62 225 58
Ansprechparner fir dieses Produkt: 4 14 : 2.25 6.4 2.4 68 2.25 6.4
5 14 5 225 70 24 75 225 7.0
. . 7 14 - 225 _ ] 8.4 225 77
OMERIN division principale i 7 g+
Zore Indusirielle - F 63600 Ambert Leitfihiges Metall B*CDEF*G B*CDEG B*CDEF*G
Tel. (33) 04 73 82 50 00 - Fax (33) 04 73 82 50 10 \ N N \

omerin@omerin.com  ywww,omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden. Die Insfallationsbedingungen, die Verdrahtung, die

. elekrischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstéindig beriicksichtigt werden. Aus Produktionsgriinden kann in machen Féllen ein
anerln Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefigt werden. Die Firma OMERIN st in keinem Fall verantwortlich oder haftoar fiir indirekie Schéden oder
Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden. Zur optimalen Nutzung der von

LES CABLES DE L'EXTREME  Uns hergestellien Kabel empfehlen wir prakiische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht hnen unser Vertrieb zur Verfiigung fiir die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder
fir die Bedingungen einer vollsiéindigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingefragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich.
Vervielféiltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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Style Nr.
Isolierung
Zulassung
Nenn-
querschnitt
AWG (mm?)
26 0.13
26 0.13
26 0.13
26 0.13
26 0.13
24 0.22
24 0.22
24 0.22
24 0.22
24 0.22
22 0.34
22 0.34
22 0.34
22 0.34
22 0.34
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
20 0.6
20 0.6
20 0.6
20 0.6
20 0.6
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
18 0.93
18 0.93
18 0.93
18 0.93
18 0.93
1
1
1
1
1
16 1.34
16 1.34
16 1.34
16 1.34
16 1.34
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
14
14
14
14
14
Leitfghiges Metall

45

2749-F200 20710-F200 20710-F200 2750-F200 2750-F200
FEP ETFE "thin-wall" FEP ETFE "thin-wall" FEP
200 °C - 300 v 200 °C - 600 ;I\ 200 °C - 600 V\ 200 °C - 600 V\ 200 °C - 600 ;/\
AWMIA/B AWMIA/B AWMIA/B AWMIA/B AWMIA/B
(Wandst. 0,51 mm) (Wandst. 0,30 mm) (Wandst. 0,30 mm) (Wandst. 0,51 mm) (Wandst. 0,51 mm)
e Nenn- | Nenn- Nenn- e Nenn- e Nenn- e Nenn-
durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser ~ durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser:
der Ader*  des Kabels* der Ader*  des Kabels* der Ader*  des Kabels* der Ader*  des Kabels* der Ader*  des Kabels*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1.0 3.0 1.0 2.6 1.2 3.0 1.0 3.0 1.2 3.4
1.0 3.2 1.0 2.7 1.2 3.2 1.0 3.1 1.2 3.6
1.0 3.4 1.0 3.0 1.2 3.5 1.0 3.4 1.2 3.9
1.0 3.7 1.0 3.3 1.2 4.0 1.0 3.7 1.2 4.3 '
1.0 4.0 1.0 3.6 1.2 4.4 1.0 4.0 1.2 4.6
1.1 3.2 1.1 2.8 1.35 3.3 1.1 3.2 1.35 3.7
1.1 34 1.1 29 1.35 3.5 1.1 3.3 1.35 3.9
1.1 3.7 1.1 3.2 1.35 4.1 1.1 3.6 1.35 4.3
1.1 4.0 1.1 3.5 1.35 4.4 1.1 3.9 1.35 4.7
1.1 4.3 1.1 4.1 1.35 4.9 1.1 4.3 1.35 5.1
1.25 3.5 1.25 3.1 1.45 3.5 1.25 3.5 1.45 3.9
1.25 3.7 1.25 3.3 1.45 3.9 1.25 3.7 1.45 4.2
1.25 4.0 1.25 3.8 1.45 4.3 1.25 4.0 1.45 4.5
1.25 4.4 1.25 4.1 1.45 4.7 1.25 4.3 1.45 4.9
1.25 4.8 1.25 4.5 1.45 52 1.25 4.7 1.45 54
1.4 3.8 1.4 3.4 1.65 4.1 1.4 3.8 1.65 4.3
1.4 4.0 1.4 3.8 1.65 4.4 1.4 4.0 1.65 4.6
14 4.4 1.4 4.1 1.65 4.8 1.4 4.3 1.65 5.0
1.4 4.8 1.4 4.5 1.65 5.3 1.4 4.8 1.65 5.5
14 5.2 1.4 5.0 1.65 5.8 1.4 5.2 1.65 6.0
1.5 4.0 1.5 3.6 1.7 4.2 1.5 4.0 1.7 4.4
1.5 4.3 1.5 4.0 1.7 4.5 1.5 4.2 1.7 4.7
1.5 4.6 1.5 4.4 1.7 4.9 1.5 4.6 1.7 5.1
1.5 5.1 1.5 4.8 1.7 54 1.5 5.0 1.7 5.6
1.5 5.5 1.5 5.3 1.7 6.1 1.5 5.5 1.7 6.1
1.55 4.1 1.55 3.9 1.8 4.4 1.55 4.1 1.8 4.6
1.55 4.4 1.55 4.1 1.8 4.7 1.55 4.3 1.8 4.9
1.55 4.8 1.55 4.5 1.8 5.1 1.55 4.7 1.8 5.4
1.55 5.2 1.55 4.9 1.8 5.7 1.55 5.2 1.8 5.9
1.55 57 1.55 5.4 1.8 6.4 1.55 5.6 1.8 6.4
1.7 4.4 1.8 4.4 2.0 4.8 1.8 4.6 2.0 5.0
1.7 4.7 1.8 4.6 2.0 5.1 1.8 4.9 2.0 5.3
1.7 5.1 1.8 5.1 2.0 5.6 1.8 5.3 2.0 5.8
1.7 5.6 1.8 5.6 2.0 6.4 1.8 5.8 2.0 6.4
1.7 6.1 1.8 6.4 2.0 7.0 1.8 6.4 2.0 7.0
1.8 4.6 1.8 4.4 2.0 4.8 1.8 4.6 2.0 5.0
1.8 4.9 1.8 4.6 2.0 5.1 1.8 4.9 2.0 5.3
1.8 5.4 1.8 5.1 2.0 5.6 1.8 5.3 2.0 5.8
1.8 5.9 1.8 5.6 20 6.4 1.8 5.8 2.0 6.4
1.8 6.4 1.8 6.4 2.0 7.0 1.8 6.4 2.0 7.0
2.0 5.0 2.0 4.8 2.2 5.2 2.0 5.0 2.2 5.4
2.0 5.3 2.0 5.1 2.2 5.6 2.0 5.3 2.2 5.8
2.0 5.8 2.0 5.6 2.2 6.3 2.0 5.8 2.2 6.3
2.0 6.4 2.0 6.4 2.2 6.9 2.0 6.4 2.2 7.0
2.0 7.0 2.0 7.0 2.2 7.6 20 7.0 2.2 7.6
2.0 5.0 2.0 4.8 2.3 5.4 2.0 5.0 2.3 5.6
2.0 5.9 20 5.1 2.3 58 2.0 5.3 2.3 6.0
2.0 5.8 2.0 5.6 2.3 6.5 2.0 5.8 2.3 6.6
2.0 6.4 2.0 6.4 2.3 7.2 2.0 6.4 2.3 7.2
2.0 7.0 2.0 7.0 2.3 7.9 2.0 7.0 2.3 7.9
2.4 5.8 2.4 5.6 2.6 6.2 2.4 5.8 2.6 6.2
24 6.2 I 24 6.1 2.6 6.6 24 6.2 2.6 6.6
2.4 6.8 2.4 6.7 2.6 7.3 2.4 6.8 2.6 7.3
2.4 7.5 I 2.4 7.4 2.6 8.2 24 7.5 2.6 8.2
2.4 8.4 24 8.4 2.6 9.0 24 8.4 2.6 9.0
B*CDEG B*CDEF*G B*CDEF*G B*CDEF*G B*CDEF*G



