i FILS ET CABLES ISOLES THERMOPLASTIQUES

PLASTHERM® 105°C
Isolant PVC
Homologation UL et cUL 2 !

AL,

1 ® Ame en cuivre nu ou élamé.

2 e |solant : PVC.

Caractéristiques
Générales
* Températures en service continu :
-30°C a +105°C.
* Bonne résistance aux agressions chimiques.
* Bonne résistance cu?x flexions oltercr?ées. Style n° 1569-VW-1 10198 7 1896 10012
Electriques ) \ \ N

« Tonsi o o Homologation | 105°c-300V! | 105°C-300V ' | 105°C-300V 105°C - 600 V
ension assignée : selon n° style.

e Tension d'essai : 10 x Tension OSSignée‘ Section rEpoisseur Diqmé?re‘ rEpuisseur Diqméire‘ rEpoisseur Dioméire‘ [Epaisseur Dion_1é1re
nominale mo,)'lenne nominal* mo,)'lenne nominal* mc:lyenne nominal* dr:?’)ilseglr;it nominal*
Fabrications standard we o i ol Ei™ o B o™ o (mm) (o)
* Toutes couleurs y compris bicolores. 30 0.05 038 1 0.38 11 . . 0.5] 1.3
» Composition des &@mes conductrices : nous consulfer. 28 0.09 0.38 1.15 | INGEE s | - - 0.51 1.4
26 0.13 0.38 1.2 0.38 1.25 | 0.89 2.3 0.51 1.5
° - 24 0.22 0.38 1.4 0.38 1.4 0.89 2.4 0.51 1.65
HomOIogahons normes 22 0.34 0.38 1.6 0.38 1.5 0.89 2.55 0.51 1.8
* Homologation UL et cUL [CSA| selon norme UL 758 - 0.5 0.38 1.7 0.38 1.7 0.89 2.7 0.51 1.95
et CSA C22.2 N° 210 = N° dossier : E101965. 20 0.6 0.38 1.8 0.38 1.75 0.89 2.75 0.51 2.0
* "Horizontal flame test” selon homologation UL. : 0.75 0.38 1.9 0.38 1.9 0.89 29 0.51 2.15
* "FT1 flame rafing” selon homologation cUL. 18 0.93 0.38 2.05 0.38 2.0 0.89 3.1 0.51 2.25
- 1 0.38 2.1 0.38 2.1 0.89 3.1 0.51 2.35 l
. o 16 1.34 0.38 2.3 0.38 2.3 0.89 3.4 0.51 2.5
Applications : 15 0.38 2.4 0.38 24 0.89 3.4 0.51 27
* Cablage inferne d'appareils électriques, appareils 14 - 0.38 2.7 0.51 29 0.89 37 051 2.9
élecironiques, ordinafeurs... : 25 038 28 051 3.1 089 39 051 3l
12 - 0.38 3.2 0.51 3.4 0.89 4.3 0.51 3.4
o = 4 0.38 3.4 0.51 3.65 0.89 4.5 0.51 3.65
Options 10 - 0.38 38 0.51 40 0.89 49 0.51 4.0
® Autres sections nominales : nous consulter. A 6 0.38 4.0 0.51 42 0.89 o1 0.51 4.2
 Autres n° de slyle disponibles : 8 10- 8;6 5 076 == i D8 076 2?
styles n° 1028, 1484, 1500, 1504, 1647, ' e E—— RE— . :
1650, 10070 10236 11122 11287 ¢} - 0.76 6.9 0.76 6.9 0.89 7.1 1.14 7.6
! ! ! ! . - 16 0.76 7.2 0.76 7.2 0.89 7.4 1.14 7.7
4 - 0.76 8.1 0.76 8.1 0.89 8.4 1.14 8.9
* N° de style PVC 90° C : styles n® 1706 ) 25 076 8.6 076 8.6 0.89 9.0 114 94
1013, 1024, 1026, 1027, 1207, 1499, 2 35 076 07 076 9.7 0.89 10.0 1.14 10.5
10321, 1032, 1444, : nous consulter. 1 - - - 1.02 11.4 0.89 1.2 1.52 12.4
- 50 - - 1.02 11.8 0.89 11.5 1.52 12.8
* Gaine Nylon sur cerfains n° de style : nous consulter. 1/0 = - - e 12.5 . 089 12.2 52 13.5
2/0 70 - - 1.27 14.1 0.89 13.3 1.52 14.6
e Tenue & l'essai de flamme verticale VW1 3/0 : - - 1.27 157 | 089 149 L1520 162
pour sTy|e 1015 - nous consulter - Q5 - - 1.27 15.8 0.89 15.1 g 1.52 16.3
4/0 - - - 127 17.3 P 089 165 - -
- 120 - - 1.27 17.6 0.89 16.8 - -
Métal conducteur BCDEFG BCDEFG BF BCDEFG
“ e ~ -
LEGENDE
Mefaux conducieurs AWM A Internal wiring, not subject to mechanical abuse

B Cuivre étamé -
R AWM | A/B Infernal wiring
B Cu!vre eTomel(z >0.38mm) | awm 1l A/BExternal or Internal wiring
C Cuivre nickelé
D Cuivre argente NS Not Specified

E Nickel o
Pour ce produit, confactez :  F Cuivie nu VNS Voltage Not Specilied

F* Cuivre nu (2 > 0.38 mm)
OMERIN division principale G Civenidele27%

Zone Indusirielle - F 63600 Ambert * Le diametre est donné & tifre indicatif car il peut varier en fonction de la composition de I'ame.

Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10 Seule |'épaisseur moyenne de |'isolant est & prendre en compte.

omerin@omerin.com

: Sections nominales homologuées UL uniquement.

o
www.omerin.com
Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions

électriques et I'environnement du cable ne pouvant étre entiérement pris en compte dans nos études. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur
peut étre disposé entre deux couches successives. La société OMERIN ne saurait en aucun cas éfre tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappro-
priées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des cables produits par nofre

LES CABLES DE L’EXTREME  SOCiété, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons,
et/ou pour les conditions d'une étude compléte dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite
sans |‘accord préalable d'OMERIN



Style n°
Homologation
Section
nominale
AWG (mm?)
30 0.05
28 0.09
26 0.13
24 0.22
22 0.34

- 0.5
20 0.6

- 0.75
18 0.93

- 1
16 1.34

- 1.5
14 -

- 2.5

12 -

- 4

10 -

- 6

8 -

= 10

é -

- 16

4 R

- 25

2 35

1 -

- 50
1/0 =
2/0 70
3/0 >

- Q5
4/0 -

- 120

Métal conducteur

Pour ce produit, contactez :

OMERIN division principale i
Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

omerim

LES CABLES DE L'EXTREME

1015 1283 1897 10914 10271 10269
™ . Y - ~
105°C - 600 V 105°C - 600 V 105°C -600 V 105°C -1 000 V 105°C -1 000 V 105°C-1 000 V
rEpc:isseur Dicmétre‘ rEpoisseur Diamétre‘ F Epaisseur Dicméh’e1 F Epaisseur Dioméire‘ rEpaisseur Dioméire‘ rEpczisseur Diametre
moyenne  nominal* moyenne  nominal* moyenne  nominal* moyenne  nominal* moyenne  nominal* moyenne  nominal*
de I'isolant de I'isolant de I'isolant de I'isolant de I'isolant de I'isolant
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0.76 1.85 - - 0.51 1.3 . 076 1.85
0.76 1.9 - - 0.38 1.15 . 0.51 1.4 | 0.76 1.9
0.76 2.1 0.89 2.3 0.38 1.2 0.51 1.5 0.76 2.1
0.76 2.2 0.89 2.4 0.38 1.4 ' 0.51 1.65 ' 0.76 2.2
0.76 2.3 0.89 2.55 0.38 1.6 | 0.51 1.75 0.76 2.3
0.76 2.45 0.89 2.7 0.38 1.7 ‘ 0.51 1.95 0.76 2.45
0.76 2.6 0.89 2.75 0.38 1.8 0.51 2.0 0.76 2.6
0.76 2.65 0.89 2.9 0.38 1.9 0.51 2.15 0.76 2.65
0.76 2.9 0.89 3.2 0.38 2.05 0.51 2.3 0.76 2.8
0.76 3.0 0.89 3.2 0.38 2.1 0.51 2.35 0.76 2.8
0.76 3.0 0.89 3.4 0.38 2.3 0.51 2.5 0.76 3.1
0.76 3.1 0.89 3.4 0.38 2.4 0.51 2.7 0.76 3.1
0.76 3.45 0.89 3.7 0.38 2.7 0.51 2.9 0.76 3.5
0.76 3.6 0.89 3.9 0.38 2.8 0.51 3.1 0.76 3.6
0.76 3.9 0.89 4.4 0.38 3.2 0.51 3.4 0.76 3.9
0.76 4.3 0.89 4.5 0.51 3.65 0.51 3.65 0.76 4.3
0.76 4.5 0.89 4.9 0.51 4.0 0.51 4.0 0.76 4.5
0.76 4.8 ° - 0.89 5.1 0.76 4.8 0.51 4.2 0.76 4.8
1.14 6.2 1.52 7.0 0.89 5.8 0.76 5.5 0.76 5.5 1.14 6.2
1.14 6.6 1.52 7.6 0.89 6.4 0.76 6.1 0.76 6.1 1.14 6.6
1.52 8.2 1.52 8.2 0.89 7.1 0.76 6.9 1.14 7.6 1.52 8.2
1.52 8.6 1.52 8.6 0.89 7.4 0.76 7.2 1.14 7.7 1.52 8.6
1.52 9.6 1.52 9.6 0.89 8.4 1.0 8.6 1.14 8.9 1.52 9.6
1.52 10.0 1.52 10.0 0.89 9.0 1.0 9.1 1.14 9.4 1.52 10.0
1.52 11.4 1.52 11.0 0.89 10.0 1.0 10.2 1.14 10.5 1.52 11.1
2.03 13.6 5 0.89 11.2 1.27 11.9 1.52 12.4 2.03 13.0
2.03 14.2 0.89 11.5 1.27 12.3 1.52 12.8 2.03 14.2
l 2.03 14.6 0.89 12.2 g 127 13.0 g 1.52 13.5 - 2083 14.6
2.03 16.2 0.89 13.3 1.27 14.1 1.52 14.6 2.03 16.2
P2os 17.6 . 089 149 27 157 | ) 16.2 P oos 17.6
2.03 17.8 0.89 15.1 1.27 15.8 1.52 16.3 2.03 17.8
' 2.03 19.1 0.89 16.5 F 1.27 17.3 - 2.03 19.1
2.03 20.5 0.89 16.8 1.52 19.5 - - 2.03 20.5
BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG
~ ~ ~ ~ .
LEGENDE
Mék]u% cor}ductgurs AWM | A Internal wiring, not subject to mechanical abuse
B Cuivre élame AWM | A/B Internal wiring

B* Cufvre é?omél(e >0.38 mm) | Awm il A/BExternal or Internal wiring
C Cuivre nickelé

E E‘l‘ﬂfel argenté NS Not Specified
icke "

VNS Voliage Not Specified

F Cuivre nu oflage INot opecilie

P Cuivie nu fo > 0,38 mm) : Sections nominales homologuées UL uniquement.

G Cuivre nickelé 27 % : 9 q .

* le diométre est donné a fitre indicatif car il peut varier en fonction de la composition de I'ame.

Seule I'épaisseur moyenne de I'isolant est & prendre en compte.

www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions
électriques et I'environnement du céble ne pouvant étre entiérement pris en compte dans nos études. Dans certains cas, pour des raisons de production, un ruban séparateur
peut étre disposé entre deux couches successives. la société OMERIN ne saurait en aucun cas &fre fenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappro-
priées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des cables produits par notre
sociéfé, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, nofre service commercial est & votre disposition pour la foumniture éventuelle d'échantillons,
et/ou pour les conditions d'une étude compléte dans nos laboratoires. ® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite
sans 'accord préalable d'OMERIN.



