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La información proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalación, del cableado, las condiciones 
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales 
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas prácticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial está disponible para el 
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproducción prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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1 • Núcleo flexible en cobre pulido - clase 5 según IEC 60228.
2 • Aislamiento: PVC - tipo TI3 - NF C 32-525-1 / NF EN 50525-1 / 
 EN 50363-3.

C A B L E S  A LTA S  T E M P E R AT U R A S  PA R A 
E L  M E R C A D O  G E N E R A L  •  S E G U N D A  PA R T E : 

F L U O R O P O L Í M E R O S  Y  T E R M O P L Á S T I C O S

Características 
 Generales
  • Temperaturas en servicio continuo: -30 °C a +105 °C.
  • Muy buena flexibilidad. 
  • Buena resistencia al movimiento y a los movimientos dinámicos.
  • Pelado y separación fáciles de los conductores.
 Eléctricas
  • Tensión nominal: 300 V.
  • Tensión de ensayo: según norma UL 758.

Fabricaciones estándar
 • Color estándar del aislamiento: blanco.
 • Identificación mediante marcado de uno de los dos conductores.

1 • Núcleo flexible en cobre pulido o estañado.
2 • Aislamiento: PVC 105 °C.

Para este producto, póngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
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Homologaciones - normas  
• Homologación UL según norma UL 758 -

N.° expediente: E101965.

Aplicaciones  
• Cableado interno de aparatos eléctricos, 

electrónicos, de audio y vídeo.

Opciones
• Identificación por cinta identificativa de color 

longitudinal en uno de los dos conductores: consúltenos.
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N Ú C L E O  F L E X I B L E C A B L E  A I S L A D O  

Dimensiones externas 
nominales 

(mm)
a                                    b

Masa lineal 
aproximada

(kg/km)

2 1

 C A B L E S  A I S L A D O S  T E R M O P L Á S T I C O S

PLASTHERM® Style 20199
Cable plano 2 conductores

Aislamiento PVC 105 °C
Homologación UL

-30 °C a +105 °C
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Resistencia lineal 
máxima a 20 °C 

(Ω/km)
(núcleo en cobre pulido)

Composición 
nominal

Sección 
nominal

AWG             (mm²)

a

b

Style 20199

PLASTHERM 105C 300V 20199   AWM 

FT 2205c
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