FILS ET CABLES ISOLES THERMOPLASTIQUES

PLASTHERM® 90 °C

Isolant PVC
Gainage PVC
Homologation UL et cUL csriern 20 zo0u 2654w aun —

C m us 1 * Conducteurs & isolant PVC homologués UL et cUL.

2 * Gaine externe : PVC.

N

Style n° 2654-Y90 2587-Y90
Caractéristiques .
snd Homologation 750°°C = 300 V') 90°C-600V ™
Générales
) ) i o N AWM Il A/B AWM Il A/B
© Températures en service continu : -30 °C & +90 °C.
* Bonne tenue aux atmosphéres chimiques usuelles. Section BT | Diamétre Diamétre
. nominale nominal* nominal* nominal* nominal*
Electriques ducond.  ducable du cond. du cable
* Tension assignée : selon n° shyle. hb cond. - AWG (mm?) (mm) (mm) (mm) (mm)
. , L . I 2 26 0.13 1.2 3.9 { 2.1 5.7
L]
Tension d'essai : 10 x Tension assignée. 5 7 e 1 o i o O |
4 26 0.13 1.2 4.4 2.1 6.6
Fabrications standard 5 2 013 1.2 45 21 7.2
7 26 0.13 1.2 5.1 2.1 7.8
* Unitaires : Conducteurs isolés PVC homologués UL et cUL (= 90 °C).
| dord de | ) T - 2 24 0.22 1.4 43 2.2 5.9
e Couleurs standard de la gaine externe : noir ou gris. 3 o4 0.22 14 A5 20 63
* Composition des &mes conductrices : nous consulter. 4 24 0.22 1.4 49 2.2 6.8
5 24 0.22 1.4 5.3 2.2 7.5
. 7 24 0.22 1.4 5.7 2.2 8.1
Homologations - normes
. 2 22 0.34 1.6 4.7 2.3 6.1
* Homologation UL cfelon norme uL758 3 o 0. 0 50 o 55
N° dossier : E101965. 4 22 034 16 5.4 2.3 7.1
* Homologation cUL [CSA| selon norme C22.2 N° 210 - 5 22 0.34 16 5.8 2.3 7.7
N° dossier : E101965. 7 22 0.34 1.6 63 2.3 8.4
o "Cable flame test” selon homologation UL.
L Coﬁe ame fesl Sleoh © T’qu‘o U 2 05 17 49 2.45 6.4
FT1 flame rating” selon homologation cUL. 3 0.5 17 50 245 68
4 0.5 1.7 5.6 2.45 7.4
A Ii I.i n 5 0.5 1.7 6.1 2.45 8.1
pp cations 7 0.5 1.7 6.6 2.45 8.9
* Cablage interne ou externe d'appareils électriques.
2 20 0.6 1.8 5.1 2.6 6.7
. 8 20 0.6 1.8 54 2.6 7.1
Options 4 20 06 18 59 26 7.8
e Ecran électrique : Tresse en cuivre élamé = 20 2o Ik 62 20O 85
L . o, 7 20 0.6 1.8 6.9 2.6 9.3
ou ruban aluminium + drain de continuité.
* Autres couleurs de la gaine externe : nous consulter. 2 0.75 1.9 5.3 2,65 6.8
 Autres sections nominales : nous consulter. 3 0.75 1.9 5.6 2.65 7.2
° Autres n° de style disponibles : styles n® 2549, 20132, 4 0.75 1.9 6.1 2.65 7.9
2550, 2653 S 075 1.9 67 265 8.7
' . 7 0.75 1.9 7.2 2.65 9.5
2 18 0.93 2.05 5.6 2.8 7.1
3 18 0.93 2.05 5.9 2.8 7.6
4 18 0.93 2.05 6.5 2.8 8.3
5 18 0.93 2.05 7.1 2.8 9.1
7 18 093 2.05 7.7 2.8 99
2 1 2.1 5.7 2.8 7.1
3 1 2.1 6.1 2.8 7.6
LEGENDE 4 1 2.1 6.6 2.8 8.3
/\/\etou>.< cor}duct/eurs AWM | A Infernal wiring, not subject to mechanical abuse = I 23l 72 26 Al
B Cuivre étamé AWM | A/B Inernal wiring 7 1 2.1 7.8 2.8 9.9
B* Cuivre étamé (o > 0.38 mm) AWM Il A/BE -
ternal or Infernal wirin
C Cuive nickelé /BEx wing 2 16 134 23 61 30 75
D Cuivre argenté NS Not Specified 3 16 1.34 2.3 6.5 3.0 8.0
E Nickel VNS Voliage Not Specified 4 16 1.34 2.3 71 30 8.8
F Cuivre nu 5 16 1.34 2.3 77 3.0 9.6
F* Cuivre nu (2 > 0.38 mm) . . . . . 7 16 1.34 2.3 8.4 3.0 10.5
G Cuivie nickelé 27°% : Sections nominales homologuées UL uniquement.
2 1.5 24 6.3 3.1 7.7
* le diométre est donné ¢ fitre indicatif car il peut varier en fonction de la composition de I'ame. 3 15 o 67 31 82
Seule |'épaisseur moyenne de I'isolant ou de la gaine est & prendre en compte. 4 s 24 73 31 00
5 15 | oW 8.0 3.1 9.9
7 1.5 2.4 8.7 3.1 10.8
. 2 14 - 2.7 6.9 3.45 8.4
Pour ce produit, contactez : 3 14 - 27 74 M 3.45 90
4 14 - 2.7 8.0 3.45 9.8
OMERIN division principale i 5 14 : 27 88 3.45 10.8
Zone Industrielle - F 63600 Ambert 7 14 - 2.7 9.6 3.45 1.9
Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10 .
©l [ ). ; Métal conducteur BCDEFG BCDEFG
omerin@omerin.com .
www.omerin.com ~ N~

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions

électriques et I'environnement du cable ne pouvant étre enfiérement pris en compte dans nos études. La société OMERIN ne saurait en aucun cas étre tenue responsable
d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & votre disposition

LES CABLES DE L’EXTREME  Pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude compléte dans nos laboratoires.
® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |'accord préalable d'OMERIN.
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