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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die 
elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder 
haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle 
Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Eigenschaften
	 Allgemein
		  • Temperatur im Dauerbetrieb: -35 °C bis +90 °C.
		  • �Halogenfreier, flammhemmender Werkstoff mit geringem Ausstoß an toxischen 

und korrosiven Gasen sowie nur geringer Rauchdichte bei Verbrennung.
		  • Ausgezeichnete Flexibilität, Biegewechselfestigkeit und Abriebfestigkeit.
	 Elektrisch
		  • Nennspannung: 450 / 750 V.
		  • Prüfspannung: 2 500 V.

Standardausführungen
	 • Doppelte Isolierschicht.
	 • Innere Isolierschicht einfarbig, äußere Isolierschicht schwarz oder zweifarbig in gelb/grün.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. (33) 04 73 82 50 00 - Fax (33) 04 73 82 50 10
omerin@omerin.com
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Anwendungen
Gemäß EN 45545-2

• Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung 
an isolierter Ader gemäß EN 60332-1-2
Prüfbericht LAPI n° 1477.0CI0010/21.

• Geringe Rauchgas Opazität gemäß 
Norm EN 61034-2

Prüfbericht LAPI n° 1477.0CI0260/21.
• Brandversuch von Stromkabeln gemäß  

Norm EN 50305
Prüfbericht LAPI n° 1477.1CI0120/21.

Anwendungen 	
• Verkabelung von elektrischen Anlagen 

in Schienenfahrzeugen, die hochflexible Kabel 
erfordern und besonderen Einsatzbedingungen 

genügen müssen (Feuer, Rauch, Materialermüdung).

H O C H T E M P E R AT U R - L I T Z E N  U N D  K A B E L 
F Ü R  D E N  A L L G E M E I N E N  M A R K T  •  T E I L  I I : 

F L U O R P O LY M E R E  U N D  T H E R M O P L A S T E N
 L I T Z E N  U N D  K A B E L  M I T  T H E R M O P L A S T I S C H E R  I S O L I E R U N G

PLASTHERM® PHFLEX
Kabel mit guter 

Biegewechselfestigkeit 
und halogenfreier Isolierung

-35 °C bis +90 °C

FT 2213d

1 • Flexible Seele aus verzinntem Kupfer – Klasse 6 gemäß IEC 60228.
2 • Halogenfreie, flammhemmende Isolierung aus Thermoplasten.
3 • Halogenfreie, flammhemmende Isolierung aus Thermoplasten.
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356 PLASTHERM PHFLEX 1.5mm2

PLASTHERM PHFLEX

	 40.1
	 26.7
	 20.0
	 13.7
	

105 x 0.08
152 x 0.08
210 x 0.08
192 x 0.10

H o c h f l e x i b l e  S e e l e  –  K l a s s e  6  g e m ä ß  I E C  6 0 2 2 8

Max. längenbezogener 
Widerstand bei 20 °C 

(Ω/km)

Nenn- 
aufbau

Nenn- 
querschnitt

(mm²)

	 0.5
	 0.75
	 1
	 1.5

10
20
40
50

2.20
2.50
2.70
3.30

I S O L I E R T E  L I T Z E  O D E R  K A B E L

Mindest- 
biegeradius

(mm)

Nenn- 
durchmesser

(mm)

Nennstärke 
der Isolierung

(mm)

0.6
0.6
0.7
0.8

PLASTHERM® 
Style 21209

Ummantelung aus Polyurethan
UL- und cUL-Zulassung


