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1 • Núcleo flexible en cobre estañado.
2 • Aislamiento: PVC 80 °C.
3 • Pantalla eléctrica: trenza en cobre estañado.
4 • Cubierta exterior: PVC especial de color azul.

Características
	 Generales
		  • Temperaturas en servicio continu -20°C a +80°C.
		  • Diseño compacto. 
		  • Desforado y separación de los conductores facilitados.
	 Eléctricas
		  • Tensión nominal: 400 V.
		  • Tensión de ensayo: 4000 V.

Fabricaciones estándar
	 • Todos los colores, incluido el bicolor.

Aplicaciones 	
• Cableado interno de aparatos eléctricos, 

electrónicos, audio y vídeo.
 

Opciones	
• Núcleo en cobre estañado 

• Otras secciones nominales: consúltenos.
• Identificación por raya de color

longitudinal en uno de los dos conductores: 
consúltenos.

C A B L E S  A LTA S  T E M P E R AT U R A S 
PA R A  E L  M E R C A D O  G E N E R A L  •  S E G U N D A  PA R T E : 

F L U O R O P O L Í M E R O S  Y  T E R M O P L Á S T I C O S
 C A B L E S  A I S L A D O S  T E R M O P L Á S T I C O S

PLASTHERM® HP-U
Cable plano 2 conductores

Aislamiento reducido
-20 °C a +80 °C

FT 2216b

1 • Núcleo rígido en cobre pulido.
2 • Aislamiento: PVC.
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N Ú C L E O  R I G I D O C A B L E  A I S L A D O

Dimensiones externas 
nominales 

(mm)
a                                    b

Masa lineal 
aproximada

(kg/km)

Resistencia lineal 
máxima a 20 °C 

(Ω/km)
(Núcleo en cobre pulido)

Composición 
nominal

Sección 
nominal
(mm²)

a

b

Para este producto, póngase en contacto con:

OMERIN division Berne o
La Forie - F 63600 Ambert

Tel. (33) 04 73 82 03 81 - Fax (33) 04 73 82 18 69
berne@omerin.com
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