FT 3115b

EINADRIGE LITZEN UND KABEL
MIT VERBUNDISOLIERUNG

SILICABLE® 250 °C

Verbundisolierung 2 ) 2 2 |

UL- und cUL-Zulassung ( (
¢ m us 1 © Seele aus vernickeltem Kupfer oder Nickel.

2 Verbundisolierung: PTFE-Band(Bénder) und/oder Glasseideumspinnunglen)
+ imprégniertes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

* Maximale Temperatur im Daverbetrieb: +250 °C.

* Gute Temperaturwechsel und Korrosionsbestandigkeit.

* Nennspannung: je nach StyleNr. Zulassung | 250 °C- 300 V 250 °C - 300 V
(siehe nebenstehende Tabelle).
e Prifspannung: je nach Style-Nr. Nenn- " Mittlere N o Nenn- 1
querschnitt , |51a;ke der durchmesser* Sté’lr_ke der durchmesser*
StandardausfiGhrungen Awe (mm? i ) Isc}:f:\:’)ng (mrm)
e Standardfarben: grau, braun oder naturfarben. 30 0.05
* Aufbau der Seelen: bei uns anfragen. 28 0.09
26 0.13 . - B .
Zulassungen / Normen x on . oo
* Ul-Zulassung gemaB Norm UL 758 — : 0.5 NS AN | 00 1.7
Zulassung Nr.: E101965. 20 8?5 Ez ;i I Y 4
e cUl-Zulassung [CSA) gemaB Norm C22.2 1-8 0.03 & 5 8;8 g?
Nr. 210 - Zulassung Nr.: E101965. . N NS 55 = B
* Vemickeltes Kupfer gemaB Klasse 2% 16 134 NS 27 0.30 06
oder 27% gemaB Norm ASTM B355. - 15 NS 2.8 030 27
° Nickel Typ 200 gemé&h Norm ASTM B160. 14 - NS 3.1 0.30 3.0
e Horizontal flame test” gemaB UL-Zulassung. - 2.5 NS 3.3 0.30 3.2
° FT2 flame rating” gemé&h cUL-Zulassung. 12 - NS 3.6 0.30 37
- 4 NS 3.8 0.30 3.8
10 - NS 4.4 0.30 4.3
Anwendungen - 6 NS 4.6 0.30 4.5
* Verdrahtung von Industriedfen und Trockenkammern. 8 - - - 0.30 56
* Verdrahtung von Widersténden, Filtereinsétzen, - 10 - - 0.30 59
Heizplatten und Ringheizkérpern. o : : : 0.43 7.0
* Verdrahtung von Haushaltsgerdten fir den ;1 16 ’ ’ Q48 A5
héuslichen oder gewerblichen Gebrauch. ) 25- gjg g;
. 2 35 - - 0.43 100
Optionen I ; . ] . .
e Andere Farben: bei uns anfragen. 1)0 50_
® Elekirischer Schirm einzeln oder allgemein: 2/0 70
bei uns anfragen. 3/0 .
* Andere erhdliliche Style-Nr.: } 05
Style 5035, 5047, 5214 und 5215. 4/0 -
- 120
Leitféhiges Metall CEG CEG
ERKLARUNG
Ansprechportner fur dieses Produkt: Leiffchige METO_HE AWM | A Infernal wiring, not subject to mechanical abuse
B Kupfer verzinnt AWM | A/B Infernal wiring

L. L B* Kupf innt 0,38 -
OMERIN division pr|nc|pule [ﬁ c Kﬁgf:; zgi:’ZEe\(t@ > 0,38 mm) AWM Il A/BExternal or Internal wiring

Zone Industrielle - F 63600 Ambert D Kupfer versilbert .
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (04 73 8250 10 E Nickel WS e et
omerin@omerin.com F Kupfer blank
F* Kupfer blank (@ > 0,38 mm)
G

Kupfer vernickelt 27 % : Nennquerschnitte nur UL-zugelassen.

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne * Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann.
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00 Zu beriicksichtigen ist nur die mitilere Stérke der Isolierung.

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedindert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstindig beriicksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder

a m e ' I n haftbar fir indirekte Schéden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Vertrieb zur Verfigung fir die eventuelle

LES CABLES DE L'EXTREME Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstindigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfgltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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Style Nr. 5256 5196 5125
Zulassung | 250 °C-600V 250 °C - 600 V 250 °C - 600 V

Nenn- " Mittlere Nenn- | | Mittlere Nrrea i Mittlere Nenn-
querschnitt Stérke der durchmesser*  Stérke der durchmesser*  Stérke der durchmesser®
AWG (mm?2) Isolierung (mm) Isolierung (mm) Isolierung (mm)
(mm) (mm) (mm)
30 0.05
28 0.09 |
26 0.13 - - - -
24 0.22 0.28 1.6 0.64 2.5
22 0.34 0.28 1.7 0.64 2.6
S 0.5 0.28 2.0 0.64 2.8
20 0.6 0.28 2.1 0.64 2.8
- 0.75 0.28 2.2 0.64 3.0 - -
18 0.93 0.28 2.3 0.64 3.1 0.69 3.2
= 1 0.28 2.4 0.64 3.2 0.69 3.3
16 1.34 0.38 2.8 0.64 3.3 0.69 3.4
- 1.5 0.38 2.9 0.64 3.4 0.69 3.6
14 - 0.38 3.4 0.64 3.7 0.69 3.9
- 2.5 0.38 3.5 0.64 3.9 0.69 4.0
12 - 0.38 3.9 0.64 4.2 0.69 4.3
- 4 0.38 4.1 0.64 4.5 0.69 47
10 - 0.38 4.7 0.64 52 0.69 5.4
- 6 0.38 4.9 0.64 5.6 0.69 5.6
8 - 0.38 ¢} 0.64 6.3 - -
= 10 0.38 6.3 0.64 6.6
6 - 0.51 7.2 0.89 8.2
> 16 0.51 7.7 0.89 8.5
4 - 0.51 8.6 0.89 Q.4
= 25 0.51 9.1 0.89 9.9
2 35 0.51 10.2 0.89 11.2
1 - 1.14 12.4
- 50 1.14 12.9
1/0 - 1.14 13.5
2/0 70 1.14 148
3/0 - 1.14 16.1
- Q5 1.14 16.9
4/0 . 1.14 17.8
- 120 1.14 18.4
Leitféhiges Metall CEG CEG CEG
Ansprechpartner fir dieses Produkt:
OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com
OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com .
www.omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

Die in diesem Datenblatt enthalienen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstindig beriicksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar fir indirekte Schéden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefiihrt wurden
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Vertrieb zur Verfigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstindigen Untersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfgltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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