FT 3115b

CABLES UNIPOLARES
CON AISLAMIENTO EN COMPOSITES

SILICABLE® 250 °C

Aislamiento en composite ) ) ) ) |

Homologacion UL y cUL ( (
2\ e
1 ® Nicleo en cobre niquelado o niquel.

2 ® Aislamiento en composite: Cinta(s) PTFE o encintado(s) en fibra de vidrio
+ frenza en fibra de vidrio bamizada.

Caracteristicas
Generales
* Temperatura méxima en servicio continuo:
+250 °C.
* Buena resistencia a los choques térmicos N.° de style 5167 5257

y a la oxidacién.
Homologacién | 250 °C - 300 V 250 °C - 300 V

Eléctricas
r r
e Tensién nominal: seg(m n.° de sT\/le. Seccién Espesor Didmetro Y Espesor Didmetro
A ; nominal medio del  nominal* medio del  nominal*
s ncion d (veose.el culodroocc?nhgg‘O). RG ) il Jecio del | nomine
ensién de ensayo: segin n.° de estilo. (mm) (mm)
o o . 30 0.05
Fabricaciones estandar 28 6.0
e Colores estandar: gris, marrén o natural. gj 8;; I\is ]'7 ) | o '20 ]’
J > : ] { : : 4
L]
Composicion de nicleos condu’itores. I~ 0.34 NE 5 0.20 s
consultenos. B 0.5 NS 2.1 ' 0.20 1.7
. 20 0.6 NS 2.2 0.20 1.7
Homologaciones - normas : 075 NS 2 020 20
) , 18 0.93 NS 2.4 0.20 2.1
* Homologacién UL segin norma UL 758 — )
N | 1 NS 2.5 0.20 2.2
N.° expediente: E101965. 16 134 NS 27 0.30 26
* Homologacion cUL (CSA| segin norma C22.2 - 1.5 NS 2.8 0.30 2.7
N.° 210 - N.° expediente: E101965. 14 - NS 3.1 0.30 3.0
* Cobre niquelado conforme a la clase 2% - 2.5 NS 3.3 0.30 3.2
0 27% segun norma ASTM B355. 12 - NS 3.6 0.30 37
* Niquel fipo 200 segin norma ASTM B160. : 4 NS 3.8 0.30 3.8
* "Horizontal flame fest” segin homologacion UL. 10 o NS 3'4 Ry 23
° "FT2 flame rating” segdn homologacién cUL. . = - 0.30 45
8 - - - 0.30 5.6
A I. . - 10 - - 0.30 59
plicaciones 6 - - : 043 70
e Cableado de hornos y estufas industriales. ;1 m_ ’ ’ — s
o Cableado de resistencias, cartuchos, X 82
‘ brid lefact = 25 5 - 0.43 8.7
placas y bridas calefactoras. 5 35 . ) 043 100
* Cableado de electrodomésticos 1 . ] ,
o electrodomésticos profesionales. . 50
1/0 -
Opciones 2/0 70
3/0 -
* Ofros colores: consltenos. . 95
* Pantalla eléctrica individual o general: 4/0 -
consUltenos. - 120
e Otros n.° de style disponibles:
Styles n.° 5035, 5047, 5214y 5215, Metal conductor CEG CEG
Para este producto, péngase en contacto con: LEYENDA
M Metales conductores
wvisi el B Cobre estafiado AWM I A Internal wiring, not subject to mechanical abuse
(Z)MElRIL\I (TZJIV|I|SIO? gglgglopgleb | B* Cobre estafiado (2 > 0.38 mm] | AWMIA/B  Internal wiring
one indusirielie moer C Cobre niquelado AWM Il A/B  External or Internal wiring
Tel +33(0}4 73 82 50 00 - Fax: +33 (04 738250 10 [ Cobre plarendo
omerin@omerin.com  E  Niquel NS Nof Specified
F Cobre pulido VNS Voliage Not Specified
OMERIN division silisol (4~ F* Cobre pulido (5 > 0.38 mm)
BP 87 -7l du Devey - F 42000 SaintEtienne G Cobre niquelado 27 % I : Secciones nominales homologadas UL Gnicamente.
Tel.- +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0}4 77 81 37 00 * El digmetro se especifica a fitulo indicativo porque puede variar en funcién de la composicién del nicleo.
silisol@omerin.com Solamente debe tenerse en cuenta el espesor medio del aislamiento.
.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
a m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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FT 3115b

N.° de style 5256 5196 5125
Homologqcién 250 °C-600V 250 °C- 600V 250 °C- 600V
r -r - r
Seccién Espesor Didmetro Espesor Didmetro Espesor Didmetro
nominal medio del  nominal* medio del  nominal* medio del  nominal* 1
AWG (mm?2) aislamiento (mm) aislamiento (mm) aislamiento (mm)
(mm) (mm) (mm)
30 0.05
28 0.09
26 0.13 - - - -
24 0.22 0.28 1.6 0.64 2.5
22 0.34 0.28 1.7 0.64 2.6
> 0.5 0.28 2.0 0.64 2.8
20 0.6 0.28 2.1 0.64 2.8
- 0.75 0.28 2.2 0.64 3.0 - -
18 0.93 0.28 2.3 0.64 3.1 0.69 3.2
- 1 0.28 2.4 0.64 3.2 0.69 8.3
16 1.34 0.38 2.8 0.64 3.3 0.69 3.4
- 1.5 0.38 2.9 0.64 3.4 0.69 3.6
14 - 0.38 3.4 0.64 3.7 0.69 3.9
- 2.5 0.38 3.5 0.64 3.9 0.69 4.0
12 - 0.38 3.9 0.64 4.2 0.69 4.3
- 4 0.38 4.1 0.64 4.5 0.69 4.7
10 - 0.38 4.7 0.64 5.2 0.69 54
- 6 0.38 4.9 0.64 5.6 0.69 5.6
8 - 0.38 6 0.64 6.3 - -
- 10 0.38 6.3 0.64 6.6
6 - 0.51 7.2 0.89 8.2
- 16 0.51 7.7 0.89 8.5
4 - 0.51 8.6 0.89 Q.4
> 25 0.51 9.1 0.89 9.9
2 35 0.51 10.2 0.89 11.2
1 - ° 1.14 12.4
- 50 1.14 12.9
1/0 - 1.14 13.5
2/0 70 1.14 14.8
3/0 - 1.14 16.1
- 95 1.14 16.9
4/0 - 1.14 17.8
- 120 1.14 18.4
Metal conductor CEG CEG CEG

Para este producto, péngase en contacto con:

OMERIN division principale o
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 Q0 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33(0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
n m e ' I n incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no confactuales. Reproduccién prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN
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