
Características 
 Generales
  • Temperaturas en servicio continuo: -60 °C a +350 °C.
  • Buena resistencia a los choques térmicos y a la oxidación del núcleo.
  • Excelente envejecimiento.
 Eléctricas
  • Tensión nominal: 300/500 V.
  • Tensión de ensayo: 2 000 V.

Fabricaciones estándar
 • Colores estándar de los conductores: véase el cuadro siguiente.

  Número Colores
    3 Amarillo/Verde – Azul – Marrón
   4 Amarillo/Verde – Marrón – Negro – Azul
   5 Amarillo/Verde – Azul – Marrón – Negro – Gris
 
 • Trenza externa con o sin cinta identificativa de color.
 • Algunos cables pueden incluir una cinta de vidrio u otra cinta separadora 
    bajo la trenza externa. 

1 • Núcleo semi-rígido en níquel.
2 • Encintados de vidrio impregnados de silicona.
3 • Trenza en fibra de vidrio siliconada.
4 • Trenza en acero galvanizado
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Homologaciones - normas  
• Níquel tipo 200, conforme a las 

normas ASTM B160, DIN 17753 y DIN 17740.
• Libre de halógenos: IEC 60754-1/EN 50267-2-1.

• Resistencia a la propagación vertical 
de la llama en cable aislado: 

IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 / 
NF C 32-070 ensayo C2.

• Certificado de aprobación VERITAS N.° BV.153552.

Aplicaciones  
• Cableado de resistencias, cartuchos, 

placas y bridas calefactoras.

Opciones
 • Núcleo del cable de tierra en cobre niquelado: 

Ref. BM-(NVS+CNVS).
 • Núcleos flexibles clase 5 según IEC 60228: 

consúltenos.
 • Otras secciones nominales: consúltenos.
 • Otros números de conductores: consúltenos.
 • Sin cable de tierra: consúltenos.
 • Otras opciones y/o combinaciones de 

opciones citadas anteriormente: consúltenos.
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CABLES ALTAS TEMPERATURAS
PARA EL  MERCADO GENERAL

TERCERA PARTE:  AISLAMIENTOS EN COMPOSITES

C A B L E S  M U LT I C O N D U C TO R E S 
C O N  A I S L A M I E N TO  E N  C O M P O S I T E S

SILICABLE® BM-NVS
-60 °C a +350 °C
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La información proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalación, del cableado, las condiciones 
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales 
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas prácticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial está disponible para el 
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproducción prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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CONDUCTORES AISLADOSNúcleo conductor   CABLE CON CUBIERTA
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