Homologaciones - normas

¢ Conforme a la norma NBN C 30-004:

> F1: No propagador de la llama

(NBN EN 60332-12).

> F2: No propagador del incendio

(NBR EN 502662-4).

> SD: Opacidad de humo (NBN EN 61034).

> SA: Acidez de los gases (NBN EN 60754-2).
> FR1: Resistencia al fuego

(NBN EN 50200/NBN EN 50362).

> FR2: Resistencia al fuego (NBN 713-020/A3).
* Gama aprobada por el Instituto belga de seguridad
contra incendios (ISIB).

Goedkeuringen / Normen

e Conform de norm NBN C 30-004 :

> F1 : Niet viamverspreidend (NBN EN 60332-1-2).
> F2 : Niet brandverspreidend

(/\/B/\/ EN 50266-2-4).

> SD : Dichtheid van de rook (NBN EN 61034).
> SA : Zuurheid van de gassen

(NBN EN 60754-2).

> FRT : Vuurbestendig

(NBN EN 50200 / NBN EN 50362).

> FR2 : Vuurbestendig (NBN 713-020/A3);

* Gamma goedgekeurd door het Instituut

voor Brandveiligheid (ISIB).

Aplicaciones

» Circvitos crificos segun el real decreto del

25 de abril de 2013.

Toepassmgen
Vitale stroombanen volgens het koninklijk besluit

van 25 april 201 3.

Marcado

OMERIN - PYRISOL 500 BEL 300/500V <seccién>
NBN C 30-004 F1 F2 SD SA FRT FR2

Markering
OMERIN - PYRISOL 500 BEL 300,500V
<doorsnede> NBN C 30-004 F1 F2 SD SA FR1 FR2

Deben adoptarse disposiciones particulares en funcién de

las influencias externas. Por ejemplo, en una instalacién
exterior no protegida, estos cables deberdn profegerse de la
intemperie y de la radiacién solar directa con una cubierta,
canal o tubo. los cables PYRISOL 500 BEL no estdn previstos
para una instalacién enferrada y tampoco para una inmersién
permanente o temporaria.
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LES CABLES DE L'EXTREME

PYRISOL® 500 BEL

. Nuc\eo r\g|do o semi g|do en cobre puhdo close 1 o 2 segun IEC 60228.
S \ A

Caracteristicas
¢ Tensién nominal: 300,/500 V.
* Temperatura maxima del nicleo: +90 °C.
* Radio de curbatura minimo: 10 x didmetro.

. . .
Fabricaciones estandar

* Cubierta exterior: naranja

* |dentificacion de color de los conductores:

1 conducfor: negro o blanco.

2 conductores: azulmarrén.

3 conducfores: marrén-negro-gris o
verde,/amarillo-azul-marrén.
azukmarén-negro-gris o
verde,/amarillo-marrén-negro-gris.
azuhmandnnegogs o
verde/amariloczutmanénnegrogris.
conductores numerados o
verde,/amarillo+conductores nume

4 conducfores:
5 conductores:

7 conductores:

rados.
Seccién Didmetro Seccién
nominal exterior nominal
Nominale nominal Nominale
doorsnede Nominale doorsnede
(mm?) buitendiameter (mm?)
(mm)
1x16 Rf 120 94 3x1.5 Rf 90
1 x25 Rf 120 10.5 3x25 Rf 90
1 x35 Rf 120 11.9 3x4 Rf 90
1 x50 Rf 120 13.9 3x6 Rf 90
1x70 Rf 120 15.3 3x10 Rf 90
1 x95 Rf 120 17.6 3x16 Rf 90
1x120 Rf 120 19.2 3x25 Rf 90
1x150 Rf 120 21.3 32 3 Rf 90
1x185 Rf 120 23.9 3 x50 Rf 90
1 x 240 Rf 120 26.6 3x70 Rf 90
1 x 300 Rf 120 30.0
1 x 400 Rf 120 34.0
2x1.5 Rf 90 6.9 4x1.5 Rf 90
2x25 Rf 90 8.2 4x25 Rf 90
2x4 Rf 90 9.8 4 x4 Rf 90
2x6 Rf 90 11.8 4 x6 Rf 90
2x10 Rf 90 15.2 4x10 Rf 90
2x16 Rf 90 17.2 4x16 Rf 90
2x25 Rf 90 20.0 4 x25 Rf 90
2x35 Rf 90 22.4 4 x 35 Rf 90
2 x50 Rf 90 26.2 4 x 50 Rf 90
2 x 70 Rf 90 28.8 4 x70 Rf 90

Eigenschappen
. /OFJPKDPOF spanning : 300/500 V
* Maximale temperatuur van de kern: + 90°C.
* Minimale buigingstraal : 10 x bu femaramefer.

Standaard produkties
 Buitenmantel : oranje.
e Kleuren geleiders :
1 geleider : zwart of wit.
2 geleiders : blavw-bruin.
3 geleiders : bruinzwart-grijs of
geel/groen-blavw-bruin.
4 geleiders : blavw-bruinzwartgrijs of
geel/groen-bruinzwart-gris.
blavw-bruinzwartgrijszwart of
geel/groen-blavw-bruinzwartgrijs.
genummerde geleiders of
geel/groen+genummerde geleiders.

5 geleiders :

7 geleiders

Didmetro Seccion Didmetro
exterior nominal exterior
nominal Nominale nominal
Nominale doorsnede Nominale
buitendiameter (mm?) buitendiameter
(mm) (mm)
74 5x1.5 Rf 90 9.3
8.7 5x25 Rf 90 11.0
10.4 5x4 Rf 90 13.0
12.8 5x6 Rf 90 15.7
16.2 5x 10 Rf 90 20.0
18.3 5x16 Rf 90 22.7
21.5 5x25 Rf 90 26.6
24.1 5x 35 Rf 90 29.9
28.2 5x 50 Rf 90 35.0
30.9
8.3 7x1.5 Rf 90 10.8
97 7x25 Rf 60 12.6
11.6 7 x4 Rf 60 14.6
14.1
17.9
20.5
23.9
26.8
31.3
34.3

Los multiconductores con cable de tierra se indican con el simbolo G en lugar de 'x" (ejemplo: 3G1.5mm?).
De multigeleiders met aardingsgeleider worden aangeduid met het symbool “G” in plaats van " (vb : 3 G 1.5 mm?).

www.omerin.com

la informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser fofalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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