FT 6103b

KABEL FUR KRAFTWERKE
UND SEVESO-BETRIEBE

ENERSYL® ZH

> HALOGENFREIE KABEL

CONTROL 7 2 6 2 5 4 2 3 2 1

Kontrollkabel

Referenz

* (Beispiel) ENERSYL® ZH EG BG CONTROL
19x1,5 mm2

ZH: halogenfrei

EG, BE, BR: Typ des elekirischen Schirms

BG, FA: Armierungstyp

CONTROL: Kontrollkabel

19: Anzahl an Adem

X, G: Verdrahtungstyp: ohne (X)

oder mit (G) Schutzleiter

1,5 mm2: Querschnitt in mm?2

Zulassungen — Normen

* [EC 60228.
* |[EC 603321 / IEC 60332-3.
* [EC 610342 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2.

Markierung

°* OMERIN — ENERSYL < ZH xx xx CONTROL >
< Querschnitt > — 450/750V — < los > — < Jahr >

Standardausfiohrungen

* Mantel: grin.
* Farbliche Kennzeichnung der Adern:
< bis zu 5 Adem: gemaf3 HD 308 S2.

> mehr als 5 Ademn: wei3 nummeriert.

Ansprechparner fir dieses Produkt:

OMERIN division principale [J
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. (33) 04 73 82 50 00 - Fax (33) 04 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol 4
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne
Tel. (33) 04 77 81 36 00 - Fax (33) 04 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

1 * Verseille Seele aus blankem Kupfer - Klasse 2 nach IEC 60228.

2 » Optionales Trennband.

3 Isolierung: veretztes Polyolefin halogenfrei + wahlweise Fuller.

4« (optional) Elekirischer Schirm: Aluminium/PET-Band + Beidraht (EG) /
verzinntes Kupfergeflecht (BE) / blankes Kupfergeflecht (BR).

5 * (optional) Innenmantel: HFFR, Typ ST8 gemaB IEC 60502-1.

6 * (optional) Armierung: verzinktes Stahlgeflecht (BG) / doppeltes Stahlband (FA).

7 = AuBenmantel: HFFR, Typ ST8 gemé&f IEC 60502-1.

Technische Eigenschaften
Thermisch
* Temperatur im Daverbetrieb: -30 °C bis +80 °C.
* Maximale Temperatur der Seele: +90 °C.

Elektrisch
* Nennspannung: 450,750 V.
* Prifspannung: 2 500 V.

Feuer / Rauchgase
* Flammhemmend — Kabel allein:
IEC 60332-1-2 / NF EN 60332-1-2 / NF C 32-070 Prifung C2.
* Flammhemmend — Flachbandkabel:
IEC 60332-324 Kat. C / NF EN 60332-3-24 Kat. C.
* Geringe Dichte der Rauchgase: IEC 61034-2 / NF EN 61034-2.
* Halogenfrei: IEC 60754-1 / NF EN 60754-1.
* Geringe Korrosivittit der emittierten Gase: IEC 60754-2 / NF EN 60754-2.

Chemikalienbesténdigkeit des AuBenmantels gemaB3 OMERIN -
Prifbericht NT140220-01:

* Gufe Saurebestandigkeit.

* Gufe laugenbestandigkeit.

* Relativ gute Bestindigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe.

* Wasserbestandigkeit: Typ AD7 gemaf IEC 60529 ohne Eintauchen der Enden.

* UV-Bestandigkeit = 2 000 Stunden gemaBl EN 16472.

Optionen

* FLEX: flexible Seele aus verzinntem Kupfer, Klasse 5 gemaf3 IEC 60228.

* C1: feuerhemmendes Kabel, gem&B NF C 32-070 Priffung C1: bei uns anfragen.

* Andere Farben: bei uns anfragen.

* Kabel 105 °C: bei uns anfragen.

* ATEX gem&B EN 60079-14.
Besonders geeignet fir orisfeste Installationen in explosionsgefahrdeten Umgebungen
mit eigensicherer Schutzart ", die eine besondere Kabelkennzeichnung erfordert.
Farbe des Mantels: blau gemaB EN 60079-14 Abschnitt 16.2.2.6.
> ENERSYL® ZH EX CONTROL: ohne elekirischer Schirm.
> ENERSYL® ZH BE EX CONTROL: mit elektrischem Schirm.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die Insfallationsbedingungen, die Verdrahtung, die
elekirischen Bedingungen und die Kabelumgebung kénnen in unseren Studien nicht vollstindig beriicksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar firr indirekte Schaden oder Folgeschaden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Ubereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgefihrt wurden.

Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht lhnen unser Vertrieb zur Verfigung fir die eventuelle
Lieferung von Mustern und / oder fiir die Bedingungen einer vollstandigen Unfersuchung in unseren Laboratorien.

® Eingefragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielféltigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.
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NICHT ARMIERTE KABEL ARMIERTE KABEL

Nenn- Nennaufbau ~ Nennstarke  Nenn- Nenn- Nenn- Ungefghres Nenn- Nenn- Ungefshres  Max. langen-

querschnitt der  durchmesser  starke aulen-  langengewicht = starke aufen- langengewicht  bezogener
lsolierung  der Adem  des Mantels durchmesser* des Mantels  durchmesser* Widerstand bei
(mm?2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm) (kg/km) 20°C Q/km)
| 2 x0.34 7/0.25 0.6 19 0.6 5.2 34 1.0 8.3 105 575
3x034 | 7/025 0.6 19 0.6 55 % 10 8.6 13 575
4 x0.34 7/0.25 0.6 1.9 0.6 6.0 46 1.0 9.1 126 57.5
5x034 | 7/025 0.6 19 0.6 65 3 | 10 96 130 575
7 x0.34 7/0.25 0.6 1.9 0.6 7.1 56 1.0 103 151 57.5
12 x0.34 7/0.25 0.6 1.9 0.8 97 97 1.0 12.9 224 57.5
19 x0.34 7/0.25 0.6 1.9 1.0 11.7 151 1.1 15.1 308 57.5
24 x0.34 7/ 0.25 0.6 1.9 1.1 13.8 193 1.2 174 384 57.5
27 x0.34 7/0.25 0.6 1.9 1.1 14.1 211 1.2 17.8 409 575
37 x0.34 7/0.25 0.6 1.9 1.2 15.9 280 1.3 20.0 532 575
I 2 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 0.6 5.6 41 1.0 8.7 116 36.0
3 x0.5 7 /030 0.6 2.1 0.6 5.9 47 1.0 9.0 127 36.0
4 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 0.6 6.5 57 1.0 9.6 142 36.0
5 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 0.6 7.1 54 1.0 10.3 149 36.0
7 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 0.8 8.1 78 1.0 11.3 185 360
12 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 0.8 10.5 122 1.1 13.9 265 36.0
19 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.0 12.7 191 1.2 16.3 368 36.0
24 x0.5 7/0.30 0.6 2.1 11 15.0 244 1.2 18.9 474 36.0
27 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.2 15.5 274 1.2 19.4 512 36.0
37 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.2 17.3 356 1.3 21.4 629 36.0
I 2 x0.75 7/0.37 0.6 2.2 0.6 5.8 47 1.0 8.9 125 24.5
3 x0.75 7/037 0.6 2.2 0.6 6.2 56 1.0 9.3 137 245
4 x0.75 7/037 0.6 2.2 0.6 6.7 68 1.0 9.8 156 24.5
5 x0.75 77037 0.6 2.2 0.8 7.7 73 1.0 10.9 176 24.5
7 x0.75 7/037 0.6 2.2 0.8 8.4 94 1.0 11.6 205 24.5
12 x0.75 7/037 0.6 2.2 1.0 11.4 161 1.1 14.8 314 24.5
19 x0.75 7/0.37 0.6 2.2 1.1 134 242 1.2 170 428 24.5
24 x0.75 7/037 0.6 2.2 1.2 15.8 308 1.3 19.9 559 24.5
27 x0.75 7/0.37 0.6 2.2 1.2 16.1 338 1.3 20.2 594 24.5
37 x0.75 7/0.37 0.6 2.2 1.2 18.0 442 1.3 22 726 24.5
| 2 x1 7/0.43 0.6 24 0.6 6.2 55 1.0 9.3 138 18.1
3 x1 7/ 0.43 0.6 2.4 0.6 6.6 66 1.0 9.7 153 18.1
4 x1 7/ 0.43 0.6 2.4 0.8 7.6 88 1.0 10.8 189 18.1
5 x1 7/ 0.43 0.6 2.4 0.8 8.3 88 1.0 11.5 197 18.1
7 x1 7 /043 0.6 2.4 0.8 9.0 115 1.0 12.2 233 18.1
12 x 1 7 /043 0.6 2.4 1.0 12.2 196 1.2 15.8 367 18.1
19 x1 7/ 0.43 0.6 2.4 1.1 14.4 296 1.2 18.1 499 18.1
24 x 1 7 /043 0.6 2.4 1.2 170 377 1.3 21.1 645 18.1
27 x 1 7/ 0.43 0.6 2.4 1.2 174 415 1.3 21.4 689 18.1
37 x1 7/ 0.43 0.6 2.4 1.3 19.6 555 1.3 23.7 862 18.1
I 2 x15 7/ 0.52 0.6 2.85 0.6 71 75 1.0 10.3 171 12.1
3 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 0.8 8.0 99 1.0 11.2 204 12.1
4 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 0.8 8.7 121 1.0 11.9 235 12.1
5 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 0.8 9.5 121 1.0 12.7 245 12.1
7 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 0.8 10.4 160 1.1 13.8 300 12.1
12 x1.5 7/0.52 0.6 2.85 1.1 14.3 280 1.2 18.0 481 12.1
19 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 1.2 16.9 425 1.3 20.9 691 12.1
24 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 1.3 19.9 539 1.3 24.0 850 12.1
27 x1.5 7/0.52 0.6 2.85 1.3 20.3 594 1.3 24.4 912 12.1
37 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.85 1.3 22.8 786 1.4 270 1152 12.1
I 2 x25 7/ 0.67 0.6 3.2 0.8 8.2 109 1.0 11.4 217 741
3 x25 7/0.67 0.6 3.2 0.8 8.7 134 ‘ 1.0 11.9 249 741
4 x25 7/0.67 0.6 3.2 0.8 9.5 167 1.0 12.7 291 7.41
5 x25 7/0.67 0.6 3.2 0.8 10.4 172 ‘ 1.1 13.8 313 741
7 x25 7/0.67 0.6 3.2 1.0 11.8 241 1.1 15.2 399 741
12 x25 7/067 0.6 32 12 159 408 13 200 661 | 741
19 x2.5 7/ 0.67 0.6 3.2 1.2 18.6 613 1 1.3 22.7 906 741
24 x25 7/ 0.67 0.6 3.2 1.3 220 777§ 4 26.3 11382 | 741
27 x2.5 7/0.67 0.6 3.2 1.3 22.5 862 1.4 26.7 1224 741
37 x25 7/ 067 0.6 32 . 14 25.4 1162 . 14 297 1 568J 7.41
- -

* Der NennauBendurchmesser der Kabel kann je nach Optionen um + 15 % schwanken.
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