FT 6203b

CABLES PARA CENTRALES ENERGETICAS
Y AMBIENTES PELIGROSOS

> CABLES ALTAS TEMPERATURAS

ENERSYL® HT

CONTROL

Cables de control

Referencia

* (ejemplo) ENERSYL® HT EG BG CONTROL
19x1,5 mm?2

HT: altas temperaturas

EG, BE, BR: fipo de pantalla eléctrica

BG: tipo de armadura

CONTROL: cable de control

19: nimero de conductfores

X, G: cable: sin (X)

o con (G) cable de tierra

1,5 mm2: seccién en mm?2

Homologaciones - normas

° [EC 60228 / NF C 32:090.

° [EC 60332-1 / IEC 60332-3 / NF C 32-070
ensayo C1.

° [EC 60331-21 / NF EN 50200.

e [EC 610342 / IEC 607541 / IEC 60754-2.

Marcado

© OMERIN — ENERSYL < HT xx xx CONTROL >
< seccién > — 450/750V - < lote > - < afio >

Fabricaciones estandar

* Funda: rojo feja.

o Identificacién de color de los conductores:

< hasta 5 conducfores: segin HD 308 S2.

> mdés de 5 conductores: color blanco numerados.

Para este producfo, pdngase en contacto con:

OMERIN division principale mf
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0}4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

1 * Nicleo semi-rigido en cobre pulido, clase 2 segin IEC 60228.

2 © Cinta separadora opcional.

3 ¢ Aislante: caucho de silicona, segin NF C 32-090 + rellenols) opcional(es).

4 * [opcién) Pantalla eléctrica: cinta aluminio/PET + drenaje de continuidad (EG) /
trenza en cobre estafiado (BE) / trenza en cobre pulido (BR).

5 ¢ [opcién) Cubierta interior: caucho de silicona.

6 © [opcién) Armadura: frenza en acero galvanizado (BG).

7 * [opcién) Cubierta exterior: caucho de silicona.

Caracteristicas técnicas
Térmicas
* Temperatura en servicio continuo: -60 °C a +200 °C.

Eléctricas
* Tensién nominal: 450/750 V.
* Tension de ensayo: 2 500 V.

Fuego - humos
* No propagador de la llama = un Onico cable:
IEC 60332-1-2 / NF EN 60332-1-2 / NF C 32070 ensayo C2.
* No propagador de la llama — cables en paralelo:
IEC 60332-3-22 cat. A / NF EN 60332-3-22 cat. A.
* No propagador del incendio: NF C 32-070 ensayo C1.
* Resistencia al fuego: IEC 60331-21 / NF EN 50200.
* Baja opacidad de humo: IEC 61034-2 / NF EN 61034-2.
* libre de halégenos: IEC 60754-1 / NF EN 60754-1.
* Baja corrosividad de gases emifidos: IEC 60754-2 / NF EN 60754-2.

Resistencia de la funda externa a las agresiones quimicas
segun el informe de pruebas OMERIN NT140102-01:

* Buena resistencia a los écidos.

* Resistencia moderadamente buena a las bases.

* Buena resistencia al aceite mineral en el IRM 902.

* Buena resistencia a los hidrocarburos aliféticos.

* Resistencia al agua: fipo AD7 segin IEC 60529 sin inmersion de los extremos.

* Resistencia a los rayos UVA = 2 000 horas segin EN 16472,

Opciones

 FLEX: nicleo flexible en cobre estafiado, clase 5 segin IEC 60228.
© Otros colores: consiltenos.
* ATEX segin EN 60079-14.
Particularmente adaptado para las instalaciones fijas en entornos
potencialmente explosivos con un modo de proteccién de seguridad intrinseco 1",
que requieren un marcado particular de los cables.
Color de la cubierta: azul segin EN 60079-14 parte 16.2.2.6.
> ENERSYL® HT EX CONTROL: sin panfalla eléctrica.
> ENERSYL® HT BE EX CONTROL: con panfalla eléctrica.

www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acverdo previo de OMERIN.
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FT 6203b

CABLES NO ARMADOS CABLES ARMADOS

Seccion Composicién  Espesor Diamefro Espesor  Didmetro  Masa lineal Espesor Diémetro Masa lineal  Resistencia

nominal nominal  nominal del nominal de los' nominal de  exterior  aproximada  nominal de exterior aproximada  lineal méx.
aislamiento  conductores  la cubierta nominal* la cubierta nominal* a20°C
{mm2) {mm) {mm) (mm) {mm) (kg/km] (mm) {mm) [kg/km] (Q/km)
| 2 x0.34 7 /025 0.6 2.0 0.8 5.8 42 1.0 8.9 118 57.5
3 x0.34 | 7 /0.25 0.6 2.0 6.1 49 | 1.2 9.6 137 57.5
4 x0.34 7 /0.25 0.6 2.0 1.0 7.0 65 1.4 11.0 175 57.5
5x034 | 7/025 06 20 7.6 66 14 1.6 185 57.5
7 x0.34 7/0.25 0.6 2.0 1.0 8.2 83 1.4 12.2 209 57.5
12 x0.34 7 /0.25 0.6 2.0 11.3 148 1.5 159 323 57.5
19 x0.34 7 /0.25 0.6 2.0 1.4 13.0 208 1.5 17.2 406 57.5
24 x0.34 7 /0.25 0.6 2.0 15.2 263 1.6 19.9 524 57.5
27 x0.34 7 /0.25 0.6 2.0 1.5 15.5 286 1.6 20.2 552 57.5
37 x0.34 7 /0.25 0.6 2.0 17.2 367 1.8 223 679 57.5
| 2 x0.5 7/0.30 0.6 2.1 0.8 6.0 47 1.2 9.5 133 36.0
3 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 6.3 55 1.2 9.8 146 36.0
4 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.0 7.3 73 1.4 11.3 187 36.0
5 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 7.9 76 1.4 1.9 198 36.0
7 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.0 8.5 Q6 1.4 12.5 226 36.0
12 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.7 171 .3 15.9 351 36.0
19 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 1.4 13.5 242 1.5 7.7 447 36.0
24 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 15.8 306 1.6 20.5 577 36.0
27 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.5 16.1 334 1.6 20.8 609 36.0
37 x0.5 7 /0.30 0.6 2.1 17.9 432 1.8 23.0 756 36.0
I 2 x0.75 7 /0.37 0.6 2.4 1.0 7.0 65 1.4 11.0 175 24.5
3 x0.75 7 /0.37 0.6 2.4 7.4 77 1.4 11.4 192 24.5
4 x0.75 7 /037 0.6 2.4 1.0 8.0 92 1.4 12.0 216 24.5
5 x0.75 7 /0.37 0.6 2.4 8.7 Q6 1.4 12.7 229 24.5
7 x0.75 7/0.37 0.6 2.4 1.2 9.8 131 1.4 13.8 279 24.5
12 x0.75 7/0.37 0.6 2.4 13.0 218 1.5 17.2 415 245
19 x0.75 7 /0.37 0.6 2.4 1.5 15.2 320 1.6 19.9 582 24.5
24 x0.75 7 /0.37 0.6 2.4 17.6 396 1.8 22.7 715 24.5
27 x0.75 7/0.37 0.6 2.4 1.6 18.2 442 1.8 23.2 770 24.5
37 x0.75 7 /0.37 0.6 2.4 20.3 580 2.0 25.8 Q66 245
| 2 x1 7/0.43 0.6 2.5 1.0 7.1 70 1.4 1.1 182 18.1
3 x1 7/ 0.43 0.6 2.5 7.5 84 1.4 11.5 201 18.1
4 x1 7/ 0.43 0.6 2.5 1.0 8.1 102 1.4 12.1 227 18.1
5 x1 7 /043 0.6 2.5 8.8 107 1.4 12.8 242 18.1
7 x1 7 /0.43 0.6 2.5 1.2 10.0 147 1.5 14.2 303 18.1
12 x 1 7 /043 0.6 2.5 13.2 244 1.5 17.4 445 18.1
19 x1 7 /043 0.6 2.5 1.5 15.5 362 1.6 20.2 628 18.1
24 x 1 7 /043 0.6 2.5 18.2 457 1.8 23.2 785 18.1
27 x 1 7 /0.43 0.6 2.5 1.6 18.6 505 1.8 23.7 841 18.1
37 x1 7 /043 0.6 2.5 20.7 660 2.0 262 1053 18.1
I 2 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.8 1.0 7.8 89 1.4 11.8 210 12.1
3 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 8.2 108 1.4 122 235 12.1
4 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 1.0 8.9 132 1.4 12.9 269 12.1
5x1.5 7/ 0.52 0.6 2.8 10.2 149 1.5 14.4 308 12.1
7 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 1.4 114 203 1.5 15.6 379 12.1
12 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 14.8 329 1.6 19.3 565 12.1
19 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 1.5 17.2 483 1.8 223 795 12.1
24 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 20.3 614 2.0 25.8 1000 12.1
27 x1.5 7 /0.52 0.6 2.8 1.6 20.7 676 2.0 26.2 1070 12.1
37 x1.5 7/ 0.52 0.6 2.8 23.5 911 2.2 2904 1379 12.1
| 2 x2.5 7/ 0.67 0.7 3.4 1.2 0.4 134 1.4 13.4 277 7.4
3 x2.5 7/ 0.67 0.7 3.4 9.9 164 i 1.4 13.9 314 741
4 x2.5 7/0.67 0.7 3.4 1.4 11.2 212 1.5 154 385 741
5 x25 7 /067 0.7 3.4 12.2 226 ‘ 1.5 16.4 413 7.41
7 x2.5 7 /0.67 0.7 3.4 1.4 13.2 295 1.5 17.4 495 741
12 x2.5 7/0.67 07 3.4 17.3 484 | 18 224 798 7.4
19 x2.5 7 /0.67 0.7 3.4 1.6 20.5 734 2.0 26.0 1124 741
24 x2.5 7/ 0.67 0.7 3.4 24.3 937 2.4 30.6 1 447 | 741
27 x2.5 7 /0.67 0.7 3.4 2.0 25.2 1057 2.4 31.5 1584 7.41
37 x2.5 7 /067 0.7 3.4 28.5 1419 | 24 34.8 2010J 7.41
- N

* El digmetro exterior nominal de los cables puede variar en + 15% segin las opciones.
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