FT 6404a

CABLES PARA CENTRALES ENERGETICAS
Y AMBIENTES PELIGROSOS

> CABLES CON CUBIERTA EN PVC

ENERSYL® LH
INSTRUM

Cables de instrumentacion

1 * Nicleo semi-igido en cobre pulido, clase 2 segin IEC 60228.

2 © Aislante: polietileno reficulado [XLPE), segin NF C 32-090 + relleno(s] opcionalles).

3 © Cinta separadora opcional.

4 * [opcién) Pantalla eléctrica individual (El): cinta aluminio/PET + drenaje de continvidad.
5 ¢ Pantalla eléctrica general : cinta aluminio/PET + drenaje de continuidad (EG)

Referencia frenza en cobre estafiado (BE) / trenza en cobre pulido (BR).
6 © [opcién) Cubierta interior: PVC, tipo ST2 segin IEC 60502-1.
* (ejemplo) ENERSYL® IH EI BG INSTRUM 2P1,5 mm?2 7 * [opcién) Armadura: frenza en acero galvanizado (BG) / doble fleje de acero (FA).
El, EG, BE, BR: tipo de pantalla eléctrica 8 © Cubierta exterior: PVC, tipo ST2 segin IEC 60502-1.

BG, FA: tipo de armadura

INSTRUM: cable de instrumentacion Caracteristicas técnicas

2: nimero de pares, ternas o cuartetos Térmicas
PT.C: pares, ternas o cuartetos * Temperatura en servicio continuo: -30 °C a +80 °C.
1,5 mm2: seccién en mm?2 * Temperatura méxima del nicleo: +90 °C.
Homologaciones - normas Eléctricas
e Tensién nominal: 300,/500 V.
* IEC 60228 / NF C 32-090. * Tension de ensayo: 2 000 V.
e |[EC 60332-1.
Fuego - humos
Marcado * No propagador de la llama = un Onico cable:

< seccién > — 300/500V - < lote > — < afio > . N i L.
Resistencia de la funda externa a las agresiones quimicas

Fabricaciones estandar segin el informe de pruebas OMERIN NT140825-01:
) _ * Buena resistencia a los dcidos.
o * Cubierta: naranja. * Buena resistencia a las bases.
* Identificacién de color de los conductores: * Resistencia al agua: fipo AD7 segin IEC 60529 sin inmersion de los extremos.

> Par: azul y blanco numerado.
> Terna: azul, rojo y blanco numerado. Opciones
> Cuartfeto: azul, rojo, negro y blanco numerado.
 FLEX: nicleo flexible en cobre estafiado, clase 5 segin IEC 60228.
[seccion 0,9 mm?2 sustitvida por 1 mm2).
¢ Ofros colores: consultenos.
e ATEX segin EN 60079-14.
Particularmente adaptado para las instalaciones fijas en entornos
potencialmente explosivos con un modo de profeccion de seguridad intrinseco 'i",
que requieren un marcado particular de los cables.
Color de la cubierta: azul segin EN 60079-14 parte 16.2.2.6.
> ENERSYL® LH EI BE EX INSTRUM:
con pantalla eléctrica individual (cinta aluminio/PET) y general (renza en cobre estafiado).
> ENERSYL® LH EI EX INSTRUM:
con panfalla eléctrica individual y general (cinta aluminio/PET).
> ENERSYL® LH BE EX INSTRUM:
con pantalla eléctrica general (irenza en cobre estafiado).
> ENERSYL® LH EG EX INSTRUM:

con pantalla eléctrica general [cinta aluminio/PET).

Para este producfo, pdngase en contacto con:

OMERIN division principale [
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0}4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0}4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol (21
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L'EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acverdo previo de OMERIN.
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FT 6404a

CABLES NO ARMADOS CABLES ARMADOS
Diametro exterior nominal* (mm) Diametro exterior nominal* (mm)

omero  Seccién Composicion Resistencia  Espesor

deupcres, nominal nominal lineal  nominal del Dng;ni:g? Pares Ternas Cuartefos Pares Ternas Cuartefos
ternas o mdx‘; aislamiento  de los
cuantetos ) 0192?“5 - Confrgg)o’es EG H EG B EG E EG EH EG EH  EG H
1 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 6.0 6.3 \ 6.9 9.1 94 10.0
2 ** 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 69 97 100 11.0 127 131 10.0 129 132 144 163 167
3 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 94 102 106 119 137 141 126 136 | 138 153 173 178
4 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 104 11 11.9 13.3 150 157 13.8 145 153 169 187 195
5 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 11.6 126 134 147 166 172 150 162 168 184 207 212
6 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 12.8 139 14.5 16.3 18.2 188 16.4 175 182 20.1 223 229
7 0.5 7/ 0.30 36.0 0.6 2.1 128 139 145 163 182 188 164 175 182 20.1 @ 223 229
8 0.5 7 /030  36.0 0.6 2.1 146 156 165 184 183 195 204 224
9 0.5 7 /030 360 0.6 2.1 160 17.1 ‘ 180 199 200 212 221 240 1
12 0.5 7 /030 360 0.6 2.1 172 186 194 217 213 226 235 260
19 0.5 7 /030 360 0.6 2.1 I 204 219 ‘ 229 255 245 262 270 297
24 0.5 7 /030 360 0.6 2.1 23.9 256 28.1 30.1
37 05 7/030 360 0.6 21 | 275 296 320 340 ‘
I 1 0.9 7 /040  20.6 0.6 2.4 6.6 7.0 7.6 9.7 10.1 10.8
2 ** 0.9 7 /040 206 0.6 24 78 108 11.3 126 143 147 } 11.0 142 145 162 180 184
3 0.9 7 /040 206 0.6 2.4 10,6 115 122 134 152 159 140 149 156 170 191 199
4 0.9 7 /040 206 0.6 2.4 11.8 128 136 149 170 174 152 164 170 186 210 21.5
5 0.9 7 /040 206 0.6 24 131 142 149 166 187 192 167 179 186 206 227 233
6 0.9 7 /040 206 0.6 2.4 145 157 Bl164 18.2920.6 21.2 182 196 203 222 247 255
7 0.9 7 /040  20.6 0.6 2.4 145 157 164 182 206 212 182 19.6 203 222 247 255
8 0.9 7 /040 206 0.6 2.4 165 177 18.6. 207 20.5 218 226 247
9 0.9 7 /040 206 0.6 2.4 180 192 203 224 220 233 244 267
12 0.9 7 /040  20.6 0.6 2.4 194 210 220 243 234 252 260 285
19 0.9 7 /040  20.6 0.6 2.4 229 246 260 287 271 288 302 332
24 0.9 7 /040 206 0.6 24 270 290 31.5 335
37 0.9 7 /040  20.6 0.6 2.4 31.2 335 358 382
I 1 1.5 7/ 0.52 12.1 0.6 2.85 77 8.0 8.7 10.9 11.2 11.9
2 ** 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 89 128 134 146 167 171 12.1 164 166 183 208 212
3 1.5 7/ 0.52 12.1 0.6 2.85 126 137 143 156 179 183 162 173 180 195 220 224
4 1.5 7/ 0.52 12.1 0.6 2.85 140 150 159 174 199 204 177 187 197 214 240 244
5 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 153 166 174 191 218 224 192 207 212 232 261 2606
6 1.5 7/ 0.52 12.1 0.6 2.85 169 182 191 21.1 239 245 21.0 223 231 252 282 2838
7 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 169 182 191 211 239 245 21.0 223 231 252 282 2838
8 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 19.1 207 217 238 232 248 257 281
Q 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 21.0 225 236 261 252 267 278 306
12 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 226 243 257 283 269 286 2909 327
19 1.5 7 /052 12.1 0.6 2.85 268 288 304 335 31.2 332 348 381
24 1.5 7/ 0.52 12.1 0.6 2.85 31.6 340 ‘ 36.3 38.7 ‘
37 1.5 7/ 0.52 12.1 0.6 2.85 365 393 414 442 J
N N—

* El diémetro exterior nominal de los cables puede variar en = 20 % segin las opciones.
** los 2 pares con pantalla eléctrica general (EG) estan cableadas como un cuarteto.

Para este produc'ro, pdngase en contacto con:

OMERIN division principale (1

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol 21
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

La informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas précticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L’EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccién prohibida sin el acverdo previo de OMERIN.
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