FT 6607¢

CABLES PARA CENTRALES ENERGETICAS
Y AMBIENTES PELIGROSOS

> CABLES PARA APLICACIONES OFFSHORE

Referencia

* (ejemplo) ENERSYL® OS EG BG 331 SHF1
CONTROL 19x1,5 mm?2

OS: para aplicaciones offshore

EG, BE, BR: fipo de pantalla eléctrica

BG, FA: tipo de armadura

331 : cable con resistencia al fuego

SHF1: naturaleza del material de la cubierta
CONTROL: cable de control

19: nimero de conductfores

X, G: cable sin (X)

o con (G) cable de tierra

1,5 mm2: seccién en mm?

Homologaciones - normas

* |[EC 60228 / IEC 60092-376.

° |[EC 60092-360.

* |EC 603321 / IEC 60332-3.

* [EC 610342 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2.

Marcado

* OMERIN = ENERSYL < OS xx xx 331 SHF1
CONTROL > < seccién > — 450/750 V

— < lote > — < afio >

Fabricaciones estandar

* Cubierta: naranja.

* Identificacién de color de los conductores:

< hasta 5 conduciores: segin HD 308 S2.

> mas de 5 conductores: color blanco numerados.

Para este produc'ro, pdngase en contacto con:

OMERIN division principale ﬁ
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol [
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omMmerim

LES CABLES DE L'EXTREME

ENERSYL®
OS 331 SHFI1
CONTROL

Cables de control

1 = Nocleo semi-rigido en cobre estafiado, clase 2 segun IEC 60228.

2 « Cinfa separadora opcional.

3« Aislante: caucho de silicona, fipo S 95 + relleno(s) opcional(es).

4+ (opcién) Pantalla eléctrica: cinta aluminio/PET + drenaje de continuidad (EG) /
trenza en cobre estafiado (BE) / trenza en cobre pulido (BR).

5« (opcién) Cubierta interior: HFFR, fipo SHFT.

6 * (opcién) Armadura: trenza en acero galvanizado (BG) / doble fleje de acero (FA).

7« Cubierta exterior: HFFR, fipo SHF1.

Caracteristicas técnicas
Térmicas
* Temperatura en servicio continuo: -30 °C a +80 °C.
* Temperatura maxima del nicleo: +95 °C.

Eléctricas
* Tension nominal: 450/750 V.
* Tension de ensayo: 2 500 V.

Fuego - humos
* No propagador de la llama - un tnico cable: IEN 60332-12 / NF C 32-070 ensayo C2.
* No propagador de la llama — cables en paralelo: IEC 60332-3-22 cat. A.
* No propagador del incendio: NF C 32-070 ensayo C1.
* Baja opacidad de humo: IEC 61034-2.
* libre de halégenos: IEC 60754-1.
* Baja corrosividad de gases emitidos: IEC 60754-2.

Resistencia de la funda externa a las agresiones quimicas
segun el informe de pruebas OMERIN NT140220-01:
* Buena resistencia a los écidos.
* Buena resistencia a las bases.
* Basfanfe buena resistencia a los hidrocarburos aliféticos.
* Resistencia al agua: fipo AD7 segin IEC 60529 sin inmersién de los exiremos.
* Resistencia a los rayos UVA = 2 000 horas segin EN 16472.

Opciones

* SHF2: cubierta externa en compuesto HFFR reticulado, tipo SHF2.
* Otros colores: consultenos.
* ATEX segun EN 60079-14.
Parficularmente adaptado para las instalaciones fijas en enfornos
potencialmente explosivos con un modo de proteccién de seguridad infrinseca "i",
que requieren un marcado particular de los cables.
Color de la cubierta: azul segon EN 60079-14 parte 16.2.2.6.
> ENERSYL® OS 331 EX SHF1 CONTROL: sin pantalla eléctrica.
> ENERSYL® OS BE 331 EX SHF1 CONTROL: con pantalla eléctrica.

www.omerin.com

la informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones
eléctricas y el enforno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes.

Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un esfudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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FT 6607¢

CABLES NO ARMADOS CABLES ARMADOS

Seccion Composicion Espesor Digmetro Espesor Didmefro  Masa lineal Espesor Diametro Masa lineal Resistencia

nominal nominal nominal del nominal de los ~ nominal de exterior  aproximada  nominal de exterior aproximada  lineal méx.
aislomiento  conduciores  la cubierta nominal* la cubierta nominal* a20°C
(mm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm) (kg//km) (Q/km)
| 2 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.0 6.6 48 0.8 9.6 133 36.7
3x05 | 7/030 0.6 2.1 10 6.9 5 08 9.9 147 36.7
4 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.0 75 70 0.8 10.5 165 367
5 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.0 8.1 81 ‘ 0.8 11.1 183 36.7
7 x0.5 7/0.30 0.6 2.1 1.1 9.0 108 0.9 12.1 223 36.7
12 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.2 11.6 170 0.9 14.8 319 36.7
19 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.2 134 240 1.0 16.8 418 36.7
24 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.3 15.8 306 1.0 19.4 534 36.7
27 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.3 16.1 334 1.0 19.7 566 367
37 x0.5 7/ 0.30 0.6 2.1 1.4 18.1 439 1.1 21.9 708 36.7
| 2 x0.75 7/0.37 0.6 24 1.0 7.2 60 0.8 10.2 151 24.8
3 x0.75 7/0.37 0.6 24 1.0 7.6 73 0.8 10.6 170 24.8
4 x0.75 7/0.37 0.6 2.4 1.0 8.3 90 0.8 11.3 195 24.8
5 x0.75 7/ 037 0.6 24 1.1 9.2 110 0.8 12.2 224 24.8
7 x0.75 7/0.37 0.6 24 1.1 9.9 138 0.9 13.0 263 24.8
12 x0.75 7/037 0.6 2.4 1.2 12.9 219 0.9 16.1 383 24.8
19 x0.75 7/0.37 0.6 24 1.3 15.1 321 1.0 18.7 540 24.8
24 x0.75 7/0.37 0.6 24 1.3 17.6 401 1.0 21.2 653 24.8
27 x0.75 7/037 0.6 2.4 1.4 18.2 447 1.1 21.8 712 24.8
37 x0.75 7/0.37 0.6 24 1.4 20.2 580 1.1 24.0 879 24.8
| 2 x1 7/ 043 0.6 2.5 1.0 74 68 0.8 10.4 162 18.2
3 x1 7/ 0.43 0.6 2.5 1.0 7.8 84 0.8 10.8 183 18.2
4 x1 7/0.43 0.6 2.5 1.0 8.8 108 0.8 11.8 217 18.2
5 x1 7 /043 0.6 2.5 1.1 9.5 126 0.8 12.6 246 18.2
7 x1 7/ 0.43 0.6 2.5 1.1 10.2 159 0.9 13.3 288 18.2
12 x1 7 /043 0.6 2.5 1.2 13.3 253 0.9 16.6 426 18.2
19 x1 7 /043 0.6 2.5 1.3 15.7 377 1.0 19.3 604 18.2
24 x1 7/ 0.43 0.6 2.5 1.3 18.4 474 1.0 22.2 748 18.2
27 x1 7/0.43 0.6 2.5 1.3 18.8 520 1.0 22.5 799 18.2
37 x1 7 /043 0.6 2.5 1.4 21.1 687 1.1 24.9 999 18.2
| 2 x1.5 7/0.52 0.7 3.0 1.0 8.7 92 0.8 1.7 201 12.2
3 x1.5 7 /052 0.7 3.0 1.1 9.2 115 0.8 12.3 232 12.2
4 x1.5 7/0.52 0.7 3.0 1.1 10.0 141 0.9 13.1 267 12.2
5x1.5 7/0.52 0.7 3.0 1.1 10.8 166 0.9 13.9 302 12.2
7 x1.5 7/ 0.52 0.7 3.0 1.1 11.9 218 0.9 15.1 370 12.2
12 x1.5 7/ 0.52 0.7 3.0 1.3 15.7 354 1.0 19.2 581 12.2
19 x1.5 7/0.52 0.7 3.0 1.4 18.4 525 1.1 22.2 799 12.2
24 x1.5 7 /052 0.7 3.0 1.5 21.6 661 1.1 255 985 12.2
27 x1.5 7/0.52 0.7 3.0 1.5 22.1 726 1.1 25.9 1057 12.2
37 x1.5 7/ 0.52 0.7 3.0 1.6 24.8 964 1.2 28.8 1341 12.2
| 2 x25 19/ 0.41 0.7 34 1.1 9.5 119 0.9 12.6 240 7.56
3 x25 19/ 0.41 0.7 3.4 1.1 10.0 153 ‘ 0.9 13.1 280 7.56
4 x2.5 19/ 0.41 0.7 3.4 1.1 10.9 189 0.9 14.0 326 7.56
5 x25 19/ 0.41 0.7 34 1.2 12.1 231 ‘ 0.9 15.3 385 7.56
7 x25 19/ 0.41 0.7 3.4 1.2 13.1 298 0.9 164 469 7.56
12 x2.5 19/ 0.41 0.7 3.4 1.3 17.5 497 ‘ 1.0 21.2 754 7.56
19 x2.5 19/ 0.41 0.7 34 1.4 20.6 743 | 1.1 24.4 1048 7.56
24 x2.5 19/ 0.41 0.7 3.4 1.6 24.2 935 1.2 28.2 1303 7.56
27 x2.5 19/ 0.41 0.7 3.4 1.6 24.7 1031 1.2 28.7 1407 7.56
37 x25 19/ 0.41 0.7 34 1.7 27.8 1376 1.3 320 1811 i 7.56

- - )

* El digmetro exterior nominal de los cables puede variar en + 15% segtn las opciones.

.
www.omerin.com
la informacién proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalacién, del cableado, las condiciones

eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas practicas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial estd disponible para el

LES CABLES DE L’EXTREME eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un esfudio complefo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproduccion prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.
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